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Kontrakt pn.: ,Budowa kolektora ttocznego oraz modernizacja —
budowa przepompowni sciekow przy ulicy Kosciuszki w
Kargowej”.

Adres obiektu: Kargowa, obreb 1, dz. nr: 1090 (ul. Kosciuszki),

1089, 1083, 1034, 886, 885

Zamawiaj acy: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0.
ul. Przemystowa 4
66-120 Kargowa

Podmiot

opracowuj acy: Zaktad Projektowo-Ustugowy ,PROJFIT”
Grzegorz Rudomino — Zenon Szlachetka
ul. Lwowska 25
65-225 Zielona Gora

Nazwy 1 kody robdét wedlug kodu numerycznego gtébwnego Wspodlnego Stownika
Zaméwien (CPV) i Stownika uzupetniajgcego:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow do
odprowadzania sciekow;

45232423-3 Roboty budowalne w zakresie przepompowni sciekow;

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne;

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne;
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej;

45233140-2 Roboty drogowe;

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;

45311000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45316100-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317300-5 Instalacje elektrycznych urzgdzenh rozdzielczych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;



45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

09331000-8 Baterie stoneczne;

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne;

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych;
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

Zielona Goéra, listopad 2019 r.
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|. CZESC OPISOWA.

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.1 Wstep.

Przedmiotem Zamowienia jest:

1. budowa nowej przepompowni $ciekdéw przy ul. Kosciuszki w Kargowej zapewniajgca:

a. zwiekszenie przepustowosci uktadu ttocznego do oczyszczalni oraz zapewnienie

trwatosci i niezawodnosci obiektu,

b. optymalizacja doptywu $ciekéw do oczyszczalni,

C. ograniczenie zuzycia energii elektrycznej,

d. ograniczenie wptywu przepompowni na srodowisko.

2. wytgczenie z uzytku i rozbiorka elementow istniejgcej przepompowni.

3. budowa nowego rurociggu ttocznego sciekdéw z pompowni sciekow w ul. Kosciuszki do
oczyszczalni sciekow.

4. budowa kompletnej instalacji fotowoltaicznej.

Przedmiot zamoOwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robdét w zakresie
budowy i rozbiorki obiektow na terenie istniejgcej przepompowni przy ul. Kosciuszki oraz
w pasie drogowym i kolejowym, gdzie bedzie przebiegat rurocigg ttoczny doprowadzajgcy
Scieki do oczyszczalni. W ramach przedsiewziecia wykonane zostana:

» Przepompownia sciekdéw w ul. Kosciuszki — budowa,

= Budynek techniczny pompowni — przebudowa/remont,

= Pompownia sciekéw w ul. Kosciuszki — demontaz,

= Rurocigg ttoczny wraz z armaturg — budowa,

= Studnia rozprezna — przebudowa/remont,

= Fundament pod agregat prgdotworczy wraz z jego montazem— budowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedsiewziecia (terenu przepompowni
oraz przebiegu rurociggu ttocznego od przepompowni do oczyszczalni) przedstawiono
w zatgczniku nr 1a, 1b i 1c.

W ramach przedsiewziecia nalezy rowniez zaprojektowa¢ i wykonaé uktad
pomiarowy i uktady sterowania i automatyki.

Zakres przedsiewziecia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych,
dostawe i montaz urzgdzen i wyposazenia technologicznego przepompowni przy ul.
Kosciuszki oraz rozbiorke obiektéw wytgczanych z eksploatacii.

UWAGA! Wszelkie podane w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym nazwy,
znaki towarowe, majg charakter przyktadowy i zostaty wykorzystany w celu okreslenia
oczekiwanego standardu jakosciowego i lub wskazania oczekiwanych rozwigzan
technicznych. Zamawiajgcy dopuszcza skfadanie ,ofert réwnowaznych”, przez ktore
rozumie sie oferte, ktdra przedstawia opis przedmiotu zamowienia o takich samych lub
lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych spetniajgcych
minimalne parametry okreslone przez Zamawiajgcego, o0Oznaczong innym znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem.

1.2 Lokalizacja terenu przedsi ewziecia.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w Kargowej, gm. Kargowa, powiat
zielonogorski, woj. lubuskie, na terenie istniejgcej przepompowni Sciekow przy
ul. Kosciuszki oraz w pasie drogowym i bylym kolejowym, gdzie przebiegat bedzie rurocigg



ttoczny doprowadzajgcy $cieki do oczyszczalni oraz na terenie istniejgcej oczyszczalni
Sciekéw. Teren przedsiewziecia obejmie dziatki ewidencyjne o nr:

Przepompownia przy ul. Kosciuszki:

1090 - obreb 1 Kargowa, o pow. 876 m? - wiasciciel Gmina Kargowa, uzytkownik
wieczysty: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

Rurocigq ttoczny sciekdéw z pompowni przy ul. Kosciuszki do oczyszczalni :

1090 - obreb 1 Kargowa, o pow. 876 m? - wiasciciel Gmina Kargowa, uzytkownik
wieczysty: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

1089 - obreb 1 Kargowa, o pow. 3 954 m? -  witasnos$é Skarb Panstwa, uzytkownik
wieczysty: Gmina Kargowa

1083 - obreb 1 Kargowa, o pow. 6 942 m? -  witasnos$é Skarb Panstwa, uzytkownik
wieczysty: Gmina Kargowa

1034 - obreb 7 Stary Jaromierz, o pow. 17 928 m? - wkasnos$¢ Skarb Panstwa, uzytkownik
wieczysty: Gmina Kargowa

886 - obreb 1 Kargowa, o pow. 22 373 m? -  wilasciciel Gmina Kargowa, uzytkownik
wieczysty: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

885 - obreb 1 Kargowa wilasnos¢ Gmina Kargowa,

Teren inwestycji nie jest objety obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Przepompownia $ciekow przy ul. Kosciuszki zlokalizowana jest w obszarze
zabudowy o funkcjach mieszkaniowych, handlowo - ustugowych i przemystowych.

Rurocigg ttoczny $ciekdéw z przepompowni do oczyszczalni zlokalizowany bedzie w
gruncie, stanowigcym byty nasyp kolejowy, obecnie nieeksploatowany.

Oczyszczalnia sciekéw zlokalizowana jest we wschodniej czesci miasta Kargowa, w
odlegtosci ok. 80 m od najblizszej zabudowy mieszkaniowe;.

Teren, na ktérym planowana jest budowa przepompowni $ciekOw i pozostatych
obiektéw jest zagospodarowany, ogrodzony i posiada dojazd z ul. Kosciuszki stanowigce;j
droge wojewo6dzkg nr 313 o nawierzchni bitumicznej.

Pod wzgledem uksztaltowania, teren jest pfaski i nie wymaga istotnych prac
niwelacyjnych skutkujgcych przemieszczaniem mas ziemnych.

Szate roslinng na terenie inwestycji stanowig drzewa lisciaste i iglaste oraz
roslinnos¢ niska. Powierzchnie niezabudowane sg porosniete trawg kompleksami
samosiewnych krzewow i mtodych drzew.

Obszar pod planowang inwestycje znajduje sie poza: formami ochrony przyrody
ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody, strefami ochrony przyrodniczej
i krajobrazowej, strefami ochrony bezposredniej/posredniej uje¢ wod podziemnych,
terenami zalewowymi oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej, a takze poza terenami
chronionymi na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

1.3 Aktualne uwarunkowana wykonania przedmiotu zaméwien ia.

Rozwigzania techniczne w ramach budowy nowej przepompowni $ciekéw nalezy
przewidzie¢ dla mozliwosci przyjecia sciekow z miejscowosci Kargowa.
Orientacyjna wydajno$¢ budowanej przepompowni $ciekdw wynosi Qnmax = 240 m3/h.
Zamawiajgcy dysponuje nizej wymienionymi decyzjami i warunkami ustalonymi dla
opisywanego w niniejszym PFU zakresu robot:
1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsiewziecia dla
planowanej Inwestycji.



. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

. Warunki techniczne podtgczenia wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z
0.0. W Kargowej.

. Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

. Mapy do celéw projektowych.

. Opinia Geotechniczna wraz z Dokumentacjg Badan Podtoza Gruntowego.

w N
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Przy projektowaniu i realizacji robot nalezy uwzgledni¢ nizej podane ogdlne
uwarunkowania:

1. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko musi miesci¢ sie w granicach terenu Inwestycji,
do ktérego Zamawiajgcy posiada tytut prawny.

2. Emisja hatasu do otoczenia oraz emisja substancji do powietrza z tytulu
eksploatacji przepompowni przy ul. Kosciuszki musi miesci¢ sie w dopuszczalnych
granicach ustalanych stosownymi do =zakresu aktami prawnymi obowigzujgcymi
w prawodawstwie polskim i Dyrektywami Unijnymi.

3. Emisja odoréw nie moze stanowi¢ ucigzliwosci dla otoczenia

4. Projekt organizacji robot winien zapewni¢ jednoczesno$¢ pracy istniejgcej
przepompowni w trakcie realizacji robo6t budowlanych, gwarantujgc zachowanie
ciggtosci jej pracy, az do momentu uruchomienia nowej przepompowni.

Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wydane przez
odpowiednie wiladze postanowienia | decyzje okreslajgce warunki realizaciji
przedmiotowego przedsiewziecia i uzgodnienia branzowe.

1.4 Opis stanu istniej acego.

Scieki do istniejgcej przepompowni $ciekéw w ul. Kosciuszki doprowadzane sg
istniejgcym kolektorem grawitacyjnym DN400 z terenu miasta Kargowa. Przepompownie
stanowi istniejgcy zelbetowy zbiornik o srednicy wewnetrznej 450 cm i giebokosci ok. 8,92
m. Zbiornik przykryty jest zelbetowg ptytg pokrywowg z wtazami technologicznymi.

Z przepompowni Scieki sg ttoczone rurociggiem PVC @315 o diugosci ok. L=1700 m
na teren oczyszczalni sciekdédw. U wylotu kolektora cisnieniowego, na terenie oczyszczalni
zlokalizowano studzienke rozprezng zelbetowg @1000.

1.5 Warunki geologiczne.

Warunki geologiczne terenu inwestycji zostaly okreslone w opracowaniu pn. ,Opinia
Geotechniczna wraz z Dokumentacja Badan Podioza Gruntowego dla potrzeb budowy
kolektora ttocznego oraz modernizacji przepompowni $ciekdéw przy ulicy Kosciuszki w
Kargowej”, ktore zostato zatgczone do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.6 Dostepno $¢ medidw i terenu budowy.

Teren przedsi ewziecia.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe,
wykonczeniowe itp. bedg zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej
opracowanej przez Wykonawce izatwierdzone] przez Zamawiajgcego pod katem
wymagan ogolnych i szczegétowych okreslonych w PFU ipozostatych dokumentow
dotyczacych Zamdéwienia oraz uzupetnien i zmian, ktore zostang dotgczone zgodnie z
Warunkami Zamowienia.

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie
informacje o dostepie do Terenu Budowy i trasach dostepu oraz, ze zaprojektuje Roboty



wedtug pozyskanych informacji. Na etapie projektowania Wykonawca bedzie miat dostep
do terenu objetego przedsiewzieciem w celu wykonania wszelkich niezbednych
inwentaryzacji, analiz itp.
Przekazanie terenu budowy.

Teren budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym lecz nie pdzniej niz 7 dni od uprawomocnienia sie decyzji o Pozwoleniu na
budowe i zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego.

Media.

Zaopatrzenie w wode.
Istniejgca przepompownia sciekdéw nie jest zasilana w wode wodociggowa,
Nalezy wykonac¢ przytgcze z rury PEHD. Na terenie przepompowni sciekow
dodatkowo wykona¢ hydrant nadziemny. Na przytgczu nalezy przewidzie¢ wykonanie
studni wodomierzowej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC z litym rdzeniem tgczacej
istniejgcy sie¢ kanalizacyjng z nowobudowang przepompownia.

Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni sciekow

Obecnie przepompownia $ciekdw zasilana jest z istniejgcego przylgcza
elektroenergetycznego do sieci przesytowej ENEA Operator. Moc umowna wynosi 27 kW.
Do niniejszego PFU zalgczono umowe kompleksowg dla wykonanego przytgcza
(zatgcznik nr 5).

Ostateczne zapotrzebowanie na moc przytgczeniowg Wykonawca okresli na etapie
projektu budowlanego. Wykonawca na podstawie dokonanego doboru wyposazenia
technologicznego i bilansu mocy pobieranej oraz mocy zainstalowanej wykona bilans
energetyczny iadekwatnie do zaprojektowanych rozwigzan w przypadku koniecznosci
wykona budowe nowego przytgcza.

W celu zapewnienia zasilania energetycznego nowej przepompowni $ciekow,
sterowania jej pracg oraz oswietlenia terenu nalezy wykona¢ budowe wewnetrznej sieci
elektroenergetycznej opartej na liniach kablowych nn, oswietlenia terenu oraz sieci i
kanalizacji kablowej (linie nn, sterownicze i teletechniczne) oraz kompletnej instalacji
fotowoltaicznej.

Dodatkowo jako element zapewniajgcy ciggtos¢ pracy przepompowni w przypadku
awarii zasilania z sieci zewnetrznej nalezy przewidzie¢ agregat prgdotworczy z
automatycznym startem w momencie zaniku napiecia. Linie zasilania prowadzone bedg w
kanalizacji kablowej oraz w ziemi.

Realizacja Przedmiotu zamowienia obejmowa¢ bedzie doprowadzenie zasilania do
wszystkich urzgdzeh na terenie przepompowni sciekow.

Instalacja elektryczna w obiektach
Instalacja elektryczna w obiektach powinna by¢ dostosowana do obowigzujgcy
przepisbw oraz norm. Obiekty powinny réwniez spetnia¢ wymagania ochrony
przeciwpozarowej, w tym w zakresie uziemienia i ochrony przepieciowej.

Oswietlenie terenu.
Nalezy wykonac¢ oswietlenie terenu przepompowni, tak aby umozliwialo skuteczne
I bezpieczne prowadzenie obstugi po zapadnieciu zmroku. Dopuszcza sie wykorzystanie
istniejgcego oswietlenia rozbudowanego o dodatkowe osSwietlenie projektowanych
obiektéw. Zamawiajgcy oczekuje uzycie oswietlenia typu LED.




Instalacja fotowoltaiczna.
Instalacja powinna by¢ wykonana 2z materialbw dedykowanych do instalacji
fotowoltaicznej odpornych na UV i warunki zewnetrzne.

Sieci i uzbrojenie terenu przewidziane do likwidaciji.
W celu umozliwienia realizacji nowej przepompowni istniejgce sieci uzbrojenia terenu
kolidujgce z projektowang zabudowg bedg podlegac przebudowie w ramach zatwierdzonej
Ceny Oferty.

Zieleh.

Zagospodarowanie terenu projektowanej przepompowni $ciekow nalezy wykonac
poprzez roztozenie warstwy humusu migzszosci min. 10 cm i wysianie mieszanek traw.
Nalezy przewidzie¢ rowniez dodatkowe nasadzenia drzew i krzewoéw ozdobnych lokalnie
w terenie wewnetrznym oraz lokalnie wzdtuz granic terenu przepompowni i trasy rurociggu
ttocznego sciekow.

Ogrodzenie terenu.
Teren istniejgcej przepompowni jest ogrodzony. Nalezy przewidzie¢ jego
przebudowe poprzez:
- rozbidrke istniejgcego ogrodzenia,
- wykonanie nowego ogrodzenia,
- wymiane istniejgcej bramy wjazdowej oraz furtki wejsciowe;j.
Ogrodzenie planuje sie wykonac jako typowe ogrodzenie panelowe w systemie
zgrzewanym, mocowane do stupkow stalowych. Wysoko$¢ modutowa ogrodzenia —
H=1,83m.

Utwardzenie terenu przepompowni.
Na terenie przepompowni nalezy przewidzie¢ wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej z betonowymi kraweznikami. Nowy uktad komunikacyjny nalezy nawigzaé¢ do
rzednej istniejgcego zjazdu na droge wojewddzkg nr 313.

1.7 Rozpocz ecie robot.

Wykonawca rozpocznie realizacje prac projektowych bezzwiocznie po podpisaniu
Umowy pomiedzy stronami. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane
opracowania i informacje moggce by¢ pomoce przy realizacji prac koncepcyjnych i
projektowych z zastrzezeniem, ze majg one charakter informacyjny i sg zgodne z stanem
wiedzy Zamawiajgcego, stuzg zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy, ktore to informacje
bedg podlegaly sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawce. Dane, opracowania
i informacje udostepnione przez Zamawiajgcego mogg zosta¢ wykorzystane rowniez jako
materiat wyjsciowy na etapie projektowania, ale nie mogg przez to ograniczac¢
odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowosc, rzetelnos¢ i zgodnosé z obowigzujgcym
prawem wykonanych przez niego dokumentéw oraz osiggniecie gwarantowanych efektow
technicznych i ekologicznych.

Warunkiem rozpoczecia rob6t budowlanych w ramach Zamowienia jest
zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy w trybie opisanym w PFU i Umowie, uzyskanie
wszelkich koniecznych pozwolen i decyzji administracyjnych wymaganych przed
rozpoczeciem robét budowlanych oraz wypetienie innych wymagan okreslonych dla
niniejszego Zamowienia.



1.8 Opracowania Zamawiaj gcego.

Na etapie przetargu opracowania mogg zosta¢ udostepnione Wykonawcy, do wgladu
w siedzibie Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze majg one charakter informacyjny,
odzwierciedlajg stan wiedzy jakg dysponuje Zamawiajgcy izgodnie z jego najlepszag
intencjg stuzg do zrozumienia zakresu ioszacowania kosztéw realizacji zadania
inwestycyjnego. Opracowania mogg zosta¢ wykorzystane rowniez jako materiat wyjsciowy
na etapie projektowania, ale nie mogg przez to ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy
za prawidtowosc, rzetelnos¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcym prawem wykonanych przez
niego dokumentébw oraz osiggniecie gwarantowanych efektow inwestycji i jej
poszczegolnych czesci.

1.9 Zapoznanie si @ Wykonawcy z warunkami wykonania Zamowienia.

Wykonawca sktadajgc oferte oswiadcza, ze zapoznat sie z:

* wymaganiami Zamawiajgcego,

* 0go6lng sytuacjg np. fizyczng, prawng, $rodowiskowg dotyczgcg niniejszego
przedsiewziecia,

e warunkami na Terenie budowy,

o aktualnymi warunkami uzytkowymi istniejgcych obiektow do przebudowy
i powigzanych funkcjonalnie z obiektami objetymi niniejszym Zamowieniem.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat inspekcji iogledzin Terenu budowy, jego
otoczenia oraz innych dostepnych informacji przed ziozeniem Oferty. Wykonawca
przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki wptywajgce na Cene Oferty wigczajgc w
to, lecz nie ograniczajgc sie wytgcznie do nastepujgcych zagadnien:

» ksztalt i charakter Terenu budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

» warunki hydrologiczne i klimatyczne,

e zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robot
oraz usuniecia wszelkich wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu,
zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu, wody i innych swiadczen,

* prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegotami
wymagan Zamawiajgcego oraz poszukiwania objasnien jezeli cokolwiek jest niezrozumiate
lub wedlug niego szkodliwe/niekorzystne dla projektu poprzez zadawanie pytan do
Zamawiajgcego w trakcie procedury przetargowej.

Wykonawca, sktadajgc Oferte, deklaruje, ze:

» zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia obejmujgcg Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Wzér Umowy, Instrukcje
Dla Wykonawcéw iuzyskat wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i
zobowigzaniach, ktore w jakikolwiek sposdb mogg wpilyng¢ na wartos¢ czy
charakter Oferty lub wykonanie Robat;

» zaakceptowat bez zastrzezen, ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia;

» zapoznat sie z warunkami na przysztym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu
oszacowania na wiasng odpowiedzialnos¢, witasny koszt i ryzyko, wszelkich
danych, jakie mogg okazac sie niezbedne do projektowania i wykonania Robot;

* ma Swiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajgcego mogg nie obejmowacé wszystkich
szczegotow Robot | Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy Urzgdzen;
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* nie bedzie wykorzystywa¢ bledéw Ilub opuszczen w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamodwienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydawane przez wiladze
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwigzane
sg z Robotami. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
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2 SPODZIEWANE TECHNICZNE EFEKTY INWESTYCJI.

2.1 Zakres Robot.

W zakres robot objetych niniejszym zamoéwieniem wchodzi zaprojektowanie i
wykonanie rob6t budowlanych, dostawa imontaz urzgdzen | wyposazenia
technologicznego, wykonanie prac remontowych oraz rozbiérkowych istniejgcych obiektow
przepompowni przy ul. Kosciuszki w Kargowej oraz rozbiérka obiektéw wytgczanych z
eksploataciji.

W ramach przedsiewziecia wykonane zostang:

» Przepompownia $ciekdw w ul. Kosciuszki — projektowana,

= Pompownia sciekdw w ul. Kosciuszki — istniejgca do rozbidérki/demontazu,

= Budynek techniczny pompowni — istniejgcy do modernizacji/przebudowy,

= Fundament pod agregat prgdotworczy wraz z jego montazem,

= Rurocigg ttoczny,

= W celu prawidiowego dziatania systemu na rurociggu ttocznym zainstalowac¢ punkty
kontrolne (czyszczakowe) i w razie potrzeby odpowietrzajgco - napowietrzajgce.

W ramach przedsiewziecia nalezy réwniez zaprojektowac i wykonac sieci wewnetrzne i

zewnetrzne w tym w szczegolnosci:

= uklad pomiarowy i uktady sterowania i automatyki procesow,

= zabezpieczenie awaryjnego zasilania przepompowni w energie elektryczng (montaz

agregatu prgdotworczego),

kompletna instalacja fotowoltaiczna,

przytgcze wodociggowe (studnia wodomierzowa i hydrant naziemny),

kanalizacja sanitarna doprowadzajgca scieki do nowej przepompowni,

instalacje elektryczne i elektrotechniczne,

Realizacja przedmiotu Zamodwienia obejmie rowniez wykonanie prac rozbiorkowych

w zakresie istniejgcej infrastruktury na terenie przepompowni $ciekow, ktéra kolidowac

bedzie z nowym zagospodarowaniem terenu. Rozbiérce podlega¢ bedg m.in.:

- podziemne rurociggi i instalacje kolidujgce z projektowanymi obiektami oraz

projektowanym uzbrojeniem terenu.

Podczas prowadzenia budowy nowej przepompowni $ciekéw, konieczne bedzie
utrzymanie eksploatacji istniejgcego uktadu ttocznego.

Wszystkie obiekty przepompowni nalezy przystosowa¢ do obowigzujgcych
wymogow okreslonych w przepisach w zakresie BHP, p.poz. itp. W ramach
przedsiewziecia Wykonawca powinien przewidzie¢ rowniez wykonanie odpowiedniego
uktadu komunikacyjnego, drég, placow manewrowych i chodnikbw dla zapewnienia
prawidtowej eksploatacji i obstugi obiektow nowych i istniejgcych.

W ramach zamowienia nalezy zaprojektowac i wykona¢ wszelkie konieczne roboty
budowlane w szczegolnosci w zakresie konstrukcyjnym, instalacyjnym, elektrycznym,
AKPIA, zagospodarowania terenu szczegoétowo opisane w czesci dotyczacej ogdlnych i
szczegotowych wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych. Wszystkie dostarczane urzgdzenia i
wyposazenie oraz wykonane obiekty przepompowni powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposob, aby zapewniona byfa ich funkcjonalnos¢ i bezawaryjna praca we wszystkich
przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych i klimatycznych, w tym uwzgledniajgc
zidentyfikowane tendencje zmian klimatycznych w Polsce.

Wykonawca zapewni roéwniez demontaz zbednego wyposazenia istniejgcej
przepompowni $ciekdw, w tym w szczegd6lnosci pomp i rurociggbw oraz ich
zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) Ilub przekaze zdemontowane
wyposazenie Zamawiajgcemu, o ile Zamawiajgcy wyrazi na nie zapotrzebowanie.
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Roboty objete niniejszym zamdwieniem wykonywane bedg na terenie czynnego istniejgcej
przepompowni sciekow. Wykonawca winien przestrzega¢ wszelkich przepiséw i instrukciji
obowigzujgcych na terenie przepompowni $ciekow. Wykonanie robot nie moze
spowodowa¢ zakiécen w jej pracy. Wszelkie roboty moggce wplyngé na jego
funkcjonowanie winny by¢ uzgodnione pisemnie z Zamawiajgcym i/lub Uzytkownikiem.
Wykonawca winien zorganizowa¢ Roboty w taki sposob, aby zapewni¢ nieprzerwany
odbidr i oczyszczanie $ciekdw w czasie wykonywania Robot.

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest zaprojektowanie robdt, uzyskanie
wszelkich stosownych decyzji, uzgodnien i pozwoleh administracyjnych oraz wykonanie
robét w zakresie budowy nowej przepompowni sciekébw w Kargowej, w tym przebudowy
lub rozbiorki czesci obiektow istniejgce] przepompowni Sciekow w Kargowej,
pozwalajgcych na przekazanie obiektu do uzytkowania.

2.2 Parametry charakterystyczne okre $lajgce zakres robot.

Rozwigzania techniczne w ramach budowy nowej przepompowni $ciekow nalezy
przewidzie¢ dla mozliwosci przyjecia sciekdw z miejscowosci Kargowa.
Orientacyjna wydajnos¢ przepompowni sciekow Qnmax. = 240 m3/h.

UWAGA ! Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest
uzupetni¢ i zweryfikowac bilans danych przyjmowanych do wymiarowania przepompowni.

2.3 Prace przedprojektowe.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest pozyskac i
zweryfikowaé wszelkie dane imaterialy niezbedne do realizacji robot objetych
zamowieniem (dane wejsciowe do projektowania). Wykonawca na wiasny koszt wykona
wszelkie konieczne badania i analizy niezbedne do prawidtowego wykonania Dokumentow
Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego. W szczegolnosci Wykonawca
pozyska/zweryfikuje:

= mape do celdw projektowych przekazana przez Zamawiajgcego;

= opinie geologiczno - inzynierskg podtoza gruntowego w zakresie niezbednym
do prawidtowego posadowienia obiektow budowlanych;

* inne niezbedne dane dla prawidlowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy
i pézniejszej realizacji Roboét: materialy, ekspertyzy, analizy, opracowania
I badania.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia bgdz
weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego
(zatozen bilansowych i jakosciowych $ciekéw) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje
rozwigzania technologiczne i techniczne tak, aby zagwarantowaé osiggniecie
wymaganych efektéw okreslonych w PFU. Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu
zamowienia.

2.4 Prace projektowe.
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego dokumenty obejmujgce co
najmniej:
» Koncepcje technologiczng (projekt wstepny).
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» Projekt budowlany (projekty budowlane) obejmujgcy(e) wykonanie wszystkich robét
objetych niniejszym zamowieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane z 7. lipca 1994r. (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1332) oraz zgodnie z
warunkami okreslonymi decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

* Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Budowe ;

* Projekty wykonawcze w poszczegolnych branzach bedgce uszczegoétowieniem dla
potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego;

* Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

 Dokumentacje Powykonawczg, na ktérej bedg naniesione wszystkie zmiany
powstate w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
obiektéw i sieci;

» Dokumentacje niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na
eksploatacje wszystkich urzgdzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie,
wykonang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegolnosci ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2013 nr O poz. 1232, z
poz. zm.);

» Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie;

 Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania przepompowni do eksploatacji.

o Akceptacja wszystkich Dokumentow Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania projektowe oraz sposéb prowadzenia robét
zapewniat utrzymanie ruchu i eksploatacji na istniejgcych obiektach i przewodach.

2.5 Prace rozbiérkowe.

Wykonawca wykona prace rozbiorkowe zgodnie z zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego Dokumentami Wykonawcy. W ramach przedsiewziecia przewiduje sie
wylgczenie z eksploatacji i rozbidrke nastepujgcych obiektéw:

* Przepompownia sciekdw — demontaz istniejgcego wyposazenia/instalacji,

* Przepompownia $ciekbw — zasypanie obudowy/komory do poziomu terenu z
uzyskaniem odpowiedniego zageszczenia.

* Podziemne rurociggi, przytacza i instalacje kolidujgce z projektowanymi obiektami
oraz projektowanym uzbrojeniem terenu.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ w zakresie wskazanych obiektow
przewidzianych do rozbiérki oraz, w zaleznosci od zaprojektowanych przez Wykonawce
rozwigzan technicznych, w zakresie nawierzchni, w miejscach gdzie konieczne bedzie
potozenie nowych lub wymiana istniejgcych rurociggow, sieci zewnetrznych oraz w
miejscach, gdzie przewiduje sie posadowienie nowych obiektow.

Robotami rozbidorkowymi nalezy objg¢é rowniez pozostate elementy, w tym
ogrodzenie, drogi, place manewrowe, sieci zewnetrzne w zakresie jakim bedg kolidowaty z
prowadzonymi robotami. Wszelkie rozebrane elementy konieczne do zapewnienia
wiasciwej funkcjonalnosci przepompowni bedg podlegaly odbudowaniu w sposob
niekolidujgcy z nowym zagospodarowaniem terenu, a zapewniajgcy ich wymagang
funkcjonalnos¢ w nowym uktadzie technologicznym.
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Roboty rozbiérkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt, w ktéry wliczone zostang
rowniez wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem odpaddéw powstatych w trakcie
prowadzenia prac, w tym: opfaty za unieszkodliwianie odpadow, ich transport, zatadunek,
roztadunek, koszty posrednie. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadow bedzie wykonane
przez jednostke posiadajgcg wszelkie niezbedne pozwolenia idecyzje. Wskazanie tej
jednostki podlega akceptacji Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe nie bedg podlegaly odrebnym rozliczeniom, cena ich wykonania
wliczona winna by¢ w cene ryczattowg oferty.

2.6 Roboty budowlane.

Wykonawca wykona Roboty objete zamowieniem zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg obejmujgcg: Projekt Wstepny (Koncepcije),
Projekt budowlany i Projekty wykonawcze oraz odnosnymi przepisami prawa i hormami, w
szczegodlnosci Prawa Budowalnego, przepisami BHP, p.poz. W ramach Umowy nalezy
wykonaé budowe nowe] przepompowni sciekbw oraz przebudowe czesci obiektow
istniejgcej przepompowni oraz rozbiérke niektdrych obiektow istniejgcych. Zakres robot
budowlanych okre$lony zostat w czesci dotyczacej Szczegdtowych wiasciwosci
funkcjonalno - uzytkowych obejmujgcej pkt. 4 i 5.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ z zachowaniem ciggtosci pracy uktadu (na tzw.
ruchu urzadzen). Nalezy zapewni¢ maksymalng ciggtos¢ pracy przepompowni sciekéw
oraz do minimum ograniczy¢ czas przerw eksploatacyjnych istniejgcych obiektéw,
instalacji i urzadzen (zatrzymanie, konserwacja, ponowny rozruch) do czasu zastgpienia
ich nowym uktadem technologicznym.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé¢ i dostosowa¢ do uzytkowania zgodnie
z odno$nymi warunkami technicznymi, BHP i p.poz.

2.7 Szkolenie, rozruch, przej ecie Robo6t od Wykonawcy.

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamowienia przeszkoli personel Zamawiajgcego,
przeprowadzi na swoj koszt rozruch wszystkich objetych zamowieniem urzgdzen i
instalacji obejmujgcych  proéby  przedrozruchowe, préby rozruchowe, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU (czes¢ lll. Warunki Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych).

Szkolenie personelu winno zapewni¢ niezbedng wiedze na temat zastosowanych
rozwigzan technicznych, eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urzgdzen i instalacji,
w celu zapewnienia prawidtowe] i niezakidconej eksploatacji obiektu oraz utrzymania
gwarantowanych efektow inwestycji. Szkolenie winno obejmowac co najmniej nastepujgcg
tematyke:

* poprawng eksploatacje obiektu, jego wyposazenia i systemow sterowania,

obstuge systemoéw, instalacji i urzgdzen,

kontrole jakosci,

konserwacje urzadzen i wyposazenia,

zastosowane procedury bezpieczenstwa (fgcznie z przepisami BHP i p. poz.).
Szkolenie winno by¢ prowadzone w jezyku polskim na wykonanym obiekcie i
obejmowac zaznajomienie z zasadami systemow jako catosci, a nastepnie zapoznanie
z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegolnymi elementami wyposazenia.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materialy szkoleniowe i pomoce
audiowizualne, wigczajgc wto tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezbedne
personelowi do samodzielnego szkolenia w pozniejszym okresie (instrukcje obstugi,
konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracownikéw.
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W celu przejecia robot przez Zamawiajgcego Wykonawca przeprowadzi rozruch
wszystkich  wykonanych robo6t obejmujgcych préby przedrozruchowe urzgdzen
i wyposazenia, proby rozruchowe przepompowni i jej wyposazenia po realizacji
przedsiewziecia. Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektow w urzgdzenia,
narzedzia eksploatacyjne oraz materiaty do zapewnienia wymaganych prawem warunkow
bhp i p.poz. wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan
materialowych. Wykonawca zapewni oznakowanie obiektow, urzgdzen, stref zagrozenia i
innych realizowanych instalacji wymagajacych oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne czesci zamienne oraz
materiaty zuzywajgce sie jak rowniez pokryje koszty wszelkich niezbednych prob i badan.
Koszty mediow biezgcych takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostajg po
stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona przejecia robot, kiedy zostang ukonczone zgodnie
Zz wymaganiami Zamawiajgcego opisanymi w niniejszym PFU, po zakonczeniu z wynikiem
pozytywnym rozruchu oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

2.8 Gwarancja jako sci.

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w ztozonej ofercie i Umowie, nie
krotszym niz 24 miesigce od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru inwestyciji,
zapewni gwarancje usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty zwigzane
z zakupem czesci zamiennych iszybkozuzywajgcych sie na potrzeby realizacji prac
konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz ustawien i regulacji urzgdzen i instalacji sg po
stronie  Wykonawcy za wyjgtkiem s$rodkéw chemicznych przewidzianych do biezgcej
realizacji procesow technologicznych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ przeglady serwisowe igwarancyjne oraz
zapewni¢ bezpfatne usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi. Reakcja
serwisu na zgtoszenie usterki nie moze by¢ dtuzsza niz 2 dni robocze. Przy usuwaniu
usterek/wad nie wymagajgcych zakupu dodatkowych elementéw czas na jej usuniecie nie
moze by¢ dluzszy niz 48 h od przyjecia zgtoszenia. W przypadku usterek i/lub wad
wymagajacych zakupu dodatkowych elementow/czesci czas na usuniecie usterki i/lub
wady nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni, w uzasadnionych przypadkach (np. czas pozyskania
koniecznych materiatow, elementdw), inny termin uzgodniony pisemnie z Uzytkownikiem.
Szczegotowe warunki gwarancji okredla Karta Gwarancyjna bedgca zalgcznikiem do
Umowy.

Zastrzega sie, ze okres gwarancji w zaden sposob nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi.

3 OGOLNE WELA SCIWOSCI FUNKCJONALNO — U ZYTKOWE.

3.1 Ogolna koncepcja budowy/przebudowy przepompowni sciekow.

Budowa nowej przepompowni $ciekow w Kargowej obejmuje w szczegolnosci budowe
nowych obiektdw czesci Sciekowej oraz rozbiorke czesci obiektow wylgczanych z
eksploatacji. Ponadto w zakresie Zamowienia znajduje sie budowa nowego rurociggu
ttocznego do istniejgcej oczyszczalni sciekow.

Zestawienie obiektow objetych zakresem Zamdwienia przedstawiono ponizej:
|. Obiekty przebudowywane:

* Budynek techniczny przepompowni.
Il. Obiekty projektowane:

* Przepompownia sciekow przy ul. Kosciuszki.
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lll. Obiekty przeznaczone do rozbiorki:
» Istniejgca przepompownia sciekow w ul. Kosciuszki.

Opis oczekiwanego procesu technologicznego

Scieki surowe z terenu Kargowej doprowadzane sg do istniejgcej przepompowni
Sciekow w ul. Kosciuszki. Istniejgca przepompownia poddana zostanie rozbiérce. W jej
miejsce powstanie nowa przepompownia. Z przepompowni, scieki doprowadzane beda
nowym rurociggiem ttocznym do oczyszczalni $ciekow.

Orientacyjna wydajnos¢ nowej przepompowni $ciekdw: Qhmax. = 240 m3/h.

Doprowadzenie $ciekow na teren oczyszczalni nastepowaé bedzie do komory
rozpreznej gtbwnego zblokowanego urzgdzenia do mechanicznego oczyszczania sciekdéw
— sitopiaskownika — zlokalizowanego na terenie oczyszczalni.

Wszelkie demontowane w trakcie robot maszyny i urzadzenia oraz odpady pochodzace
z rozbiorek i wykopoéw Wykonawca podda wiasciwej formie odzysku lub unieszkodliwiania
chyba, ze Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru zarzgdzg inaczej.

3.2 Powiazania z istniej gcymi obiektami.

Obiekty poddawane przebudowie nalezy odpowiednio dostosowa¢ do pracy w nowym
uktadzie, przy uwzglednieniu obiektéw i instalacji wykonywanych w ramach realizacji
Przedmiotu Zamowienia. W szczegolnosci nalezy zapewnic, ze:

1. Obiekty i urzadzenia technologiczne na terenie projektowanej przepompowni $ciekdéw
zasilane bedg energig elektryczna.

2. W obiektach przebudowywanych, w ktérych nalezy wykona¢ wymiane urzgdzen na nowe,
nalezy réwniez wykonac w razie koniecznosci dostosowanie zasilajgcej linii energetyczne.

3. Zasilanie przepompowni w wode wodociggowg odbywac sie bedzie z istniejgcej sieci
wodociggowej, do ktorej nalezy wykonaé przytgcze.

4. Podigczenia przebudowywanych obiektéw i instalacji do wszelkich koniecznych sieci
miedzyobiektowych na terenie pompowni $ciekbw nastgpi wramach niniejszego
Zamowienia.

5. Nowo wykowywane oraz odtwarzane powierzchnie utwardzone nalezy wykona¢ z kostki
betonowej, o nosnosci wiasciwej dla ruchu pojazdéw obstugujgcych przepompownie —
pojazdy ciezkie o masie do 40t (wozy asenizacyjne), tadowarka kotowa i.in.

6. Pompownie $ciekoéw w ul. Kosciuszki wyposazy¢ w wizualizacje stanu pracy urzgdzen i ich
parametrow z przekazaniem sygnatéw do centralnej dyspozytorni.

UWAGA: wszystkie podane srednice, dtugosci rurociggdw projektowanych nalezy traktowaé
jako informacyjne, stuzgce okresleniu skali inwestycji. Zarowno srednice jak i diugosci nalezy
przeliczy¢ i odpowiednio dobra¢ na etapie projektowania, co bedzie zadaniem Wykonawcy.
Ostateczne parametry urzadzenh takich jak pompy, przenosniki nalezy okreslic na etapie
projektu, po przeprowadzaniu wszelkich koniecznych obliczen, wtym obliczen dot.
hydrauliki.

UWAGA: Podczas realizacji Robo6t nalezy zachowac ciggtos¢ doptywu Sciekow do
oczyszczalni. W razie potrzeby nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ tymczasowego
przepompowywania sciekow bgdz wykonanie tymczasowych obejsc.
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4 SZ_CZEGOLOWE WEASCIWOSCI  FUNKCJONALNO -
UZYTKOWE.

4.1 Obiekty przebudowywane.

4.1.1 Budynek techniczny pompowni.

W budynku zlokalizowane zostang szafy zasilajgco — sterownicze, modem
monitoringu przepompowni $ciekdw w ul. Kosciuszki. W ramach remontu budynku
technicznego pompowni, nalezy wykona¢ co najmniej:

» ocieplenie stropodachu,

* naprawa powierzchni zewnetrznej stropodachu

* wykonanie nowego opierzenia,

* wykonanie nowej instalacji odgromowej,

* wykonanie nowych rynien i rur spustowych,

» ocieplenie scian zewnetrznych, otynkowanie i malowanie,
* wykonanie cokotu za pomoca ptytek ceremicznych,
* wykonanie opaski chodnikowej z kostki betonowej
* wymiana stolarki okiennej i drzwiowe]

* wymiana instalacji elektrycznej

* wymiana oswietlenia

* wymiana grzejnika elektrycznego

* wykonanie nowej instalacji wentylacji grawitacyjnej,
* wymiana przykrycia kanatu technologicznego

* wykonczenie posadzki ptytkami ceramicznymi

* malowanie scian.

4.1.2 Zagospodarowanie terenu przepompowni.

Nalezy przewidzie¢ nastepujgcy zakres prac zwigzanych z zagospodarowanie terenu
pompowni $ciekéw:

* demontaz kompletnego wyposazenia technologicznego istniejgcej przepompowni
Sciekow,

* demontaz zelbetowego pomostu obstugowego armatury na rurociggach ttocznych,

» demontaz ptyty pokrywowej przepompowni $ciekow,

» zasypanie zbiornika przepompowni $ciekbw do uzyskania odpowiedniego
zageszczenia,

» wykonanie nowej nawierzchni na terenie pompowni wraz z odwodnieniem w teren
zielony,

* wymiana bramy wraz z furtka.

4.1.3 Komora rozpr ezna sciekow.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie komory rozpreznej $ciekOw przed zamarzaniem,
poprzez wykonanie ocieplenia wetng mineralng gr. 80 mm w ostonie z blachy nierdzewnej
gr. 0,8 mm.
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4.2 Obiekty projektowane.

4.2.1 Przepompownia s$ciekow w ul. Ko s$ciuszki.

Gtéwnymi celami budowy przepompowni sciekow w ul. Kosciuszki w Kargowej sg:

zwiekszenie przepustowosci uktadu tlocznego do oczyszczalni oraz wzrost
trwatosci i niezawodnosci obiektu,

optymalizacja doptywu sciekéw do oczyszczalni,

ograniczenie zuzycia energii elektrycznej,

ograniczenie wptywu przepompowni na srodowisko.

Orientacyjna wydajnos¢ przepompowni sciekow Qhmax. = 240 m3/h.
Nalezy przewidzie¢ nastepujgcy zakres prac br. technologicznej zwigzanych z

budowg pompowni Sciekow:

montaz kompletnego wyposazenia technologicznego pompowni sciekow,

montaz zbiornika ttoczni ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 wraz z
rozdzielaczem, separatorami i orurowaniem, szacowana pojemno$¢ retencyjna
3000 dm?,

montaz 2 pomp gtéwnych do zabudowy suchej o klasie szczelnosci silnikow IP 68,
montaz nowych rurociggow w obrebie przepompowni,

montaz armatury zwrotnej i odcinajgcej,

montaz ukfadu wentylacji nawiewno - wywiewnej zbiornika retencji poprzez
wywiewke wentylacyjng z wbudowanym wkiadem 2z wegla katalitycznego,
neutralizujgcego ewentualne przykre zapachy,

Nalezy przewidzie¢ nastepujacy zakres prac br. budowlanej zwigzanych z budowa

przepompowni $ciekow:

budowa nowej komory/obudowy z betonu o wytrzymatosci C40/50,
wodoszczelnosci W10 mato nasigkliwego (ponizej 5%) i mrozoodpornego (F-150)
Komora wykonana bedzie jako podziemny, zelbetowy zbiornik przykryty zelbetowg
ptyta przykrywajgcg. Dno komory nalezy wykona¢ z pogrubionym dnem i rzgpiem
do montazu pompy odwadniajgcej. Minimalna s$rednica zbiornika 3500mm,
szacowana wysokos¢ 9650mm,

wykonanie niezbednych otworow technologicznych i ich uszczelnienie dla ukiadu
rurociggéw ttocznych, wentylacji, elektrycznych i sterowania,

wykonanie wtazow obstugowych i montazowych ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1 wraz z okuciami i ociepleniem,

wykonanie zejscia do pompowni (drabina ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1) zgodnego z przepisami BHP w wykonaniu ze stali nierdzewnej,
wykonanie podestu technologicznego ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN
10088-1

wykonanie konstrukcji wsporczej wciggnika wraz z wciggnikiem,

wykonanie oswietlenia komory wewnetrznej,

wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej obudowy ttoczni,
montaz pompki odwadniajgcej z orurowaniem i armaturg do odpompowania wod
przypadkowych. Instalacja ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1
wykonanie fundamentu pod agregat prgdotworczy,

wykonanie nowej nawierzchni istniejgcych drég na terenie pompowni wraz
z odwodnieniem w teren zielony,

Nalezy przewidzieC nastepujgcy zakres prac br. elektrycznej i AKPIA zwigzanych z

przebudowsg istniejgcej pompowni $ciekow:
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* wymiana kompletnej instalacji elektrycznej zasilajgcej projektowane urzgdzenia,

» dostawa i montaz agregatu prgdotworczego na potrzeby przepompowni $ciekow,

* budowa kompletnej instalacji fotowoltaicznej,

* wymiana kompletnej instalacji elektrycznej wewnetrznej,

* wymiana kompletnej instalacji sterowania AKPIA oraz urzgdzenh pomiarowych,

* wymiana oswietlenia terenu pompowni,

* wykonanie wizualizacji oraz sterowanie pracg przepompowni Ww centralnej
dyspozytorni.

W przepompowni nalezy zamontowac ttocznie sciekdw z pompy o nastepujgcych
parametrach:

* rodzaj pompy: wirowa,

e wirnik: S-tube,

e wydajnosé : min. 240 m3/h
* wysokos¢ podnoszenia: ok. 20,6 m,

* moc silnika napedowego: ok. 20,0 kw,
» kréciec ssawny: DN150,

» kréciec ttoczny: DN100,

» klasa izolacji silnika: H,

» stopien ochrony: IP 68,

* napiecia zasilania: 400V,

* wykonanie: przeciwwybuchowe,

* pompy przystosowane do wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci,
* rozruch pompy realizowa¢ przemiennikiem czestotliwosci,
» zabezpieczenia silnika:
0 czujnik wilgoci
0 czujnik wody w powietrzu
0 czujnik termiczny.
* wykonanie materiatowe:

o wirnik; stal nierdzewna 1.4408,
o korpus: zeliwo szare
o silnik zeliwo szare,

Wyposazenie:
* niezalezny falownik dla kazdej z pomp,

Scieki wptywajg rurociggiem grawitacyjnym do rozdzielacza, z ktérego kierowane sg
do dwdch separatoréw, w ktorych zatrzymywane sg wieksze ciata state. Podczyszczone
Scieki trafiajg do zbiornika retencyjnego. Po osiggnieciu okreslonego poziomu zatgcza sie
pierwsza pompa. Pompa zasysa podczyszczone Scieki i kieruje je z powrotem do instalaciji
jednoczesnie oczyszczajgc separator i elementy cedzgce. Podczas pracy pierwszej
pompy Scieki doptywajg do zbiornika retencyjnego poprzez drugi separator i niepracujacg
drugg pompe. Wszystkie rurociggi w obrebie przepompowni nalezy wykonac z rur ze stali
nierdzewnej 1.4301. Z komory wyprowadzony zostanie wspolny kolektor ttoczny
DZ355x21,1 do projektowanej oczyszczalni sciekow.

W poblizu Budynku technicznego przepompowni nalezy zainstalowa¢ agregat
prgdotworczy. Agregat bedzie stanowit zasilanie rezerwowe pompowni sciekdw w energie
elektryczng. Nalezy zainstalowaé agregat prgdotwdrczy w obudowie przeciwdeszczowej
I dzwiekochtonnej posadowiony na betonowym fundamencie.

Nalezy przewidzie¢ wszelkie inne wyposazenie obiektu wymagane obowigzujgcymi
przepisami.
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Nalezy przewidzie¢ odwzorowanie i wizualizacje stanu pracy urzadzen i ich parametrow w
centralnej dyspozytorni.

4.2.2 Doprowadzenie $ciekow do oczyszczalni (ruroci  gg ttoczny).

Z uwagi na zly stan techniczny istniejgcego rurociggu tlocznego z przepompowni
Sciekdéw w ul. Kosciuszki do oczyszczalni $ciekow nalezy wykona¢ nowy rurocigg ttoczny.
Nalezy wykonaé rurocigg ttoczny z rur PEHD 355,0 x 21,1 mm, PE100, SDR17, PN10.
Orientacyjna dtugos¢ projektowanego rurociggu wynosi ok. 1 800 mb. Rurocigg nalezy
prowadzi¢ w pasie dzialek bytego torowiska kolejowego oraz terenu istniejgcej
oczyszczalni sciekdédw. Rurocigg nalezy doprowadzi¢ do projektowanej komory rozpreznej
na oczyszczalni sciekow.

Na rurociggu zamontowa¢ automatyczne odpowietrzenia zabudowane w studniach
betonowych zabudowanych na rurociggu ttocznym. llo$¢ odpowietrzeh dostosowana do
profilu projektowanego rurociggu. Na rurociggu zamontowac¢ w odlegtosciach co ok. 300 m
punkty kontrolne umozliwiajgce dostep do rurociggu ttocznego (czyszczak/rewizja z
przytgczem hydrantowym).

4.2.3 Instalacja fotowoltaiczna.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej.

Kable uzywane powinny spetnia¢ wymagania norm PN-93/E-90401, PN-76/E-90251 oraz
PN-79/E-90250. Stosowac kable zgodne z dokumentacjg projektowg. Bebny z kablami
nalezy przechowywac¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. W zakresie kabli
wykorzystanych do potgczenia modutow z falownikiem nalezy zastosowaé kable
dedykowane do instalacji fotowoltaicznych odporne na UV i warunki zewnetrzne.
Minimalne wymagania w zakresie zastosowanych kabli po stronie DC i AC przedstawiajg
ponizsze tabele.

Nazwa parametru Warto §¢

Material zyty Miedz

Budowa zyly Wielodrutowa linka ocynowana
Izolacja Podwdjna

Materiat izolacji Guma bezhalogenowa lub polietylen sieciowany
Zakres temperatury pracy Nie mniejszy niz -25 °C + +90 °C
Dodatkowe wiasciwosci Odporne na UV, wode

Nazwa parametru Warto §¢

Materiat zyly Miedz

Budowa zyly Wielodrutowa lub jednodrutowa
Izolacja Pojedyncza

Materiat izolacji zyly Polwinit lub guma bezhalogenowa
Materiat  powloki  zewnetrznej w | Polwinit lub guma bezhalogenowa
przypadku zastosowania

kabla/przewodu wewnatrz budynku

Materiat  powloki  zewnetrznej w | Guma bezhalogenowa

przypadku zastosowania kabla na

zewnatrz

Zakres temperatury pracy w przypadku | Nie mniejszy niz -25 °C = +70 °C
zastosowania zewnetrznego

Dodatkowe wiasciwosci w przypadku | Odporne na UV, wode
zastosowania zewnetrznego
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Moduty fotowoltaiczne nalezy tgczy¢ specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem
solarnym oraz zigczkami systemowymi kategorii MC4 (ztgcza zenhskie i meskie) lub
rownowaznymi. Kabel solarny powinien cechowaé sie podwyzszong odpornoscig na
uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornoscig na podwyzszong
temperature pracy oraz musi by¢ odporny na promieniowanie UV. Catos¢ okablowania
powinna by¢ prowadzona w korytkach kablowych odpornych na dziatanie
promieniowania UV. Luzne odcinki przewodow nalezy mocowa¢ do konstrukcji
wsporczej przy pomocy opasek kablowych réwniez odpornych na promieniowanie UV.
Ztgczki systemowe powinny byé zaciskane na koncéwkach przewodoéw zgodnie z
wytycznymi producenta, z odpowiednig sitg. Przekrdj kabli staloprgdowych powinien
by¢ dobrany tak, by zminimalizowa¢ spadki napie¢ obwodoéw. Do polgczen
elektrycznych mozna wykorzystac kable o przekroju 6 mm2.

Okablowanie zmiennoprgdowe nalezy wykonac¢ za pomocg kabli elektrycznych YKY
lub réwnowaznych o przekroju dobranym tak, by spadek napiecia po stronie AC, po
uwzglednieniu dtugosci przewodow, nie przekroczyt 1%.

Moduty fotowoltaiczne.
Podstawowe parametry:
Panele powinny by¢ jednego typu, wyprodukowane nie wczesniej niz 1 rok przed
montazem i posiadac¢ indywidualne karty charakterystyki prgdowo napieciowej (w tym
wykres mocy) oraz nastepujgce parametry:
= Obudowa:
0 przéd: szkio hartowane z technologig antyrefleksyjng o grubosci minimum
3,2mm

o tyk folia kompozytowa

0 ramka - anodowane aluminium

0 skrzynka przytgczeniowa zawierajgca diody bypass, min. IP 65

= Typ komorek solarnych: monokrystaliczne
= Parametry elektryczne:
0 moc znamionowa: 315 Wp +4,99%

0 sprawnos$¢ min. =15 %
0 zigcza przytgczeniowe typu MC4
o temperatura pracy = -40 oC do + 85 oC
= Obcigzenie na wiatr / snieg (zgodnie z IEC 61215) powinno by¢ nie mniejsze
niz 5400 Pa
= Wspotczynnik temperaturowy dla mocy znamionowej (PMPP) powinien by¢
nie gorszy niz -0,42 %/K
= Gwarancja producenta powinna zawiera¢ co najmniej:
10 lat gwarancji na produkt
25 letnia gwarancja liniowego spadku wydajnosci z uwzglednieniem:
wartosci mocy znamionowej po pierwszym roku: min. 97%
maksymalny spadek wydajnosci 0,6% rocznie,
warto$¢ mocy znamionowej po 10 latach: min 92% mocy znamionowej
warto$¢ mocy znamionowej po 25 latach: min 83% mocy znamionowej
= Dostarczane panele powinny posiadac¢ nastepujgce technologie:
= Zabezpieczenie przed mikropeknieciami oraz wypalaniem sie modutow,
= Ochrona przed zwarciami i indukowanymi termicznie stratami mocy

O O O 0O O O
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Redukcja odbicia swiatta o 50%
Diugoterminowa odpornosc na korozje (minimum 25 lat)
Technologia Anti PID

Wymagane certyfikaty:

PN-EN 61215 ; PN-EN 61730, odpornosci na amoniak

Przetwornice
Urzadzenie typu beztransformatorowego. Przetwornica powinna posiada¢ wyswietlacz

LCD do

lokalnego ustawiania parametrow. tgczna moc przetwornic nie moze byc

nizsza niz moc znamionowa catej instalacji. Parametry elektryczne powinny byc¢
spetnione w nastepujgcych kwestiach:

"
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(0]
(0]
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Po stronie pradu statego(DC):
maks. moc DC: 6000 W

maks. napiecie wejsciowe: 1000 V
zakres napiecia MPP — 200 — 800/600 V
minimum 2 MPPT (2 niezalezne linie strona DC)

Strona pradu przemiennego (AC)
moc znamionowa: 6000 W +-15%

maks. moc pozorna AC: 6000 VA

napiecie znamionowe AC: 3/N/PE; 220/380 V, 3/N/PE; 230/400 V, 3 /N /PE;
240/415 V,

zakres napiecia znamionowego AC: 160 V — 280 V

liczba faz zasilajgcych/ podigczonych: 3/3

zawarto$c¢ harmonicznych max. — 3 %

sprawnos$¢ maksymalna/europejska nie mniej — 98,0%/97,5 %

Maks. Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna (bez skraplania): 100%
Zakres temperatury pracy: -25°C....+60°C
Standardowy poziom emisji hatasu: 51 dB(A)
Zuzycie na potrzeby wtasne (noc): 1W
Gwarancja produktowa powinna by¢ co najmniej na 5 lat.:
Wymagane technologie to:

komunikacja Bluetooth (lokalnie) i zdalna szeregowa lub ethernet

elektroniczny bezpiecznik obwodow,

system wykrywania awarii obwodow,
zintegrowany ochronnik przepieciowy DC (typ I1)
zintegrowane funkcje zarzgdzania siecig

Dodatkowo inwertery powinny posiadac nastepujace cechy:
mozliwo$¢ komunikacji z przetwornicg w celu wizualizacji procesu produkciji

energii,
dostep do urzgdzenia przez internet,
monitoring, optymalizacja oraz zarzgdzanie wlasng konsumpcjag,
mozliwos$¢ regulacji w réznych trybach mocg bierng.
Wymagane certyfikaty: PN-EN 50438, PN-EN 61727, PN-EN 62109
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4.3 System sterowania AKPIA.

Organizacja sieci AKPIA powinna mie¢ forme scentralizowang. Kazdy z blokow

powinien by¢ obstugiwany przez dedykowane sterowniki PLC. Sterowniki pomiedzy sobg
komunikowac¢ sie powinny swiattowodowg siecig ETHERNET typu ring. Pozwalaé powinno
to na utrzymanie komunikacji w przypadku przerwania potgczenia pomiedzy ktorgkolwiek
parg sterownikow. Sterowniki PLC zabudowane w szafach sterowniczych AKPIiA
umieszczonych przy instalacjach technologicznych. Do sterownikéw doprowadzone
powinny zostaé sygnaty dwustanowe i analogowe zrozdzielnic elektrycznych
obstugujgcych napedy technologiczne, z urzgdzen autonomicznych oraz sygnaty
analogowe z obiektowych urzgdzen pomiarowych.
Role nadrzedng systemu sterowania i monitoringu petni¢ winno stanowisko dyspozytorskie
zbudowane w oparciu 0 komputer PC petnigcego role serwera danych, monitor centralny
min. 60 cali — 1920 x 1080p, dwumonitorowg stacje operatorskg SCADA, kolorowg
drukarke laserowa.

Nalezy przewidzieC wyposazenie dyspozytorni, zapewniajgc 1 stanowisko
dyspozytorskie. Wyposazenie obejmie co najmniej:

e 2 monitory LED, min. 24cal, min. 1920 x 1080 pikseli
* komputer PC o parametrach nie gorszych niz:
- procesor — min. klasy Intel Core i5 min. 7 generaciji,
- pamie¢ RAM — min. 16GB,
- system operacyjny — Windows 7 professional 64 bit lub nowszy,
- dysk twardy podstawowy — wewnetrzny dysk SSD minimum 240 GB,
- dysk twardy dodatkowy — wewnetrzny dysk HDD pojemnos¢ min. 1 TB,
- karta graficzna — zintegrowana karta graficzna,
- dzwiek — zintegrowana karta dzwiekowa,
- naped optyczny: multi DVD+/-RW/RAM
- zasilanie — sieciowe,
- zasilacz UPS,
- zlgcza: USB 3.0 (min 4), HDMI, VGA, wejscie/wyjscie audio,
- mysz komputerowa, optyczna, przewodowa,
- klawiatura przewodowa, podigczenie USB, ukiad klawiatury standardowy z
klawiaturg numeryczna.
» Drukarka kolorowa, laserowa, do formatu A3,
« Komplet umeblowania obejmujgcy min. biurko, krzesto biurowe, putki i in.
zapewniajgce wtasciwe warunki ustawienia sprzetu komputerowego.

Serwer danych odpowiedzialny bedzie za gromadzenie i archiwizacje danych
procesowych. Stacja operatorska umozliwiaé powinna m.in.:

e graficzne  zobrazowanie  danych  procesowych ~w  postaci  synoptyk
przedstawiajgcych poszczegdllne obiekty technologiczne a na nich: stany pracy
urzadzen i zespoldw urzgdzen technologicznych, wartosci pomiarowe, stany
alarmowe oraz inne informacje o procesie technologicznym;

» sterowanie urzgdzeniami technologicznymi za pomocg stacyjek operatorskich;

* podglad wartosci pomiarowych na wykresach, trendach;

* podglad danych archiwalnych;

e generowanie wykresow, raportéw, zestawien, wydrukow;

» wizualizacje zaistniatych alarméw;

* parametryzacje wartosci pomiarowych;
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* autoryzacje dostepu do systemu za pomocg mechanizmu logowania sie operatora.
4.4 Pozostate elementy zagospodarowania terenu.

4.4.1 Zagospodarowanie terenu przepompowni.

Nalezy przewidzie¢ nastepujgcy zakres prac zwigzanych z zagospodarowanie terenu
pompowni $ciekéw:
» demontaz kompletnego wyposazenia technologicznego przepompowni sciekdw,
* demontaz zelbetowego pomostu obstugowego armatury na rurociggach ttocznych,
» zasypanie zbiornika przepompowni sciekow
» wykonanie nowej nawierzchni na terenie przepompowni wraz z odwodnieniem w
teren zielony,
* wymiana ogrodzenia oraz bramy wraz z furtka.

4.4.2 Zasilanie przepompowni w wod € wodoci ggow 3.

Przepompownia zasilana bedzie w wode wodociggowg z projektowanego przytgcza
wodociggowego Nalezy przewidzie¢ wykonanie przytgcza zrury @90 PEHD. Na
projektowanym fragmencie przylgcza wykona¢ studnie wodomierzowg. Na terenie
przepompowni $ciekow nalezy przewidzie¢ wykonanie hydrantu nadziemnego.

4.4.3 Kanalizacja sanitarna na terenie przepompowni

Nalezy wykona¢ odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w celu doprowadzenia
Sciekow do nowopowstatej przepompowni.
Sie¢ kanalizacyjng wykonac z rur PVC z litym rdzeniem.

4.4.4 Linie zasilaj gce, sterownicze oraz o swietlenie na terenie oczyszczalni.

W celu zapewnienia zasilania energetycznego projektowanych obiektéw, sterowania
pracg przepompowni oraz oswietlenia terenu nalezy wykonac¢ budowe linii kablowych nn,
oswietlenia terenu oraz kanalizacji kablowej (linie nn, sterownicze i teletechniczne) wraz z
kompletng instalacjg fotowoltaiczng.

Zasilanie przepompowni w energie elektryczng bedzie odbywaé sie z istniejgcego
przytgcza energetycznego.

Dodatkowym elementem zapewniajgcym ciggtos¢ pracy przepompowni bedzie
przewidziany w ramach Inwestycji agregat prgdotwdrczy z automatycznym startem w
momencie zaniku napiecia. Linie zasilania nalezy prowadzi¢ w kanalizacji kablowej oraz w
ziemi.

4.4.5 Nawierzchnie utwardzone na terenie przepompow  ni.

Na terenie przepompowni nalezy przewidzie¢ wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej z betonowymi kraweznikami. Nowy uktad komunikacyjny nalezy nawigzaé¢ do
rzednej istniejgcego zjazdu na droge wojewddzkg nr 313.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni nalezy wykonaé powierzchniowo poprzez
nadanie powierzchni odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych z
odprowadzeniem wody w przylegty teren w granicach dziatki nr 1090.

4.4.6 Droga dojazdowa do przepompowni.
Dojazd do przepompowni Sciekow stanowi¢ bedzie istniejgcy zjazd z drogi
wojewodzkiej nr 314. Nalezy wykona¢ remont istniejgcego zjazdu.
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4.4.7 Zielen.

W ramach budowy nalezy dokona¢ inwentaryzacji zieleni kolidujgce] z
projektowanym zagospodarowaniem terenu i przeprowadzi¢ oczyszczenie terenu
podlegajgcego zabudowie z istniejgcej zieleni kolidujgcej z zaprojektowang lokalizacjg
nowych obiektow, w szczegolnosci rurociggu ttocznego.

Nalezy wykona¢ zagospodarowanie terendw wokot projektowanych i remontowanych
obiektow poprzez roztozenie warstwy humusu grubosci 10 cm i wysianie mieszanek traw.
Nalezy przewidzie¢ nasadzenia drzew i krzewow.

4.4.8 Uksztaltowanie terenu.

Przepompownia $ciekow powinna zosta¢ zlokalizowana w granicach dziatki 1090.
Rzedna terenu przy istniejgcej przepompowni wynosi ok. 55,60 — 55,70 m n.p.m.

Rzedne terenu, na ktorym zlokalizowany bedzie rurocigg ttoczny mieszczg sie
w granicach ok. 55,10 — 56,40 m .n.p.m., a na terenie samej oczyszczalni $ciekbw w
rejonie istniejgcej studni rozpreznej ok. 59,00m n.p.m.

Ostateczne rzedne uksztaltowania terenu nalezy ustali¢ na etapie sporzgdzania
projektu.

4.4.9 Ogrodzenie przepompowni.

Nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejgcego ogrodzenia przepompowni sciekow. W
ramach przebudowy ogrodzenia nalezy wykonac:
- rozbidrke istniejgcego ogrodzenia,
- wykonanie nowego ogrodzenia,
- wymiane istniejgcej bramy wjazdowej oraz furtki wejsciowe;j.
Ogrodzenie planuje sie wykonac jako typowe ogrodzenie panelowe w systemie
zgrzewanym, mocowane do stupkow stalowych. Wysoko$¢ modutowa ogrodzenia —
H=1,83 m.

5 WYMAGANIA DODATKOWE.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedag
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca musi  zapewni¢  zgodnos¢
zaprojektowanych i wykonywanych robo6t z wymaganiami opisanymi w PFU i pozostatych
dokumentach Zamowienia z uwzglednieniem uzupetnien i zmian, o ile zostang one dotgczone
zgodnie z Warunkami Zamowienia lub Umowa.

5.1 Dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowaé
i potwierdzi¢ przyjete dane bilansowe zawarte w dokumentach udostepnianych przez
Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach dostosuje zatozenia w taki sposob, aby
zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
odnosnych przepisach prawnych. Wykonawca winien zweryfikowa¢ wszystkie przedstawione
przez Zamawiajgcego informacje zawarte w dokumentach Zamawiajgcego oraz
przedstawione przez Zamawiajgcego zidentyfikowane problemy eksploatacyjne wystepujace
w pompowni sciekow w ul. Kosciuszki w Kargowej. Wszystkie dane przedstawione przez
Zamawiajgcego majg charakter informacyjny. Wykonawca jest odpowiedzialny za
interpretacje przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych danych wyjSciowych
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i zatozen do projektowania. Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce, a niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu Zamowienia.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce, stanowigca Dokumenty
Wykonawcy winna obejmowac co najmniej:

1. Projekt wstepny (koncepcja technologiczna) — w ktorym okreslone zostang
podstawowe dane inwestycji ze wskazaniem wybranych technologii oraz
wyszczegolnieniem gtéwnych urzgdzen iinstalacji oraz wskazaniem ich
Dostawcow.

2. Projekt budowlany — opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462 z
pozn. zm.) wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia
na budowe.

3. Projekty branzowe oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na
budowe oraz inne niezbedne dokumenty i uzgodnienia.

4. Projekt wykonawczy — dla celéw realizacji Robét. Projekty wykonawcze stanowié
bedg uszczegodtowienie dla potrzeb wykonania robot okreslonych w Projekcie
budowlanym. Dokumentacja winna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez w wymaganiach Zamawiajgcego.

5. Dokumentacje powykonawczg — zawierajgcg haniesione w sposob czytelny

wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji rob6t budowlanych wraz z

inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow i potgczen miedzy obiektowych.

Projekt rozruchu technologicznego obiektéw, instalacji i urzgdzen.

Dokumentacje powykonawczg rozruchowg — sprawozdanie z rozruchu.

Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwaciji, instrukcje stanowiskowe.

Kompletng dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

© 00N

Poszczegdlne elementy dokumentacji bedg przedmiotem zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zasady przedktadania dokumentacji do akceptacji obowigzujg wedtug
postanowienn Umowy. Dodatkowo, Wykonawca, opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego
wszelkie dokumenty niewymienione powyzej, a konieczne do zgodnego z prawem i sztukg
budowlang, a w szczegdlnosci wytycznymi branzowymi wykonania przedmiotu Zamowienia,
w tym opracuje m.in.:

- Badania geologiczne, w tym gruntowo-wodne celem prawidiowego posadowienia
planowanych obiektéw (2 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. formie elektronicznej —

CD),

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (2 egz. w formie papierowej oraz 2
egz. w formie elektronicznej — CD),

- Harmonogram realizacji inwestycji (2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie
elektronicznej — CD),

- Przedmiar robot (2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej — CD).

Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie na podstawie udzielonego
petnomocnictwa i przy udziale Zamawiajgcego. Optaty za wszystkie uzgodnienia poniesie
Wykonawca.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zrobi dokumentacje fotograficzng terenu
budowy i zatwierdzi jg u Zamawiajgcego.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe/rozbiorke lub zgtoszenia robot
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu do przeglgdu
uzgodniong ilos¢ egzemplarzy Projektu budowlanego w jezyku polskim, zawierajgcego
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wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.. Wykonawca zobowigzany jest takze,
do przedkiadania Zamawiajgcemu wszelkich uzyskanych opinii, uzgodnien, pozwolen itp.
dokumentéw obrazujgcych przebieg toczgcego sie procesu projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkie
elementy projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegotami
dotyczgcymi budowy i ukohczenia obiektéw objetych Umowg, niezaleznie od stanu prac
projektowych i rysunkow zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na budowe.

Roboty winny byC¢ zaprojektowane tak, aby pod kazdym wzgledem odpowiadaty
najnowszym iaktualnym praktykom inzynieryjnym oraz odno$nym przepisom prawa.
Zastosowane w projekcie rozwigzania winny zapewnia¢ niezawodnos¢ tak, aby budynki,
budowle, instalacje i poszczegdlne urzgdzenia stanowigce wyposazenie przepompowni
zapewniaty diugotrwatg bezproblemowg eksploatacje we wszystkich przewidywalnych
warunkach pracy oraz przy niskich kosztach obstugi. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na
zapewnienie fatwego dostepu do maszyn i urzgdzen w celu ich inspekcji, biezgcej
konserwaciji, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczane urzgdzenia i wyposazenie powinny by¢
zaprojektowane w taki sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich przewidywalnych
warunkach eksploatacyjnych.

Wszystkie roboty powinny bys zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodnosci, bledy, braki
dostrzezone na rysunkach iobjasnieniach, niezaleznie od tego czy zostaly one
zaakceptowane przez Zamawiajgcego czy nie, chyba ze wystepowaty one na rysunkach i
objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zatrudni do projektowania doswiadczonych projektantow, posiadajgcych
odpowiednie, wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie oraz nalezagcych do odpowiednich organizacji
samorzadu zawodowego oraz kompletny personel pomocniczy.

5.1.1 Projekt wst epny (koncepcja).

Projekt wstepny obejmowac¢ bedzie koncepcje przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych i zawiera¢ bedzie co najmniej: opis proceséw technologicznych i sposobu
dziatania poszczegolnych instalacji, plan sytuacyjny, schemat technologiczny, parametry
obiektéow i gtdbwnych urzadzen stanowigcych wyposazenie technologiczne, s$rednice
rurociggéw etc., dane wejsciowe do doboru iobliczenia, parametry pracy (obcigzenia,
przeptywy, cisnienia itp.). W opracowaniu winni zosta¢ wskazani Dostawcy poszczegolnych
maszyn i urzadzen wraz z podaniem ich listy referencyjnej. Do opracowania dotgczone
zostang gwarancje dostawcOw poszczegodlnych maszyn, urzadzen/instalacji potwierdzajgce
spetnienie przez nie wymagan Zamawiajgcego (materialowych, gwarancji procesowych, etc.)
zawartych w PFU. Projekt wstepny (koncepcja) bedzie obejmowac co najmniej:

Czes¢ opisowa:

— okreslenie przedmiotu inwestycji i efektow jej realizacji;

— opis lokalizacji inwestycji z oméwieniem charakterystyki terenu przedsiewziecia,
rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej, urbanizacji, zalesienia, charakterystyki
odbiornika;

— obliczenia bilansowe;

— obliczenia niezbedne do okreslenia zakresu inwestycji, zestawienie maszyn,
urzgdzen itp.;

— podanie wskaznikbw zapotrzebowania na media, w szczegolnosci: energie
elektryczng, wode technologiczng, wodociggows itp.;

— omowienie procesu technologicznego;
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— opis wplywu inwestycji na sSrodowisko;
— wykaz stosowanych norm i przepisow.

Czesc graficzna:

- podktady mapowe (mapa zasadnicza i/lub  sytuacyjno-wysokosciowa)
uwzgledniajgce stan istniejgcy terenu;

— projektowany plan zagospodarowania terenu na podktadzie mapowym;

— koncepcyjne schematy technologiczne projektowanych ciggow;

— rysunki projektowanych obiektéw, rozmieszczenie podstawowych maszyn i
urzgdzen technologicznych (rzuty i przekroje);

— podkiady mapowe z okresleniem ewentualnych stref wptywu na srodowisko.

5.1.2 Projekt budowlany.

W ramach opracowywania projektu budowlanego Wykonawca przygotuje wszystkie
niezbedne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia,
w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z wymaganiami ochrony srodowiska,

— zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

— zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymaganiami w

zakresie sanitarno - epidemiologicznym,

— zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa

pracy,

— niezbednym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o pozwolenie na

budowe.

Wykonawca opracuje Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa
Budowlanego w szczegoélnosci okreslonymi w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1332) i w rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462 z pézn. zm.).

Wykonawca przediozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszystkie projekty
budowlane przed wystgpieniem do wiasciwego organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia
na budowe. Zgodnie z warunkami Umowy dokumenty te bedg podlegaty przegladowi
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, co nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy za
dotrzymanie wymaganych parametrow technicznych i uzyskiwanych efektéw pracy,
poszczegolnych instalacji i ich czesci.

5.1.3 Projekt wykonawczy.

Projekty wykonawcze winny przedstawiaé szczegétowe usytuowanie wszystkich
obiektébw, maszyn iurzadzen oraz pozostatych elementow Rob6t, ich parametry
techniczne, wymiary, szczegdtowg specyfikacje ilosciowg i jakosciowg urzgdzen i
materialtbw do wykonania rob6t oraz winny uszczegoétawiaé rozwigzania opisane w
Projekcie budowlanym. Czes¢ graficzna winna obejmowac rysunki w skali umozliwiajgcej
ich odczytanie, a szczegoty rysunkow nalezy rozrysowa¢ w odpowiednio nizszej skali.
Projekt wykonawczy winien obejmowac co najmniej:
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W zakresie elementéw konstrukcyjnych i budowlanych:

Ogolne szkice sytuacyjne i rysunki elementow budowlanych wraz z wymiarami
dla wszystkich obiektow, zbiornika, konstrukcji wsporczych, pomostow, urzgdzen
i wyposazenia;

Obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi
dla wszystkich konstrukciji;

Szczegoly dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali, o ile
takie wystgpia;

Rysunki warsztatowe elementéw konstrukcji stalowych wykonane wg PN-ISO
5261, PN-ISO 8991, PN-EN 22553 zgodnie z projektem budowlanym, do
rysunkéw winien by¢ dotgczony wykaz stali, tgcznikdbw oraz schematy
montazowe konstrukcji okreslajgce usytuowanie elementow, a takze niezbedne
usytuowanie elementéw montazowych;

Szczego6towe wymagania dotyczgce zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed
korozja;

Kategorie korozyjng srodowiska dla elementow stalowych wg PN-EN ISO 12944-
2;
Wymagany sposob przygotowania powierzchni wg PN-EN SO 12944-4 i PN-
EN ISO 8504, umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego $cierniwa (typ,
granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony (jesli wystepuje);

Sposob zabezpieczenia konstrukcij;

Wymagania dotyczgce powiok lakierowanych: ilosci warstw, grubos¢ jednej
warstwy, kolor, umiejscowienie procesu cyklu montazu konstrukcji, dobér powtok
z uwzglednieniem PN-EN ISO 12944-5;

Wymagania dotyczgce powiok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO
14713 i PN-H-04684;

Sposob zabezpieczen potgczen i tgcznikow;

Klase potgczen ciernych (jezeli wystepuja);

Wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej konstrukcji stalowej jesli wystepuja,
klase odpornosci ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubo$¢ powiok
wchodzacych w skiad systemu;

Ustalenia dotyczgce bezpiecznej metody montazu konstrukciji;

Rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i
stalowych;

Projekt montazu dla wszystkich konstrukcji stalowych;

Rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujgce o0go6lne usytuowanie i
szczegoly konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, okfadzin, posadzek,
pokrycia dachu, obrdbek blacharskich itp. oraz wszystkie wyszczegodlnione
elementy osprzetu i wykohczenia, zarébwno na zewnatrz jak i wewnatrz;
SzczegOly dotyczgce projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia
ogniochronnego;

Projekt robét drogowych w zakresie budowy nowych nawierzchni utwardzonych
oraz odbudowy nawierzchni przewidzianych do rozbiorki w zwigzku z realizacjg
Roba6t, obejmujacy przekroje i niwelety drogi i szczegoty dotyczace odwodnienia;
Specyfikacje ilosciowe i jakosciowe wszystkich podstawowych materiatow i
konstrukciji;

Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczego6téw Robot;
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W zakresie montazu Urzadzen:

Rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajgce
szczegotowe usytuowanie urzgdzen i wszystkich elementéw towarzyszgcych, ich
wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokosciowe;

Schematy technologiczne instalacji, prezentujgce ich parametry techniczno-
technologiczne, funkcje izaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje i
parametry  wszystkich mediow doprowadzajgcych i odprowadzajgcych,
lokalizacje i charakterystyke punktow kontroli i pomiaréw procesowych dla
potrzeb AKPIA,

Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczegotow Robot.

W zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowania, srodki ochrony indywidualnej i

zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i p. poz.:

Wykaz sprzetu i sSrodkdw ochrony z charakterystykg ilosciowg i jakosciowa;
Szkice rozmieszczenia sprzetu w obiektach;

Wykaz oznakowani i instrukcje ich lokalizacji i montazu;

Tres¢ wymaganych instrukcji BHP i p.poz.

W zakresie instalaciji technologicznych,

Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegotowg lokalizacja;
Rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne
ze szczegOlowg lokalizacjg pozwalajagcg na jednoznaczne okreslenie ich
potozenia w stosunku do urzgdzen i pozostatych elementéw Robot;

Obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tgcznie z okresleniem warunkow prob
powykonawczych, w tym cisnien probnych, wydajnosci, itp.;

Profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociggow i kanatow;
Specyfikacje ilosciowe i jakosciowe armatury, elementéw i prefabrykatow
rurociggow, kanatéw itp.;

Rysunki i schematy szczegotdw wyposazenia instalacji, komor, studni, weztow
potgczeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktéw statych;

Rysunki i schematy lokalizacji elementéw przytgczeniowych aparatury
sterowniczej i kontrolno-pomiarowej;

Rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢ w
rejonach istniejgcej infrastruktury, w tym drdég, rurociggow, kanatow, kabli i
podigczen do istniejgcych systemow rurociggow;

Uksztaltowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z
przywroceniem Terenu budowy do stanu pierwotnego;

Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczegO6téw Robot.

W zakresie instalaciji elektrycznych:

Opis techniczny;

Schematy jednobiegunowe dla poszczegoinych rozdzielni;
Dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek;
Schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbiornikéw);
Zestawienie materiatdw montazowych;

Dokumentacje oswietlenia z obliczeniami;

Plany sytuacyjne rozmieszczenia urzgdzen i tras kablowych;
Liste kabli;
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- Tabele/rysunki powigzan kablowych.
W zakresie AKPIA:

- Opis techniczny;

- Schematy technologiczno-pomiarowe;

- Liste pomiaréw;

- Schematy ideowe obwodow pomiarowych i sterowniczych;

- Dokumentacje prefabrykacyjng szaf/skrzynek;

- Zestawienie aparatury i urzgdzen;

- Zestawienie materiatdbw montazowych;

- Schemat/opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulacii;
- Plany sytuacyjne rozmieszczenia urzgdzen i tras kablowych;
- Liste kabli;

- Tabele/rysunki powigzan kablowych.

Wykonawca przediozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszystkie projekty
wykonawcze przed przystgpieniem do realizacji rob6t okreslonych w danych projektach
lub ich czesciach. Zgodnie z warunkami Umowy dokumenty te bedg podlegaty
przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, co nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za dotrzymanie wymaganych parametrow technicznych przepompowni.

5.1.4 Dokumentacja powykonawcza.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz
z niezbednymi opisami obejmujgcg w szczegollnosci: dokumentacje powykonawczg
projektowg, dokumentacje techniczng oraz geodezyjng. Tres¢ tej dokumentacji winna
przedstawiacC roboty, tak jak zostaly zrealizowane przez Wykonawce. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania:
— Dokumentacji geodezyjnej, sporzgdzanej na poszczegolnych etapach budowy;
— Inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu —
mapa geodezyjna powykonawcza.

Dokumentacje Powykonawczg nalezy przediozyé Zamawiajgcemu do przeglgdu i
zatwierdzenia przed przystgpieniem do Prob odbiorowych.

Jezeli w trakcie Prob odbiorowych Iub procedury uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie zostang wprowadzone zmiany w zakresie wykonanych robot, Wykonawca
dokona wtasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tres¢
odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

5.1.5 Nadzory Autorskie.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez
projektantow bedgcych autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowalnego. Nadzoér obejmowat bedzie w szczegodlnosci:

— kontrole zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg, dokonywane przez
projektantow — autoréw. Kontrole takie odbywa¢ sie bedg na kazdym waznym etapie
robot. Kazda kontrola projektantéw — autoréw zostanie udokumentowana wpisem do
Dziennika Budowy z podaniem stanu zaawansowania robot.

— Weryfikacje Dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem Roboét. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie
projektantow — autorow zatgczone do Dokumentacji powykonawcze.
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5.1.6 Instrukcje.

W ramach realizacji Zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie
instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji dostarczanych maszyn i urzadzenh. Instrukcja
obstugi i konserwacji maszyn, urzadzen i instalacji dostarczanych w ramach realizacji
ZamoOwienia musi by¢ na tyle szczegblowa, aby Zamawiajgcy mogt samodzielnie
eksploatowaé, konserwowa¢ iregulowa¢ ich prace. Instrukcje nalezy przediozy¢
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nie pozniej niz na 1 miesigc przed planowanym przejeciem
robot przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ wprowadzenia zmian do przediozonych Instrukcii,
wynikajgcych z do$wiadczen uzyskanych podczas trwania prob odbiorowych. Zmiany te
nalezy wprowadzi¢ w postaci stron uzupetniajgcych lub zastepczych, lub w przypadku duzej
ilosci zmian, opracowa¢ nowe instrukcje uwzgledniajgce doswiadczenia z przeprowadzonych
prob.

Wszelkie instrukcje powinny by¢ sporzadzona w jezyku polskim i zawiera¢ przede
wszystkim:

— Doktadny opis dziatania instalacji dostarczanych w ramach Zamdwienia oraz ich

elementow sktadowych;

— Schemat technologiczny i AKPIA,;

- Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla wszystkich

instalacji realizowanych w ramach Zamowienia,

- Wykaz wszystkich urzgdzen zawierajgcy m.in.:

= Nazwe i dane producenta i serwisu;

= Model, typ, nr katalogowy;

= Podstawowe parametry techniczne;

= Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez
uzytkowania obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktore
mogg powodowac¢ koniecznos¢ przediuzonego oczekiwania w przypadku
zaistnienia w przysztosci koniecznosci wymiany;

= DTR w jezyku polskim, karty gwarancyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ponad to wszelkich pozostatych
instrukcji i opracowan wymaganych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i wkasciwej
eksploatacji instalacji dostarczanych w ramach Przedmiotu umowy, takich jak instrukcje
bhp, p.poz, pierwszej pomocy, ewakuacji, itp..

Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacii.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do przeglgdu tymczasowg Instrukcje obstugi
i konserwacji dotyczgcg catosci robot nie pdzniej niz 1 miesigc przed ztozeniem wniosku
0 przejecie robot przez Zamawiajgcego. Instrukcja powinna by¢ sporzadzona w jezyku
polskim w dwéch egzemplarzach.

Po przeprowadzaniu prob Zamawiajgcy moze nakaza¢ wprowadzenie zmian do
przedtozonych instrukcji. Wszystkie zmiany, uzupetnienia lub skreslenia, ktérych zazgda
Zamawiajgcy po doswiadczeniach uzyskanych podczas realizacji robot oraz trwania prob
odbiorowych, winny by¢ ujete we wszystkich egzemplarzach Instrukcji obstugi i
konserwacji w postaci stron uzupetniajgcych lub zastepczych. W przypadku duzej iloSci
zmian nalezy opracowac nowe instrukcje obstugi zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.
Koszt wprowadzenia poprawek Wykonawca uwzgledni Cenie oferty.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ostateczng wersje
Instrukcji, odpowiednio poprawiong i uzupetniong tam gdzie to konieczne, nie pdzniej niz 2
tygodnie po Przejeciu robot przez Zamawiajgcego. Instrukcja ta powinna by¢ sporzgdzona
w jezyku polskim w dwoch kompletach (1 komplet obejmuje 1 egz. w wersji papierowej
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wraz z zapisem w wersji elektronicznej CD). Instrukcja obstugi ikonserwacji winna
zawiera¢ co najmniej:

— wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z
jej elementéw sktadowych,

— opis trybu dziatania wszystkich systeméw,

— schemat technologiczny instalaciji,

— plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacje po zakonczeniu robot,

— rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzgdzen,

— pelng i wyczerpujgcg instrukcje obstugi instalacji,

— instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylgczania dla instalacji i
wszystkich elementdéw sktadowych,

— specyfikacje  wszystkich stalych i zmiennych nastaw  wyposazenia,
zweryfikowanych podczas prob odbiorowych,

— procedury przestawien sezonowych,

— procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii,

— wykaz wszystkich urzgdzen uwzgledniajacy:

* nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

= model, typ, numer katalogowy,

= podstawowe parametry techniczne,

= lokalizacje,

= unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach,

- wykaz dostarczonych narzedzi i smarow,

— wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

— zalecenia dotyczgce czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie
mayjg zostaé przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemow,

— harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

- liste zalecanych smarow i ich réwnowaznikow,

— liste normalnych pozycji zuzywalnych, czesci szybkozuzywajgcych sie,

— liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez kohncowego
uzytkownika obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére
mogg powodowacC koniecznos¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku
zaistnienia w przyszitosci koniecznosci ich wymiany,

— 0g0lne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitow operatora i sterownikow
programowalnych,

— schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych pomiedzy pulpitem
operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,

- dokumentacje oprogramowania komputerow. Dokumentacja ta powinna posiadaé
odpowiednig forme, wszystkie kontrolery kazdego napedu lub funkcji, powinny byc¢
logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadac¢ tg samg strukture dla
wszystkich urzgdzeh. Oprogramowanie nie posiadajgce odpowiedniej struktury
I nieuporzgdkowane bedzie odrzucone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponadto przekaze Zamawiajgcemu:

— oprogramowanie narzedziowe oraz kopie aplikacji zastosowanych w sterownikach
systemu AKPIA wraz z licencjg dla Uzytkownika.

— certyfikaty préb dla silnikbw, pomp, zaréwno dotyczgcych robot, jak i prob na
terenie budowy, instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla ktorych jest to
wymagane.

Instrukcje nalezy dostarczy¢ w formacie A4, z ponumerowanymi stronami,

w segregatorach, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytutowany
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na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 nalezy ztozy¢ i oprawi¢ w taki sposob, aby
mozliwe byto ich roztozenie bez koniecznosci zdejmowania z pierscieni mocujacych.

5.1.7 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urz gdzenh.
Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zastosowanych
urzgdzen, zawierajgce co najmniej:
1. Czesc rysunkowa, zawierajaca:
— Schematy procesu i instalaciji;
- Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;
— Rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi
elementami oraz z ciezarem Urzgdzenia;
— Opis wszystkich komponentow/jednostek urzgdzen/systeméw i ich czesci;
— Zalozenia projektowe dla komponentow/jednostek urzgdzen/systeméw;
- Certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiatow, prob itp.;
— Obliczenia w zakresie wytrzymatosci, osiggow, itp.;
— Schematy potgczen elektrycznych;
— Specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych wraz z wyposazeniem.

2. Czesc instalacyjng, zawierajaca:
— Opis wymagan dotyczgcych instalaciji;
— Opis wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania instalacji i jej
elementow;
— Zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.

3. Czesc¢ obstugowg obejmujgcy opisy:
— Obstugi;
- Konserwacji;
— Naprawy.

5.1.8 Format Dokumentow Wykonawcy.
5.1.8.1 Dokumentacja w formie papierowej, wydruki.

Wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz rysunki wchodzgce w ich zakres nalezy
dostarczy¢ w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotnosci. Obliczenia i opisy
winny by¢ dostarczone na papierze w formacie A4. Rysunki formatu wiekszego niz A4
powinny by¢ ztozone iwpiete do dokumentacji w taki sposob, aby mozliwe byto ich
roztozenie bez wypinania. Rysunki formatu wiekszego niz AO mogg by¢ przedstawione
wytgcznie po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5.1.8.2 Dokumentacja w formie elektronicznej.

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, ktore dostarczane bedg w formie papierowej
nalezy dostarczy¢ rowniez w formie elektronicznej - w formie zapisu na ptytach CD-R lub
DVD Ilub przenosnej pamieci flash (tzw. Pen-Drive). Wymagania odnosnie formy
elektronicznej dokumentoéw stanowig:

a) Format nazw plikow: rrrr-mm-dd_(nr czesci) _tytut pliku.xxx

b) Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc

c) Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls

d) Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.pdf

e) Harmonogramy: w formacie obstugiwanym przez aplikacje MS Project lub Excel
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f) Rysunki, schematy, diagramy — format obstugiwany przez aplikacje Auto CAD (i
inne aplikacje rownowazne) oraz PDF

g) Opisy, zestawienia, specyfikacje — format aplikacji MS Word, MS Excel

h) Dokumenty producenta maszyn, urzgdzen i aparatury, certyfikaty itp. moga by¢
dostarczane w formie skanu do pliku *.pdf lub *.tif

Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spetnia¢ wymogi okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012r., poz. 462, z pbézn. zm.). Wszystkie rozwigzania projektowe oraz forma ich
przedstawienia bedg spetniaty obowigzujgce na dzien ztozenia Projektu przepisy prawne.

5.1.8.3 Liczba egzemplarzy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg w uzgodnionej
ilosci egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy
egzemplarz winien by¢ odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z
Zamawiajgcym protokét przekazania dokumentacji dla wszystkich stadiow prac
projektowych, ktory okresla¢ bedzie odbiorcow poszczegllnych egzemplarzy
dokumentaciji, ich ilo$¢ oraz zawarto$¢ (tytut) przekazanych dokumentéw.

Docelowo Zamawiajgcy wymaga dostarczenia:

- dwoch opieczetowanych kompletow Projektu budowlanego, zatwierdzonego przez
organ wydajgcy pozwolenie na budowe lub rozbiérke oraz dwa egzemplarze w wers;ji
elektronicznej (Wykonawca wykona min. 6 egzemplarzy projektu budowlanego w tym 4
egz. w celu ich przediozenia wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe do
wiasciwego organu oraz po 1 kpl. dla Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru);

- dwodch kompletow dokumentaciji wykonawczej, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego;

- dwoch kompletow dokumentacii powykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiajgcego;

- dwoéch kompletéw instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego.

Jeden komplet dokumentacji stanowi 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji
elektronicznej. Powyzszy wykaz nie uwzglednia kompletow dokumentacji na potrzeby
Wykonawcy oraz przekazywanych w celu biezgcych uzgodnien i przedktadanych wiasciwym
organom do uzyskania wymaganych decyzji, pozwolen i in., ktére Wykonawca uwzgledni w cenie
oferty.

Kazda zmiana dokumentacji wymaga jej wprowadzenia we wszystkich
przekazywanych egzemplarzach w formie papierowej w postaci stron zamiennych o ile
istniej mozliwos¢ ich wymiany, lub ujednoliconej tresci danego dokumentu. Zmiany
dokumentacji w formie elektronicznej kazdorazowo przekazywane bedg w postaci
ujednoliconych kompletnych nagran na ptytach CD lub DVD lub pamieci flash (tzw. Pen-
Drive).

5.1.8.4 Pozostate opracowania.

Zakres prac objetych zaméwieniem obejmuje réwniez:

1. Sporzadzenie lub aktualizacje mapy w wersji cyfrowej, opracowanej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zatwierdzonej przez wtasciwy Wydziat Geodezji
Starostwa Powiatowego jako mapa do celéw projektowych;

2. Inwentaryzacje stanu istniejgcego przepompowni $ciekdbw w czesci, ktora objeta
bedzie robotami, zawierajgcg réwniez dokumentacje fotograficzna;
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3. Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze] projektowej, technicznej oraz
geodezyjnej obejmujgcej inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z kopig
powykonawczej mapy zasadniczej terenu.

5.2 Cechy zamoOwienia — rozwi gzania konstrukcyjno-budowlane.

Zamawiajgcy wymaga aby:
» elementy konstrukcyjne nowych obiektow mialy zapewniong trwato$¢ nie mniejszg niz
50 lat;

» sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewniaty
uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat;

= osprzet i przybory instalacyjne zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie nie
krotszym niz 15 lat;

* maszyny, urzgdzenia, instalacje i aparatura zapewniaty sprawne funkcjonowanie w
okresie nie krotszym niz 10 lat;

» obiekty kubaturowe poddawane przebudowie muszg mieé¢ spojng forme
architektoniczng, w szczegolnosci w zakresie materiatow elewacyjnych, kolorystyki
idetali co Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie Projektu
budowlanego.

» elementy robot w zakresie o$wietlenia obiektéw, termoizolacji, wyposazenia w sprzet
gasniczy iratunkowy oraz oznakowanie obiektow (w tym oznakowanie stref
zagrozonych wybuchem) nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym
prawem i odnosnymi normami.

Wykonawca dostosuje wszystkie nowobudowane i przebudowywane obiekty do
aktualnie obowigzujgcych przepisow prawa. Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne
warunki, jakie wystgpig podczas wykonywania Robot i w okresie eksploataciji po ukonczeniu
Robdét, obejmujgce m.in. najwyzsze inajnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki
klimatyczne.

5.3 Cechy zamOwienia - rozwi gzania techniczne i technologiczne.

Projektowane rozwigzania techniczno-technologiczne winny uwzglednia¢ w
szczegolnosci:
= warunki lokalne,
= elastycznos¢ dziatania przy zmiennej ilosci i jakosci doprowadzanych sciekow
doptywajacych itp.,
= funkcjonalnos¢ rozwigzan i tatwos¢ petnej kontroli.

6 SZKOLENIA | PROBY ODBIOROWE.

6.1 Szkolenie.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt szkolenie
pracownikdw wskazanych przez Zamawiajgcego. Szkolenie obejmowaé bedzie wszystkie
instalacje iurzgdzenia zamontowane w przepompowni. Celem szkolenia jest zapewnienie
personelowi Zamawiajgcego niezbednej wiedzy na temat zastosowanych technologii, zasad
eksploataciji i obstugi urzgdzen i instalacji. Szkolenie personelu Zamawiajgcego i Uzytkownika
winno zapewni¢ niezbedng wiedze na temat zastosowanych technologii, zasad eksploatac;ji
i utrzymania urzadzen, instalacji oraz wszelkich robot objetych Zamowieniem, w celu
zapewnienia prawidtowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych parametrow
eksploatacyjnych i gwarantowanych efektow pracy. Szkolenie winno obejmowaé co najmniej
nastepujgca tematyke:
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- zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegélnymi elementami wyposazenia,

- poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogoélnych systemow,
systeméw sterowania oraz stosowanej technologii,

- obstuge systemdw, maszyn i urzagdzen,

- kontrole jakosci,

- konserwacje urzadzen i wyposazenia,

- zastosowane procedury bezpieczenhstwa (tgcznie z przepisami BHP i p. poz.).

Szkolenia oraz instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim, na terenie
przepompowni sciekow, a procedury wdrozenia eksploatacji oraz utrzymania ruchu nalezy
przedstawic w formie opisu w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez
Wykonawce. Szkolenie przeprowadzone bedzie zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami
dotyczgcymi danej grupy uczestnikow. Instrukcje i informacje przekazywane poszczegdélnym
grupom pracownikow roznig sie od siebie w zaleznosci od zakresu ich obowigzkdow.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materialy szkoleniowe i pomoce
audiowizualne, wigczajgc w to tablice, wykresy, filmy inne pomoce, niezbedne personelowi do
samodzielnego szkolenia w pOzniejszym okresie (instrukcje obstugi, konserwacji i
eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracownikow. Projekt programu szkolen, ogoiny opis
materiatdw szkoleniowych oraz prébki materiatdbw szkoleniowych winny by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem szkolenia. Wszystkie materiaty winny by¢ sporzgdzone
w jezyku polskim.

Szkolenie bedzie odbywato sie na obiekcie w trakcie rozruchu, w zakresach:

1. Szkolenie z obstugi, eksploatacji i serwisowania maszyn i urzgdzen przepompowni
Sciekow. Czas trwania szkolenia winien by¢ dostosowany do stopnia skomplikowania
maszyn i urzgdzen oraz ich obstugi. Szkolenie zakonczone zostanie protokotem
podpisanym przez pracownikéw poddanych szkoleniu oraz osobe szkolgca;

Szkolenie zakonczone zostanie protokotem podpisanym przez pracownikéw poddanych
szkoleniu oraz osobe szkolaca.

6.2 Proby odbiorowe, rozruch, przej ecie robaot.

6.2.1 Préby, badania i rozruch.

W celu przejecia robét przez Zamawiajgcego Wykonawca, na swoj koszt, przeprowadzi
Proby odbiorowe wszystkich wykonanych robot obejmujgce: proby przedrozruchowe maszyn
i urzadzen, préby rozruchowe oraz ruch prébny przepompowni s$ciekOw po realizacji
Inwestycji. Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektow w urzgadzenia, narzedzia
eksploatacyjne oraz materialy, elementy i czesci szybko zuzywajgce sie potrzebne do
zapewnienia wilasciwe] eksploatacji oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu
wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzah materiatowych. Wykonawca zapewni
rowniez oznakowanie obiektdéw, urzadzen, stref zagrozenia iinnych realizowanych instalacji
wymagajgcych oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie czesci zamienne oraz materiaty
zuzywajgce sie jak réwniez pokryje koszty wszelkich niezbednych prob i badan. Koszty
mediow biezgcych takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostajg po stronie
Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje i przediozy do akceptacji Zamawiajgcemu projekt rozruchu,
zawierajgcy szczegOtowy program dla Prob odbiorowych realizowanych w ramach
Przedmiotu zaméwienia. Wykonawca uruchomi i wykona wszystkie niezbedne proby, jak
rowniez wszelkie inne dziatania niezbedna do przekazania obiektow i instalacji do normalnej
eksploataciji i przejecia ich przez Zamawiajgcego.
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Proby odbiorowe bedg obejmowaly:

I. Préby przedrozruchowe — obejmujgce przeglady oraz préby funkcjonalne ,ha sucho”;

Il. Proby rozruchowe — obejmujgce proby ruchowe ,na mokro”, majgce na celu

wskazanie, ze urzadzenia, instalacje, obiekty mogg pracowac bezpiecznie, zgodnie z
wymaganiami. Proby rozruchowe mogg by¢ wykonywane z wykorzystaniem medium
neutralnego np. woda,;

[ll. Ruch prébny — obejmujgcy utrzymanie ruchu z wykorzystaniem medium docelowego,
w warunkach docelowych, w celu wskazania, ze wykonane urzadzenia, instalacje,
obiekty dziatajg niezawodnie iodpowiadajg wymaganiom Zamawiajgcego, w tym
wskazania, ze zostat osiggniety zaktadany efekt inwestycji.

Wszystkie parametry techniczne i technologiczne wykonanych robét bedg sprawdzane
podczas trwajgcego kolejnych 90 dni Ruchu probnego oraz w Okresie Gwarancji. W okresie
Ruchu prébnego Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzania wszelkich analiz
potrzebnych do potwierdzenia uzyskania odpowiednich parametréw pracy wykonanych
obiektow, instalacji oraz dostarczonych maszyn i urzgdzen.

Media niezbedne do przeprowadzenia Préb w tym: woda, energia elektryczna pozostajg
po stronie Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy na czas Préb odbiorowych wszelkie
niezbedne do zastosowania materiaty, srodki chemiczne na wiasny koszt.

Eksploatacje instalacji dostarczonych w ramach Przedmiotu zamowienia w Okresie
Gwarancji bedzie prowadzit Uzytkownik przy udziale Wykonawcy.

6.2.2 Przejecie robot przez Zamawiaj gcego.

Przejecie robdt przez Zamawiajgcego nastgpi zgodnie z zapisami Umowy, po
przeprowadzeniu Prob odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu spetienia
wymagan opisanych w niniejszym PFU przez wszystkie instalacje, obiekty i urzgdzenia.

Zamawiajgcy dokona przejecia robot potwierdzonego protokotem odbiorowym, kiedy
zostang one ukonczone zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakonczeniu z wynikiem
pozytywnym rozruchu technologicznego, Ruch probny uwaza sie za przeprowadzony zgodnie
z wymaganiami jezeli w tym okresie nie bedg wystepowaly awarie skupujgce m.in. przestojem
instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych parametrow.
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II._CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO.

1. Dokumenty potwierdzaj gce zgodno $¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikaj gcymi z odr ebnych przepisow.

» Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
» Decyzja ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego.
» Warunki techniczne podtgczenia.
Pozostate wymagane prawem decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i warunki techniczne
wykonania przytgczy do sieci zewnetrznych Wykonawca uzyska w ramach realizacji
Przedmiotu zamowienia.

2. Oswiadczenie Zamawiaj gcego stwierdzaj gce jego prawo do dysponowania
nieruchomo $cig na cele budowlane.

Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w zatgczeniu.

3. Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem
przedsi ewziecia.

3.1 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie optaty i koszty zwigzane z wykorzystaniem praw patentowych ponosi
Wykonawca.

3.2 Réwnowa zno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym powotane sg konkretne normy
lub przepisy, ktore spelnia¢ majg materialy i urzadzenia, oraz wykonane roboty,
Wykonawce i Zamawiajgcego obowigzujg postanowienia najnowszego wydania Iub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile wPFU lub Umowie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i wytyczne sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy iwytyczne zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Rdéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Zamawiajgcemu/Inspektorowi
Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce ich
zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach. Powyzsze
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nalezy przyja¢ z zastrzezeniem, iz tam gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy
zapewni¢ rozwigzania, ktére pozwolg na dotrzymanie warunkow i czasu gwaranciji.

3.3 Lista stosowanych norm, normatywow i przepisow.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz.

1332);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu sciekow (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 328);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1121);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 1987);

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz.

1483);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jend. Dz.U.

2017 poz. 1226);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.

Dz.U. 2016 poz. 1629);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn.

Dz.U. 2016 poz. 2147).;

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn. Dz.U.

2016 poz. 1131);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2017

poz. 1040);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.

2017 poz. 736).;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2016

poz. 1570);

Ustawia z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U.
2010 nr 76 poz.489);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie

warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi,

oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.

2014 poz. 1800);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie

poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia

2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych

zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,

a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2010

nr 85 poz. 553);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia

2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 2117);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1422);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz.U.
2002 nr 108 poz. 953 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1968););
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz.
133);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz
decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiorke (Dz.U. 2016 poz. 1493);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz.
1278);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz.
1666).;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003
nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekéw (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1348);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz.
1263);

Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);
Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w
sprawie osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012
p0z.352);
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 Instrukcja techniczna 0-1 — Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
(GUGIK, Zarzadzenie nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9 lutego 1979 r. z pézniejszymi
zmianami);

* Instrukcja techniczna 0-3 — Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
(Zarzadzenie nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego
1992 r.);

* Instrukcja techniczna G-2 — Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzgdzenie nr 4
Prezesa GUGIK z dnia 11 kwietnia 1980 r. z pdzniejszymi zmianami);

* Instrukcja techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie nr 5
Prezesa GUGIK z dnia 11 kwietnia 1988 r.)

* Instrukcja techniczna G-4 — Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzgdzenie nr 7
Prezesa GUGIK z dnia 28 czerwca 1979 r.).

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb edne do zaprojektowania i
wykonania robot budowlanych.

4.1 Kopia mapy zasadniczej.

Plan sytuacyjny przepompowni z propozycjg lokalizacji obiektéw naniesiony na kopie
mapy sytuacyjno-wysokosciowej do niniejszego PFU.

4.2 Wyniki bada n gruntowo - wodnych.

Warunki geologiczne terenu inwestycji zostaly okreslone w opracowaniu pn. ,Opinia
Geotechniczna wraz z Dokumentacja Badan Podiloza Gruntowego dla potrzeb budowy
kolektora ttocznego oraz modernizacji przepompowni $ciekdéw przy ulicy Kosciuszki w
Kargowej”, ktore zostalo zatgczone do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowa z wilasciwym konserwatorem
zabytkow i podejmie dziatania zgodnie z jego zaleceniami.

4.4 Inwentaryzacja zieleni.

Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji zieleni. W razie koniecznosci Wykonawca
we wlasnym zakresie sporzadzi inwentaryzacje zieleni. Na obszarze, na ktorym zgodnie z
zalozeniami PFU przewidziano budowe nowej przepompowni $ciekdéw i rurociggéw
ttocznych przewiduje sie oczyszczenie terenu z zieleni niezorganizowanej stanowigcej
gtéwnie trawniki i samosiewne krzewy i drzewa (sztuki mtode).
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W przypadku, gdy realizacja rob6t budowlanych, zgodnie z zaprojektowanym przez
Wykonawce planem zagospodarowania terenu, bedzie wymagata usuniecia rosngcych
drzew, uzyskanie pozwolenia na wycinke oraz wszelkie optaty za wycinke jaki jej
wykonanie nalezg do zakresu robot Wykonawcy, izostang wykonane na jego koszt.
Wykonawca, z upowaznienia Zamawiajgcego, wystgpi do odpowiedniego organu
0 wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewOw oraz poniesie wszelkie optaty
Z tego tytutu.

Dodatkowo, po realizacji Robot (catkowitej lub czesciowej) nalezy uzupetni¢ wszelkie
ubytki w powierzchniach zielonych poprzez nowe nasadzenia lub uzupetnienia trawnikéw
oraz zatozenie nowych trawnikow.

4.5 Dane dotycz gce zanieczyszcze n atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Na terenie przepompowni $ciekbw nie byly wykonywane badania stezen
zanieczyszczen powietrza. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie
przedsiewziecia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z danymi udostepnianymi przez
Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze.

4.6 Pomiar ruchu, hatasu i innych uci  azliwo $ci.
W rejonie terenu przedsiewziecia nie byly wykonywane pomiary ruchu, hatasu i
innych ucigzliwosci.
4.7 Inwentaryzacja i dokumentacja obiektow budowlan ych podlegaj acych
przebudowie, rozbiorce.

Zamawiajgcy nie dysponuje inwentaryzacjg obiektow budowlanych. W zaleznos$ci od
potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegétowg inwentaryzacje wszystkich istniejgcych
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obiektow, ktére w ramach realizacji Przedmiotu zamowienia majg by¢ wykorzystane,
modernizowane, przebudowane lub sg z w jakikolwiek sposob z robotami zwigzane.
Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw
jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli itd. Zaleca sie aby Oferent
dokonat wizji lokalnej terenu przedsiewziecia w celu dokonania ogoélnej inwentaryzacji
obiektow modernizowanych, podlegajgcych przebudowie, rozbidrce i in. istniejgcych na
terenie przedsiewziecia, przed zlozeniem Oferty. Opis stanu istniejgcego obiektow na
terenie przepompowni, zgodnie ze stanem wiedzy Zamawiajgcego przedstawiono w pkt.
1.4 czesci opisowej niniejszego PFU. Dokumentacja fotograficzna oraz spis obiektow
istniejgcych przepompowni, w tym obiektow podlegajgcych modernizacji, przebudowie lub
rozbiorce przedstawiona zostata ponizej.

4.7.1 Pompownia $ciekow przy ul. Ko s$ciuszki.

Pompownie s$ciekdw w ul. Kosciuszki stanowi cylindryczny zbiornik betonowy,
przykryty zelbetowg ptytg pokrywowsg z wiazami technologicznymi. Zbiornik o wymiarach:

* Srednica: 450 cm,
» glebokosc¢: 8,92 m,

Wewnatrz pompowni zainstalowane sg trzy pompy zatapialne typu C3152 MT430
produkciji firmy FLYGT o mocy 13,5 kW kazda. Kazda pompa posiada wiasny rurocigg ttoczny
DN 250. W pompowni znajduje sie pomost posredni na ktorym zostata zamontowana
armatura zwrotno - odcinajgca. Zewnetrzny rurocigg ttoczny wykonany jest z PE. Nad
stropem pompowni znajduje sie konstrukcja wsporcza z wciggnikiem recznym do ewakuacji

pomp.

45



Fot. 5. Pompownia $ciekow przy ul. Kosciuszki.
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4.7.2 Budynek techniczny pompowni.

Budynek techniczny pompowni stanowi budynek niepodpiwniczony, parterowy z
ptaskim dachem o orientacyjnych wymiarach w rzucie ok. 4,50 x 2,0 m. Budynek
wyposazony jest w instalacje:

* ogrzewania (elektrycznego),

» wodociggowa,

* wentylacje (grawitacyjng),

» elektryczng — do zasilania urzgdzen technologicznych i gniazd obiektowych,
* oSwietleniowa,

» odgromowa.

Ponadto w posadzce znajduje sie kanat technologiczny dla przewodéw zasilajgcych
pompownie sciekow.

Fot. 7. Budynek techniczny pompowni — widok z zewnatrz.
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4.7.3 Studnie rozpr ezne.

Na doptywie $ciekow do oczyszczalni Sciekdw zabudowane sg 2 szt. studni rozpreznych
DN1200, Glebokos¢ studniok 1,511,2 m

Fot. 16. Studnie rozprezne.

4.7.4 Warunki techniczne i organizacyjne dotycz  gce przyt aczy.

W zakres uzbrojenia terenu istniejgcej przepompowni $ciekbw wchodzg sieci:
technologiczne, kanalizacji sanitarnej, energetyczne, drég wewnetrznych. Teren
przepompowni jest ogrodzony i oswietlony.
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Projektowane obiekty zasilane bedg z wykorzystaniem nizej opisanych zrodet i
miejsc wigczenia medidw.

Woda.

W celu doprowadzenia wody wodociggowej do projektowanych obiektéw nalezy
wykonaé przytgcze wodociggowe, ktdre wigczone bedzie do istniejgcej sieci wodociggowej
przebiegajgcej przez teren przepompowni. Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zaopatrzenie
do celéw przeciwpozarowych oraz technologicznych dla wszystkich punktéw odbioru,
ktore bedg tego wymagaly zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Energia elektryczna.

Obecnie przepompownia zasilana jest z istniejgcego przytgcza
elektroenergetycznego do sieci przesytowej ENEA Operator.

Zapotrzebowanie na moc przytgczeniowg Wykonawca okresli na etapie projektu
budowlanego. Wykonawca na podstawie dokonanego doboru wyposazenia
technologicznego i bilansu mocy pobieranej oraz mocy zainstalowanej wykona bilans
energetyczny i adekwatnie do zaprojektowanych rozwigzan wykona budowe kompletnej
instalacji fotowoltaiczne,;.

W celu zapewnienia zasilania energetycznego wszystkich nowych obiektow
przepompowni, sterowania jej pracg oraz oswietlenia terenu nalezy wykona¢ budowe
wewnetrznej sieci elektroenergetycznej opartej na liniach kablowych nn, o$wietlenia terenu
oraz sieci i kanalizacji kablowej (linie nn, sterownicze i teletechniczne).

Dodatkowo:

1. jako element zapewniajgcy ciggtos¢ pracy pompowni sciekdbw w ul. Kosciuszki w
przypadku awarii zasilania z sieci zewnetrznej nalezy przewidzie¢ agregat
prgdotworczy z automatycznym startem w momencie zaniku napiecia.

Linie zasilania prowadzone bedg w kanalizacji kablowej oraz w ziemi.
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Spis zat gcznikow.

Zatgcznik nr 1 Mapa poglgdowa.

Zatgcznik nr 2 Plan sytuacyjny z propozycjg lokalizacji rurociggu ttocznego sciekow.

Zalgcznik nr 3 Plan sytuacyjny z propozycjg lokalizacji rurociggu ttocznego sciekow.

Zatgcznik nr 4 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgoda na realizacji
przedsiewziecia dla planowanej Inwestyciji.

Zatgcznik nr 5 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zatgcznik nr 6 Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zatgcznik nr 7 Warunki techniczne podtgczenia.

Zatgcznik nr 8 Umowa zasilania obiektu w energie elektryczna.

Zatgcznik nr 9 Opinia Geotechniczna wraz z Dokumentacjg Badan Podtoza Gruntowego.
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