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I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1.1 Wstęp. 
Przedmiotem Zamówienia jest: 

1. budowa nowej przepompowni ścieków przy ul. Kościuszki w Kargowej zapewniająca: 
a. zwiększenie przepustowości układu tłocznego do oczyszczalni oraz zapewnienie 

trwałości i niezawodności obiektu,  
b. optymalizacja dopływu ścieków do oczyszczalni, 
c. ograniczenie zużycia energii elektrycznej, 
d. ograniczenie wpływu przepompowni na środowisko. 

2. wyłączenie z użytku i rozbiórka elementów istniejącej przepompowni. 
3. budowa nowego rurociągu tłocznego ścieków z pompowni ścieków w ul. Kościuszki do 

oczyszczalni ścieków. 
4. budowa kompletnej instalacji fotowoltaicznej.  

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie 
budowy i rozbiórki  obiektów na terenie istniejącej przepompowni przy ul. Kościuszki oraz 
w pasie drogowym i kolejowym, gdzie będzie przebiegał rurociąg tłoczny doprowadzający 
ścieki do oczyszczalni. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną: 
 Przepompownia ścieków w ul. Kościuszki – budowa, 
 Budynek techniczny pompowni – przebudowa/remont, 
 Pompownia ścieków w ul. Kościuszki – demontaż, 
 Rurociąg tłoczny wraz z armaturą – budowa, 
 Studnia rozprężna – przebudowa/remont, 
 Fundament pod agregat prądotwórczy wraz z jego montażem– budowa. 

Projektowane zagospodarowanie terenu przedsięwzięcia (terenu przepompowni 
oraz przebiegu rurociągu tłocznego od przepompowni do oczyszczalni) przedstawiono 
w załączniku nr 1a, 1b i 1c.  

W ramach przedsięwzięcia należy również zaprojektować i wykonać układ 
pomiarowy i układy sterowania i automatyki. 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, 
dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego przepompowni przy ul. 
Kościuszki oraz rozbiórkę obiektów wyłączanych z eksploatacji. 

 
UWAGA!  Wszelkie podane w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym nazwy, 
znaki towarowe, mają charakter przykładowy i zostały wykorzystany w celu określenia 
oczekiwanego standardu jakościowego i lub wskazania oczekiwanych rozwiązań 
technicznych. Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”, przez które 
rozumie się ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub 
lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających 
minimalne parametry określone przez Zamawiającego, oznaczoną innym znakiem 
towarowym, patentem lub pochodzeniem. 

1.2 Lokalizacja terenu przedsi ęwzięcia. 
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w Kargowej, gm. Kargowa, powiat 

zielonogórski, woj. lubuskie, na terenie istniejącej przepompowni ścieków przy 
ul. Kościuszki oraz w pasie drogowym i byłym kolejowym, gdzie przebiegał będzie rurociąg 
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tłoczny doprowadzający ścieki do oczyszczalni oraz na terenie istniejącej oczyszczalni 
ścieków. Teren przedsięwzięcia obejmie działki ewidencyjne o nr: 

Przepompownia przy ul. Kościuszki: 

1090 - obręb 1 Kargowa, o pow. 876 m2 - właściciel Gmina Kargowa, użytkownik 
wieczysty: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

Rurociąg tłoczny ścieków z pompowni przy ul. Kościuszki do oczyszczalni : 

1090 - obręb 1 Kargowa, o pow. 876 m2 -  właściciel Gmina Kargowa, użytkownik 
wieczysty: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

1089 - obręb 1 Kargowa, o pow. 3 954 m2 -  własność Skarb Państwa, użytkownik 
wieczysty: Gmina Kargowa 

1083 - obręb 1 Kargowa, o pow. 6 942 m2 -  własność Skarb Państwa, użytkownik 
wieczysty: Gmina Kargowa 

1034 - obręb 7 Stary Jaromierz, o pow. 17 928 m2 - własność Skarb Państwa, użytkownik 
wieczysty: Gmina Kargowa  

886 - obręb 1 Kargowa, o pow. 22 373 m2 - właściciel Gmina Kargowa, użytkownik 
wieczysty: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

885 - obręb 1 Kargowa własność Gmina Kargowa,  
 

Teren inwestycji nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

Przepompownia ścieków przy ul. Kościuszki zlokalizowana jest w obszarze 
zabudowy o funkcjach mieszkaniowych, handlowo - usługowych i przemysłowych.  

Rurociąg tłoczny ścieków z przepompowni do oczyszczalni zlokalizowany będzie w 
gruncie, stanowiącym były nasyp kolejowy, obecnie nieeksploatowany. 

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest we wschodniej części miasta Kargowa, w 
odległości ok. 80 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej.   

Teren, na którym planowana jest budowa przepompowni ścieków i pozostałych 
obiektów jest zagospodarowany, ogrodzony i posiada dojazd z ul. Kościuszki stanowiącej 
drogę wojewódzką nr 313 o nawierzchni bitumicznej.  

Pod względem ukształtowania, teren jest płaski i nie wymaga istotnych prac 
niwelacyjnych skutkujących przemieszczaniem mas ziemnych.  

Szatę roślinną na terenie inwestycji stanowią drzewa liściaste i iglaste oraz 
roślinność niska. Powierzchnie niezabudowane są porośnięte trawą kompleksami 
samosiewnych krzewów i młodych drzew. 

Obszar pod planowaną inwestycję znajduje się poza: formami ochrony przyrody 
ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody, strefami ochrony przyrodniczej 
i krajobrazowej, strefami ochrony bezpośredniej/pośredniej ujęć wód podziemnych, 
terenami zalewowymi oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej, a także poza terenami 
chronionymi na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

1.3 Aktualne uwarunkowana wykonania przedmiotu zamówien ia. 
Rozwiązania techniczne w ramach budowy nowej przepompowni ścieków należy 

przewidzieć dla możliwości przyjęcia ścieków z miejscowości Kargowa.  
Orientacyjna  wydajność budowanej przepompowni ścieków wynosi Qhmax = 240 m3/h. 

Zamawiający dysponuje niżej wymienionymi decyzjami i warunkami ustalonymi dla 
opisywanego w niniejszym PFU zakresu robót: 

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia dla 
planowanej Inwestycji. 



 7 

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
3. Warunki techniczne podłączenia wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z 

o.o. w Kargowej. 
4. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
5. Mapy do celów projektowych. 
6. Opinia Geotechniczna wraz z Dokumentacją Badań Podłoża Gruntowego.  

 
Przy projektowaniu i realizacji robót należy uwzględnić niżej podane ogólne 

uwarunkowania: 

1. Oddziaływanie inwestycji na środowisko musi mieścić się w granicach terenu Inwestycji, 
do którego Zamawiający posiada tytuł prawny. 

2. Emisja hałasu do otoczenia oraz emisja substancji do powietrza z tytułu 
eksploatacji przepompowni przy ul. Kościuszki musi mieścić się w dopuszczalnych 
granicach ustalanych stosownymi do zakresu aktami prawnymi obowiązującymi 
w prawodawstwie polskim i Dyrektywami Unijnymi.  

3. Emisja odorów nie może stanowić uciążliwości dla otoczenia 
4. Projekt organizacji robót winien zapewnić jednoczesność pracy istniejącej 

przepompowni w trakcie realizacji robót budowlanych, gwarantując zachowanie 
ciągłości jej pracy, aż do momentu uruchomienia nowej przepompowni. 

Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy uwzględnić wydane przez 
odpowiednie władze postanowienia i decyzje określające warunki realizacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia i uzgodnienia branżowe. 

1.4 Opis stanu istniej ącego. 
Ścieki do istniejącej przepompowni ścieków w ul. Kościuszki doprowadzane są 

istniejącym kolektorem grawitacyjnym DN400 z terenu miasta Kargowa. Przepompownię 
stanowi istniejący żelbetowy zbiornik o średnicy wewnętrznej 450 cm i głębokości ok. 8,92 
m. Zbiornik przykryty jest żelbetową płytą pokrywową z włazami technologicznymi.  

Z przepompowni ścieki są tłoczone rurociągiem PVC Ø315 o długości ok. L=1700 m 
na teren oczyszczalni ścieków. U wylotu kolektora ciśnieniowego, na terenie oczyszczalni 
zlokalizowano studzienkę rozprężną żelbetową Ø1000. 

1.5 Warunki geologiczne. 
Warunki geologiczne terenu inwestycji zostały określone w opracowaniu pn. „Opinia 

Geotechniczna wraz z Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego dla potrzeb budowy 
kolektora tłocznego oraz modernizacji przepompowni ścieków przy ulicy Kościuszki w 
Kargowej”, które zostało załączone do niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.  

1.6 Dostępno ść mediów i terenu budowy. 
Teren przedsi ęwzięcia. 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, 
wykończeniowe itp. będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem 
wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w PFU i pozostałych dokumentów 
dotyczących Zamówienia oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z 
Warunkami Zamówienia. 

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie 
informacje o dostępie do Terenu Budowy i trasach dostępu oraz, że zaprojektuje Roboty 
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według pozyskanych informacji. Na etapie projektowania Wykonawca będzie miał dostęp 
do terenu objętego przedsięwzięciem w celu wykonania wszelkich niezbędnych 
inwentaryzacji, analiz itp. 

Przekazanie terenu budowy. 
Teren budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym lecz nie później niż 7 dni od uprawomocnienia się decyzji o Pozwoleniu na 
budowę i zaakceptowania przez Zamawiającego projektu wykonawczego. 

Media. 

Zaopatrzenie w wodę. 
Istniejąca przepompownia ścieków nie jest zasilana w wodę wodociągową, 
Należy wykonać przyłącze z rury PEHD. Na terenie przepompowni ścieków 

dodatkowo wykonać hydrant nadziemny. Na przyłączu należy przewidzieć wykonanie 
studni wodomierzowej.  

Sieć kanalizacji sanitarnej. 
Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC z litym rdzeniem łączącej 

istniejącą sieć kanalizacyjną z nowobudowaną przepompownią.  

Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni ścieków 
Obecnie przepompownia ścieków zasilana jest z istniejącego przyłącza 

elektroenergetycznego do sieci przesyłowej ENEA Operator. Moc umowna wynosi 27 kW. 
Do niniejszego PFU załączono umowę kompleksową dla wykonanego przyłącza 
(załącznik nr 5). 

Ostateczne zapotrzebowanie na moc przyłączeniową Wykonawca określi na etapie 
projektu budowlanego. Wykonawca na podstawie dokonanego doboru wyposażenia 
technologicznego i bilansu mocy pobieranej oraz mocy zainstalowanej wykona bilans 
energetyczny i adekwatnie do zaprojektowanych rozwiązań w przypadku konieczności 
wykona budowę nowego przyłącza.  

W celu zapewnienia zasilania energetycznego nowej przepompowni ścieków, 
sterowania jej pracą oraz oświetlenia terenu należy wykonać budowę wewnętrznej sieci 
elektroenergetycznej opartej na liniach kablowych nn, oświetlenia terenu oraz sieci i 
kanalizacji kablowej (linie nn, sterownicze i teletechniczne) oraz kompletnej instalacji 
fotowoltaicznej.  

Dodatkowo jako element zapewniający ciągłość pracy przepompowni w przypadku 
awarii zasilania z sieci zewnętrznej należy przewidzieć agregat prądotwórczy z 
automatycznym startem w momencie zaniku napięcia. Linie zasilania prowadzone będą w 
kanalizacji kablowej oraz w ziemi.  

Realizacja Przedmiotu zamówienia obejmować będzie doprowadzenie zasilania do 
wszystkich urządzeń na terenie przepompowni ścieków. 

Instalacja elektryczna w obiektach 
Instalacja elektryczna w obiektach powinna być dostosowana do obowiązujący 

przepisów oraz norm. Obiekty powinny również spełniać wymagania ochrony 
przeciwpożarowej, w tym w zakresie uziemienia i ochrony przepięciowej. 

Oświetlenie terenu. 
Należy wykonać oświetlenie terenu przepompowni, tak aby umożliwiało skuteczne 

i bezpieczne prowadzenie obsługi po zapadnięciu zmroku. Dopuszcza się wykorzystanie 
istniejącego oświetlenia rozbudowanego o dodatkowe oświetlenie projektowanych 
obiektów. Zamawiający oczekuje użycie oświetlenia typu LED. 
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Instalacja fotowoltaiczna. 
Instalacja powinna być wykonana z materiałów dedykowanych do instalacji 

fotowoltaicznej odpornych na UV i warunki zewnętrzne. 
 
Sieci i uzbrojenie terenu przewidziane do likwidacji. 

W celu umożliwienia realizacji nowej przepompowni istniejące sieci uzbrojenia terenu 
kolidujące z projektowaną zabudową będą podlegać przebudowie w ramach zatwierdzonej 
Ceny Oferty. 

Zieleń. 
Zagospodarowanie terenu projektowanej przepompowni ścieków należy wykonać 

poprzez rozłożenie warstwy humusu miąższości min. 10 cm i wysianie mieszanek traw. 
Należy przewidzieć również dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych lokalnie 
w terenie wewnętrznym oraz lokalnie wzdłuż granic terenu przepompowni i trasy rurociągu 
tłocznego ścieków. 

Ogrodzenie terenu. 
Teren istniejącej przepompowni jest ogrodzony. Należy przewidzieć jego 

przebudowę poprzez: 
- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, 
- wykonanie nowego ogrodzenia, 
- wymianę istniejącej bramy wjazdowej oraz furtki wejściowej. 

Ogrodzenie planuje się wykonać jako typowe ogrodzenie panelowe w systemie 
zgrzewanym,  mocowane do słupków stalowych. Wysokość modułowa ogrodzenia – 
H=1,83m.  

 
Utwardzenie terenu przepompowni. 

Na terenie przepompowni należy przewidzieć wykonanie nawierzchni z kostki 
betonowej z betonowymi krawężnikami. Nowy układ komunikacyjny należy nawiązać do 
rzędnej istniejącego zjazdu na drogę wojewódzką nr 313.  

1.7 Rozpocz ęcie robót. 
Wykonawca rozpocznie realizację prac projektowych bezzwłocznie po podpisaniu 

Umowy pomiędzy stronami. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane 
opracowania i informacje mogące być pomoce przy realizacji prac koncepcyjnych i 
projektowych z zastrzeżeniem, że mają one charakter informacyjny i są zgodne z stanem 
wiedzy Zamawiającego, służą zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy, które to informacje 
będą podlegały sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawcę. Dane, opracowania 
i informacje udostępnione przez Zamawiającego mogą zostać wykorzystane również jako 
materiał wyjściowy na etapie projektowania, ale nie mogą przez to ograniczać 
odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym 
prawem wykonanych przez niego dokumentów oraz osiągnięcie gwarantowanych efektów 
technicznych i ekologicznych.  

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych w ramach Zamówienia jest 
zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy w trybie opisanym w PFU i Umowie, uzyskanie 
wszelkich koniecznych pozwoleń i decyzji administracyjnych wymaganych przed 
rozpoczęciem robót budowlanych oraz wypełnienie innych wymagań określonych dla 
niniejszego Zamówienia. 
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1.8 Opracowania Zamawiaj ącego. 
Na etapie przetargu opracowania mogą zostać udostępnione Wykonawcy, do wglądu 

w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że mają one charakter informacyjny, 
odzwierciedlają stan wiedzy jaką dysponuje Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą 
intencją służą do zrozumienia zakresu i oszacowania kosztów realizacji zadania 
inwestycyjnego. Opracowania mogą zostać wykorzystane również jako materiał wyjściowy 
na etapie projektowania, ale nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy 
za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanych przez 
niego dokumentów oraz osiągnięcie gwarantowanych efektów inwestycji i jej 
poszczególnych części. 

1.9 Zapoznanie si ę Wykonawcy z warunkami wykonania Zamówienia. 
Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z: 

• wymaganiami Zamawiającego, 
• ogólną sytuacją np. fizyczną, prawną, środowiskową dotyczącą niniejszego 

przedsięwzięcia, 
• warunkami na Terenie budowy, 
• aktualnymi warunkami użytkowymi istniejących obiektów do przebudowy 

i powiązanych funkcjonalnie z obiektami objętymi niniejszym Zamówieniem.  
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał inspekcji i oględzin Terenu budowy, jego 

otoczenia oraz innych dostępnych informacji przed złożeniem Oferty. Wykonawca 
przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki wpływające na Cenę Oferty włączając w 
to, lecz nie ograniczając się wyłącznie do następujących zagadnień: 

• kształt i charakter Terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 
• warunki hydrologiczne i klimatyczne, 
• zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót 

oraz usunięcia wszelkich wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, 
zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu, wody i innych świadczeń, 

• prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP. 
Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami 

wymagań Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe 
lub według niego szkodliwe/niekorzystne dla projektu poprzez zadawanie pytań do 
Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej. 

Wykonawca, składając Ofertę, deklaruje, że: 
• zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia obejmującą Program Funkcjonalno-Użytkowy, Wzór Umowy, Instrukcję 
Dla Wykonawców i uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i 
zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy 
charakter Oferty lub wykonanie Robót; 

• zaakceptował bez zastrzeżeń, ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia; 

• zapoznał się z warunkami na przyszłym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu 
oszacowania na własną odpowiedzialność, własny koszt i ryzyko, wszelkich 
danych, jakie mogą okazać się niezbędne do projektowania i wykonania Robót; 

• ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich 
szczegółów Robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, 
realizując Roboty czy kompletując dostawy Urządzeń; 
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• nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydawane przez władze 
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane 
są z Robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
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2 SPODZIEWANE TECHNICZNE EFEKTY INWESTYCJI. 

2.1 Zakres Robót. 
W zakres robót objętych niniejszym zamówieniem wchodzi zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia 
technologicznego, wykonanie prac remontowych oraz rozbiórkowych istniejących obiektów 
przepompowni przy ul. Kościuszki w Kargowej oraz rozbiórka obiektów wyłączanych z 
eksploatacji. 

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną: 
 Przepompownia ścieków w ul. Kościuszki – projektowana, 
 Pompownia ścieków w ul. Kościuszki – istniejąca do rozbiórki/demontażu, 
 Budynek techniczny pompowni – istniejący do modernizacji/przebudowy, 
 Fundament pod agregat prądotwórczy wraz z jego montażem,  
 Rurociąg tłoczny,  
 W celu prawidłowego działania systemu na rurociągu tłocznym zainstalować punkty 

kontrolne (czyszczakowe) i w razie potrzeby odpowietrzająco - napowietrzające.  
W ramach przedsięwzięcia należy również zaprojektować i wykonać sieci wewnętrzne i 
zewnętrzne w tym w szczególności: 
 układ pomiarowy i układy sterowania i automatyki procesów,  
 zabezpieczenie awaryjnego zasilania przepompowni w energię elektryczną (montaż 

agregatu prądotwórczego), 
 kompletna instalacja fotowoltaiczna, 
 przyłącze wodociągowe (studnia wodomierzowa i hydrant naziemny), 
 kanalizacja sanitarna doprowadzająca ścieki do nowej przepompowni, 
 instalacje elektryczne i elektrotechniczne,  
Realizacja przedmiotu Zamówienia obejmie również wykonanie prac rozbiórkowych 
w zakresie istniejącej infrastruktury na terenie przepompowni ścieków, która kolidować 
będzie z nowym zagospodarowaniem terenu. Rozbiórce podlegać będą m.in.: 

- podziemne rurociągi i instalacje kolidujące z projektowanymi obiektami oraz 
projektowanym uzbrojeniem terenu. 
Podczas prowadzenia budowy nowej przepompowni ścieków, konieczne będzie 

utrzymanie eksploatacji istniejącego układu tłocznego.  
Wszystkie obiekty przepompowni należy przystosować do obowiązujących 

wymogów określonych w przepisach w zakresie BHP, p.poż. itp. W ramach 
przedsięwzięcia Wykonawca powinien przewidzieć również wykonanie odpowiedniego 
układu komunikacyjnego, dróg, placów manewrowych i chodników dla zapewnienia 
prawidłowej eksploatacji i obsługi obiektów nowych i istniejących.  

W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać wszelkie konieczne roboty 
budowlane w szczególności w zakresie konstrukcyjnym, instalacyjnym, elektrycznym, 
AKPiA, zagospodarowania terenu szczegółowo opisane w części dotyczącej ogólnych i 
szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych. Wszystkie dostarczane urządzenia i 
wyposażenie oraz wykonane obiekty przepompowni powinny być zaprojektowane w taki 
sposób, aby zapewniona była ich funkcjonalność i bezawaryjna praca we wszystkich 
przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych i klimatycznych, w tym uwzględniając 
zidentyfikowane tendencje zmian klimatycznych w Polsce. 

Wykonawca zapewni również demontaż zbędnego wyposażenia istniejącej 
przepompowni ścieków, w tym w szczególności pomp i rurociągów oraz ich 
zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) lub przekaże zdemontowane 
wyposażenie Zamawiającemu, o ile Zamawiający wyrazi na nie zapotrzebowanie. 
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Roboty objęte niniejszym zamówieniem wykonywane będą na terenie czynnego istniejącej 
przepompowni ścieków. Wykonawca winien przestrzegać wszelkich przepisów i instrukcji 
obowiązujących na terenie przepompowni ścieków. Wykonanie robót nie może 
spowodować zakłóceń w jej pracy. Wszelkie roboty mogące wpłynąć na jego 
funkcjonowanie winny być uzgodnione pisemnie z Zamawiającym i/lub Użytkownikiem. 
Wykonawca winien zorganizować Roboty w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwany 
odbiór i oczyszczanie ścieków w czasie wykonywania Robót. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie robót, uzyskanie 
wszelkich stosownych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych oraz wykonanie 
robót w zakresie budowy nowej przepompowni ścieków w Kargowej, w tym przebudowy 
lub rozbiórki części obiektów istniejącej przepompowni ścieków w Kargowej, 
pozwalających na przekazanie obiektu do użytkowania. 

2.2 Parametry charakterystyczne okre ślające zakres robót. 
Rozwiązania techniczne w ramach budowy nowej przepompowni ścieków należy 

przewidzieć dla możliwości przyjęcia ścieków z miejscowości Kargowa.  
Orientacyjna  wydajność przepompowni ścieków Qhmax. =  240 m3/h. 

 
UWAGA !: Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest 
uzupełnić i zweryfikować bilans danych przyjmowanych do wymiarowania przepompowni.  

2.3 Prace przedprojektowe. 
Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i 

zweryfikować wszelkie dane i materiały niezbędne do realizacji robót objętych 
zamówieniem (dane wejściowe do projektowania). Wykonawca na własny koszt wykona 
wszelkie konieczne badania i analizy niezbędne do prawidłowego wykonania Dokumentów 
Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego. W szczególności Wykonawca 
pozyska/zweryfikuje: 

 mapę do celów projektowych przekazana przez Zamawiającego; 
 opinię geologiczno - inżynierską podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym 

do prawidłowego posadowienia obiektów budowlanych; 
 inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy 

i późniejszej realizacji Robót: materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania 
i badania. 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź 
weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego 
(założeń bilansowych i jakościowych ścieków) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje 
rozwiązania technologiczne i techniczne tak, aby zagwarantować osiągnięcie 
wymaganych efektów określonych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie 
badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu 
zamówienia. 

2.4 Prace projektowe. 
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumenty obejmujące co 

najmniej: 
• Koncepcję technologiczną (projekt wstępny). 
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• Projekt budowlany (projekty budowlane) obejmujący(e) wykonanie wszystkich robót 
objętych niniejszym zamówieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo 
budowlane z 7. lipca 1994r. (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1332) oraz zgodnie z 
warunkami określonymi decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 

• Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Budowę ; 
• Projekty wykonawcze w poszczególnych branżach będące uszczegółowieniem dla 

potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego; 
• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 
• Dokumentację Powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany 

powstałe w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 
obiektów i sieci; 

• Dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na 
eksploatację wszystkich urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, 
wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności ustawą z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1232, z 
poz. zm.); 

• Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia związane z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie; 

• Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, 
wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania przepompowni do eksploatacji. 

• Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz 
Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania projektowe oraz sposób prowadzenia robót 
zapewniał utrzymanie ruchu i eksploatacji na istniejących obiektach i przewodach. 

2.5 Prace rozbiórkowe. 
Wykonawca wykona prace rozbiórkowe zgodnie z zaakceptowanymi przez 

Zamawiającego Dokumentami Wykonawcy. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się 
wyłączenie z eksploatacji i rozbiórkę następujących obiektów:  

• Przepompownia ścieków – demontaż istniejącego wyposażenia/instalacji, 
• Przepompownia ścieków – zasypanie obudowy/komory do poziomu terenu z 

uzyskaniem odpowiedniego zagęszczenia.  
• Podziemne rurociągi, przyłącza i instalacje kolidujące z projektowanymi obiektami 

oraz projektowanym uzbrojeniem terenu. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać w zakresie wskazanych obiektów 

przewidzianych do rozbiórki oraz, w zależności od zaprojektowanych przez Wykonawcę 
rozwiązań technicznych, w zakresie nawierzchni, w miejscach gdzie konieczne będzie 
położenie nowych lub wymiana istniejących rurociągów, sieci zewnętrznych oraz w 
miejscach, gdzie przewiduje się posadowienie nowych obiektów.  

Robotami rozbiórkowymi należy objąć również pozostałe elementy, w tym 
ogrodzenie, drogi, place manewrowe, sieci zewnętrzne w zakresie jakim będą kolidowały z 
prowadzonymi robotami. Wszelkie rozebrane elementy konieczne do zapewnienia 
właściwej funkcjonalności przepompowni będą podlegały odbudowaniu w sposób 
niekolidujący z nowym zagospodarowaniem terenu, a zapewniający ich wymaganą 
funkcjonalność w nowym układzie technologicznym. 
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Roboty rozbiórkowe Wykonawca wykona na własny koszt, w który wliczone zostaną 
również wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem odpadów powstałych w trakcie 
prowadzenia prac, w tym: opłaty za unieszkodliwianie odpadów, ich transport, załadunek, 
rozładunek, koszty pośrednie. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów będzie wykonane 
przez jednostkę posiadającą wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje. Wskazanie tej 
jednostki podlega akceptacji Zamawiającego/Inspektora Nadzoru.  

Roboty rozbiórkowe nie będą podlegały odrębnym rozliczeniom, cena ich wykonania 
wliczona winna być w cenę ryczałtową oferty. 

2.6 Roboty budowlane.  

Wykonawca wykona Roboty objęte zamówieniem zgodnie z zaakceptowaną przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową obejmującą: Projekt Wstępny (Koncepcję), 
Projekt budowlany i Projekty wykonawcze oraz odnośnymi przepisami prawa i normami, w 
szczególności Prawa Budowalnego, przepisami BHP, p.poż. W ramach Umowy należy 
wykonać budowę nowej przepompowni ścieków oraz  przebudowę części obiektów 
istniejącej przepompowni oraz rozbiórkę niektórych obiektów istniejących. Zakres robót 
budowlanych określony został w części dotyczącej Szczegółowych właściwości 
funkcjonalno - użytkowych obejmującej pkt. 4 i 5. 

Wszystkie prace należy wykonać z zachowaniem ciągłości pracy układu (na tzw. 
ruchu urządzeń). Należy zapewnić maksymalną ciągłość pracy przepompowni ścieków 
oraz do minimum ograniczyć czas przerw eksploatacyjnych istniejących obiektów, 
instalacji i urządzeń (zatrzymanie, konserwacja, ponowny rozruch) do czasu zastąpienia 
ich nowym układem technologicznym. 

Wszystkie obiekty należy zaprojektować i dostosować do użytkowania zgodnie 
z odnośnymi warunkami technicznymi, BHP i p.poż. 

2.7 Szkolenie, rozruch, przej ęcie Robót od Wykonawcy. 
Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia przeszkoli personel Zamawiającego, 

przeprowadzi na swój koszt rozruch wszystkich objętych zamówieniem urządzeń i 
instalacji obejmujących próby przedrozruchowe, próby rozruchowe, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU (cześć III. Warunki Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych). 

Szkolenie personelu winno zapewnić niezbędną wiedzę na temat zastosowanych 
rozwiązań technicznych, eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urządzeń i instalacji, 
w celu zapewnienia prawidłowej i niezakłóconej eksploatacji obiektu oraz utrzymania 
gwarantowanych efektów inwestycji. Szkolenie winno obejmować co najmniej następującą 
tematykę: 

• poprawną eksploatację obiektu, jego wyposażenia i systemów sterowania, 
• obsługę systemów, instalacji i urządzeń, 
• kontrolę jakości, 
• konserwację urządzeń i wyposażenia, 
• zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.). 

Szkolenie winno być prowadzone w języku polskim na wykonanym obiekcie i 
obejmować zaznajomienie z zasadami systemów jako całości, a następnie zapoznanie 
z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia. 

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce 
audiowizualne, włączając w to tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezbędne 
personelowi do samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, 
konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracowników. 
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W celu przejęcia robót przez Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi rozruch 
wszystkich wykonanych robót obejmujących próby przedrozruchowe urządzeń 
i wyposażenia, próby rozruchowe przepompowni i jej wyposażenia po realizacji 
przedsięwzięcia. Wykonawca przedstawi listę wyposażenia obiektów w urządzenia, 
narzędzia eksploatacyjne oraz materiały do zapewnienia wymaganych prawem warunków 
bhp i p.poż. wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań 
materiałowych. Wykonawca zapewni oznakowanie obiektów, urządzeń, stref zagrożenia i 
innych realizowanych instalacji wymagających oznakowania. 

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne części zamienne oraz 
materiały zużywające się jak również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. 
Koszty mediów bieżących takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostają po 
stronie Zamawiającego. 

Zamawiający dokona przejęcia robót, kiedy zostaną ukończone zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym PFU, po zakończeniu z wynikiem 
pozytywnym rozruchu oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

2.8 Gwarancja jako ści. 
Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w złożonej ofercie i Umowie, nie 

krótszym niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji, 
zapewni gwarancję usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty związane 
z zakupem części zamiennych i szybkozużywających się na potrzeby realizacji prac 
konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz ustawień i regulacji urządzeń i instalacji są po 
stronie Wykonawcy za wyjątkiem środków chemicznych przewidzianych do bieżącej 
realizacji procesów technologicznych.  

Wykonawca ma obowiązek zapewnić przeglądy serwisowe i gwarancyjne oraz 
zapewnić bezpłatne usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi. Reakcja 
serwisu na zgłoszenie usterki nie może być dłuższa niż 2 dni robocze. Przy usuwaniu 
usterek/wad nie wymagających zakupu dodatkowych elementów czas na jej usunięcie nie 
może być dłuższy niż 48 h od przyjęcia zgłoszenia. W przypadku usterek i/lub wad 
wymagających zakupu dodatkowych elementów/części czas na usunięcie usterki i/lub 
wady nie może być dłuższy niż 7 dni, w uzasadnionych przypadkach (np. czas pozyskania 
koniecznych materiałów, elementów), inny termin uzgodniony pisemnie z Użytkownikiem. 
Szczegółowe warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna będąca załącznikiem do 
Umowy. 

Zastrzega się, że okres gwarancji w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy z tytułu rękojmi. 

3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – U ŻYTKOWE. 

3.1 Ogólna koncepcja budowy/przebudowy przepompowni ścieków.  

Budowa nowej przepompowni ścieków w Kargowej obejmuje w szczególności budowę 
nowych obiektów części ściekowej oraz rozbiórkę części obiektów wyłączanych z 
eksploatacji. Ponadto w zakresie Zamówienia znajduje się budowa nowego rurociągu 
tłocznego do istniejącej oczyszczalni ścieków. 

Zestawienie obiektów objętych zakresem Zamówienia przedstawiono poniżej: 
I. Obiekty przebudowywane: 

• Budynek techniczny przepompowni. 
II. Obiekty projektowane: 

• Przepompownia ścieków przy ul. Kościuszki.  
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III. Obiekty przeznaczone do rozbiórki: 
• Istniejąca przepompownia ścieków w ul. Kościuszki.  

Opis oczekiwanego procesu technologicznego 
Ścieki surowe z terenu Kargowej doprowadzane są do istniejącej przepompowni 

ścieków w ul. Kościuszki. Istniejąca przepompownia poddana zostanie rozbiórce. W jej 
miejsce powstanie nowa przepompownia. Z przepompowni, ścieki doprowadzane będą 
nowym rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków.  

Orientacyjna  wydajność nowej przepompowni ścieków: Qhmax. =  240 m3/h. 
Doprowadzenie ścieków na teren oczyszczalni następować będzie do komory 

rozprężnej głównego zblokowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków 
– sitopiaskownika – zlokalizowanego na terenie oczyszczalni. 

Wszelkie demontowane w trakcie robót maszyny i urządzenia oraz odpady pochodzące 
z rozbiórek i wykopów Wykonawca podda właściwej formie odzysku lub unieszkodliwiania 
chyba, że Zamawiający/Inspektor Nadzoru zarządzą inaczej. 

3.2 Powi ązania z istniej ącymi obiektami. 
Obiekty poddawane przebudowie należy odpowiednio dostosować do pracy w nowym 

układzie, przy uwzględnieniu obiektów i instalacji wykonywanych w ramach realizacji 
Przedmiotu Zamówienia. W szczególności należy zapewnić, że: 

1. Obiekty i urządzenia technologiczne na terenie projektowanej przepompowni ścieków 
zasilane będą energią elektryczną.  

2. W obiektach przebudowywanych, w których należy wykonać wymianę urządzeń na nowe, 
należy również wykonać w razie konieczności dostosowanie zasilającej linii energetycznej. 

3. Zasilanie przepompowni w wodę wodociągową odbywać się będzie z istniejącej sieci 
wodociągowej, do której należy wykonać przyłącze. 

4. Podłączenia przebudowywanych obiektów i instalacji do wszelkich koniecznych sieci 
międzyobiektowych na terenie pompowni ścieków nastąpi w ramach niniejszego 
Zamówienia. 

5. Nowo wykowywane oraz odtwarzane powierzchnie utwardzone należy wykonać z kostki 
betonowej, o nośności właściwej dla ruchu pojazdów obsługujących przepompownię – 
pojazdy ciężkie o masie do 40t (wozy asenizacyjne), ładowarka kołowa i.in. 

6. Pompownię ścieków w ul. Kościuszki wyposażyć w wizualizację stanu pracy urządzeń i ich 
parametrów z przekazaniem sygnałów do centralnej dyspozytorni. 

UWAGA:  wszystkie podane średnice, długości rurociągów projektowanych należy traktować 
jako informacyjne, służące określeniu skali inwestycji. Zarówno średnice jak i długości należy 
przeliczyć i odpowiednio dobrać na etapie projektowania, co będzie zadaniem Wykonawcy. 
Ostateczne parametry urządzeń takich jak pompy, przenośniki należy określić na etapie 
projektu, po przeprowadzaniu wszelkich koniecznych obliczeń, w tym obliczeń dot. 
hydrauliki. 

UWAGA:  Podczas realizacji Robót należy zachować ciągłość dopływu ścieków do 
oczyszczalni. W razie potrzeby należy uwzględnić konieczność tymczasowego 
przepompowywania ścieków bądź wykonanie tymczasowych obejść. 
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4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO -
UŻYTKOWE. 

4.1 Obiekty przebudowywane. 

4.1.1 Budynek techniczny pompowni.  

W budynku zlokalizowane zostaną szafy zasilająco – sterownicze, modem 
monitoringu przepompowni ścieków w ul. Kościuszki. W ramach remontu budynku 
technicznego pompowni, należy wykonać co najmniej: 

• ocieplenie stropodachu, 
• naprawa powierzchni zewnętrznej stropodachu  
• wykonanie nowego opierzenia, 
• wykonanie nowej instalacji odgromowej, 
• wykonanie nowych rynien i rur spustowych, 
• ocieplenie ścian zewnętrznych, otynkowanie i malowanie, 
• wykonanie cokołu za pomocą płytek ceremicznych, 
• wykonanie opaski chodnikowej z kostki betonowej 
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
• wymiana instalacji elektrycznej 
• wymiana oświetlenia 
• wymiana grzejnika elektrycznego 
• wykonanie nowej instalacji wentylacji grawitacyjnej, 
• wymiana przykrycia kanału technologicznego 
• wykończenie posadzki płytkami ceramicznymi 
• malowanie ścian. 

4.1.2 Zagospodarowanie terenu przepompowni. 

Należy przewidzieć następujący zakres prac związanych z zagospodarowanie terenu 
pompowni ścieków: 

• demontaż kompletnego wyposażenia technologicznego istniejącej przepompowni 
ścieków, 

• demontaż żelbetowego pomostu obsługowego armatury na rurociągach tłocznych, 
• demontaż płyty pokrywowej przepompowni ścieków, 
• zasypanie zbiornika przepompowni ścieków do uzyskania odpowiedniego 

zagęszczenia,  
• wykonanie nowej nawierzchni na terenie pompowni wraz z odwodnieniem w teren 

zielony, 
• wymiana bramy wraz z furtką. 

4.1.3 Komora rozpr ężna ścieków. 

Należy wykonać zabezpieczenie komory rozprężnej ścieków przed zamarzaniem, 
poprzez wykonanie ocieplenia wełną mineralną gr. 80 mm w osłonie z blachy nierdzewnej 
gr. 0,8 mm. 
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4.2 Obiekty projektowane. 

4.2.1 Przepompownia ścieków w ul. Ko ściuszki. 

Głównymi celami budowy przepompowni ścieków w ul. Kościuszki w Kargowej są: 
• zwiększenie przepustowości układu tłocznego do oczyszczalni oraz wzrost 

trwałości i niezawodności obiektu,  
• optymalizacja dopływu ścieków do oczyszczalni, 
• ograniczenie zużycia energii elektrycznej, 
• ograniczenie wpływu przepompowni na środowisko. 

Orientacyjna  wydajność przepompowni ścieków Qhmax. =  240 m3/h. 
Należy przewidzieć następujący zakres prac br. technologicznej związanych z 

budową pompowni ścieków: 
• montaż kompletnego wyposażenia technologicznego pompowni ścieków, 
• montaż zbiornika tłoczni ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 wraz z 

rozdzielaczem, separatorami i orurowaniem, szacowana pojemność retencyjna 
3000 dm3,  

• montaż 2 pomp głównych do zabudowy suchej o klasie szczelności silników IP 68, 
• montaż nowych rurociągów w obrębie przepompowni, 
• montaż armatury zwrotnej i odcinającej, 
• montaż układu wentylacji nawiewno - wywiewnej zbiornika retencji poprzez 

wywiewkę wentylacyjną z wbudowanym wkładem z węgla katalitycznego, 
neutralizującego ewentualne przykre zapachy, 

Należy przewidzieć następujący zakres prac br. budowlanej związanych z budową 
przepompowni ścieków: 

• budowa nowej komory/obudowy z betonu o wytrzymałości C40/50, 
wodoszczelności W10 mało nasiąkliwego (poniżej 5%) i mrozoodpornego (F-150)  
Komora wykonana będzie jako podziemny, żelbetowy zbiornik przykryty żelbetową 
płytą przykrywającą. Dno komory należy wykonać z pogrubionym dnem i rząpiem 
do montażu pompy odwadniającej. Minimalna średnica zbiornika 3500mm, 
szacowana wysokość 9650mm,  

• wykonanie niezbędnych otworów technologicznych i ich uszczelnienie dla układu 
rurociągów tłocznych, wentylacji, elektrycznych i sterowania, 

• wykonanie włazów obsługowych i montażowych ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 
PN-EN 10088-1 wraz z okuciami i ociepleniem, 

• wykonanie zejścia do pompowni (drabina złazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 wg 
PN-EN 10088-1) zgodnego z przepisami BHP w wykonaniu ze stali nierdzewnej, 

• wykonanie podestu technologicznego ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 
10088-1 

• wykonanie konstrukcji wsporczej wciągnika wraz z wciągnikiem, 
• wykonanie oświetlenia komory wewnętrznej, 
• wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej obudowy tłoczni, 
• montaż pompki odwadniającej z orurowaniem i armaturą do odpompowania wód 

przypadkowych. Instalacja ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 
• wykonanie fundamentu pod agregat prądotwórczy, 
• wykonanie nowej nawierzchni istniejących dróg na terenie pompowni wraz 

z odwodnieniem w teren zielony, 

Należy przewidzieć następujący zakres prac br. elektrycznej i AKPiA związanych z 
przebudową istniejącej pompowni ścieków: 
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• wymiana kompletnej instalacji elektrycznej zasilającej projektowane urządzenia, 
• dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby przepompowni ścieków, 
• budowa kompletnej instalacji fotowoltaicznej, 
• wymiana kompletnej instalacji elektrycznej wewnętrznej, 
• wymiana kompletnej instalacji sterowania AKPiA oraz urządzeń pomiarowych, 
• wymiana oświetlenia terenu pompowni, 
• wykonanie wizualizacji oraz sterowanie pracą przepompowni w centralnej 

dyspozytorni. 

W przepompowni należy zamontować tłocznię ścieków z pompy o następujących 
parametrach: 

• rodzaj pompy:     wirowa,  
• wirnik: S-tube, 
• wydajność :       min. 240 m3/h 
• wysokość podnoszenia:    ok. 20,6 m, 
• moc silnika napędowego:    ok. 20,0 kW, 
• króciec ssawny:     DN150, 
• króciec tłoczny:     DN100, 
• klasa izolacji silnika:     H, 
• stopień ochrony:     IP 68, 
• napięcia zasilania:     400V, 
• wykonanie:      przeciwwybuchowe, 
• pompy przystosowane do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, 
• rozruch pompy realizować przemiennikiem częstotliwości, 
• zabezpieczenia silnika: 

o czujnik wilgoci 
o czujnik wody w powietrzu 
o czujnik termiczny. 

• wykonanie materiałowe:  
o wirnik:       stal nierdzewna 1.4408,  
o korpus:      żeliwo szare 
o silnik       żeliwo szare, 

Wyposażenie: 
• niezależny falownik dla każdej z pomp, 

Ścieki wpływają rurociągiem grawitacyjnym do rozdzielacza, z którego kierowane są 
do dwóch separatorów, w których zatrzymywane są większe ciała stałe. Podczyszczone 
ścieki trafiają do zbiornika retencyjnego. Po osiągnięciu określonego poziomu załącza się 
pierwsza pompa. Pompa zasysa podczyszczone ścieki i kieruje je z powrotem do instalacji 
jednocześnie oczyszczając separator i elementy cedzące. Podczas pracy pierwszej 
pompy ścieki dopływają do zbiornika retencyjnego poprzez drugi separator i niepracującą 
drugą pompę. Wszystkie rurociągi w obrębie przepompowni należy wykonać z rur ze stali 
nierdzewnej 1.4301. Z komory wyprowadzony zostanie wspólny kolektor tłoczny 
DZ355x21,1 do projektowanej oczyszczalni ścieków.   

W pobliżu Budynku technicznego przepompowni należy zainstalować agregat 
prądotwórczy. Agregat będzie stanowił zasilanie rezerwowe pompowni ścieków w energię 
elektryczną. Należy zainstalować agregat prądotwórczy w obudowie przeciwdeszczowej 
i dźwiękochłonnej posadowiony na betonowym fundamencie. 

Należy przewidzieć wszelkie inne wyposażenie obiektu wymagane obowiązującymi 
przepisami. 
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Należy przewidzieć odwzorowanie i wizualizację stanu pracy urządzeń i ich parametrów w 
centralnej dyspozytorni. 

4.2.2 Doprowadzenie ścieków do oczyszczalni (ruroci ąg tłoczny). 

Z uwagi na zły stan techniczny istniejącego rurociągu tłocznego z przepompowni 
ścieków w ul. Kościuszki do oczyszczalni ścieków należy wykonać nowy rurociąg tłoczny. 
Należy wykonać rurociąg tłoczny z rur PEHD 355,0 x 21,1 mm, PE100, SDR17, PN10. 
Orientacyjna długość projektowanego rurociągu wynosi ok. 1 800 mb. Rurociąg należy 
prowadzić w pasie działek byłego torowiska kolejowego oraz terenu istniejącej 
oczyszczalni ścieków. Rurociąg należy doprowadzić do projektowanej komory rozprężnej 
na oczyszczalni ścieków. 

Na rurociągu zamontować automatyczne odpowietrzenia zabudowane w studniach 
betonowych zabudowanych na rurociągu tłocznym. Ilość odpowietrzeń dostosowana do 
profilu projektowanego rurociągu. Na rurociągu zamontować w odległościach co ok. 300 m 
punkty kontrolne umożliwiające dostęp do rurociągu tłocznego (czyszczak/rewizja z 
przyłączem hydrantowym). 

4.2.3 Instalacja fotowoltaiczna. 

Należy przewidzieć wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej. 
Kable używane powinny spełniać wymagania norm PN-93/E-90401, PN-76/E-90251 oraz 
PN-79/E-90250. Stosować kable zgodne z dokumentacją projektową. Bębny z kablami 
należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych  przed opadami 
atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W zakresie kabli 
wykorzystanych do połączenia modułów z falownikiem należy zastosować kable 
dedykowane do instalacji fotowoltaicznych odporne na UV i warunki zewnętrzne. 
Minimalne wymagania w zakresie zastosowanych kabli po stronie DC i AC przedstawiają 
poniższe tabele.     

 
Nazwa parametru  Wartość 
Materiał żyły  Miedz  
Budowa żyły  Wielodrutowa linka ocynowana  
Izolacja  Podwójna  
Materiał izolacji  Guma bezhalogenowa lub polietylen sieciowany 
Zakres temperatury pracy Nie mniejszy niż -25 0C ÷ +90 0C 
Dodatkowe właściwości  Odporne na UV, wodę  
 

Nazwa parametru  Wartość 
Materiał żyły  Miedz  
Budowa żyły  Wielodrutowa lub jednodrutowa  
Izolacja  Pojedyncza   
Materiał izolacji żyły  Polwinit lub guma bezhalogenowa  
Materiał powłoki zewnętrznej w 
przypadku zastosowania 
kabla/przewodu wewnątrz budynku  

Polwinit lub guma bezhalogenowa  

Materiał powłoki zewnętrznej w 
przypadku zastosowania kabla na 
zewnątrz  

Guma bezhalogenowa  

Zakres temperatury pracy w przypadku 
zastosowania zewnętrznego  

Nie mniejszy niż -25 0C ÷ +70 0C 

Dodatkowe właściwości w przypadku 
zastosowania zewnętrznego  

Odporne na UV, wodę  
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Moduły fotowoltaiczne należy łączyć specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem 
solarnym oraz złączkami systemowymi kategorii MC4 (złącza żeńskie i męskie) lub 
równoważnymi. Kabel solarny powinien cechować się podwyższoną odpornością na 
uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornością na podwyższoną 
temperaturę pracy oraz musi być odporny na promieniowanie UV. Całość okablowania 
powinna być prowadzona w korytkach kablowych odpornych na działanie 
promieniowania UV. Luźne odcinki przewodów należy mocować do konstrukcji 
wsporczej przy pomocy opasek kablowych również odpornych na promieniowanie UV. 
Złączki systemowe powinny być zaciskane na końcówkach przewodów zgodnie z 
wytycznymi producenta, z odpowiednią siłą. Przekrój kabli stałoprądowych powinien 
być dobrany tak, by zminimalizować spadki napięć obwodów. Do połączeń 
elektrycznych można wykorzystać kable o przekroju 6 mm2. 
Okablowanie zmiennoprądowe należy wykonać za pomocą kabli elektrycznych YKY 
lub równoważnych o przekroju dobranym tak, by spadek napięcia po stronie AC, po 
uwzględnieniu długości przewodów, nie przekroczył 1%. 
 
Moduły fotowoltaiczne. 
Podstawowe parametry: 
Panele powinny być jednego typu, wyprodukowane nie wcześniej niż 1 rok przed 
montażem i posiadać indywidualne karty charakterystyki prądowo napięciowej (w tym 
wykres mocy) oraz następujące parametry: 

 Obudowa: 
o przód: szkło hartowane z technologią antyrefleksyjną o grubości minimum 

3,2mm 
o tył: folia kompozytowa 
o ramka - anodowane aluminium 
o skrzynka przyłączeniowa zawierająca diody bypass, min. IP 65 

 Typ komórek solarnych: monokrystaliczne 
 Parametry elektryczne: 
o moc znamionowa: 315 Wp +4,99% 
o sprawność min. = 15 % 
o złącza przyłączeniowe typu MC4 
o temperatura pracy = -40 oC do + 85 oC 

 Obciążenie na wiatr / śnieg (zgodnie z IEC 61215) powinno być nie mniejsze 
niż 5400 Pa 
 Współczynnik temperaturowy dla mocy znamionowej (PMPP) powinien być 
nie gorszy niż -0,42 %/K 
 Gwarancja producenta powinna zawierać co najmniej: 
o 10 lat gwarancji na produkt 
o 25 letnia gwarancja liniowego spadku wydajności z uwzględnieniem: 
o wartości mocy znamionowej po pierwszym roku: min. 97% 
o maksymalny spadek wydajności 0,6% rocznie, 
o wartość mocy znamionowej po 10 latach: min 92% mocy znamionowej 
o wartość mocy znamionowej po 25 latach: min 83% mocy znamionowej 

 Dostarczane panele powinny posiadać następujące technologie: 
 Zabezpieczenie przed mikropęknięciami oraz wypalaniem się modułów, 
 Ochrona przed zwarciami i indukowanymi termicznie stratami mocy 
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 Redukcja odbicia światła o 50% 
 Długoterminowa odporność na korozję (minimum 25 lat) 
 Technologia Anti PID 
 

Wymagane certyfikaty: 
 

 PN-EN 61215 ; PN-EN 61730, odporności na amoniak 
 

Przetwornice 
Urządzenie typu beztransformatorowego. Przetwornica powinna posiadać wyświetlacz 
LCD do lokalnego ustawiania parametrów. Łączna moc przetwornic nie może być 
niższa niż moc znamionowa całej instalacji. Parametry elektryczne powinny być 
spełnione w następujących kwestiach: 

 Po stronie prądu stałego(DC): 
o maks. moc DC: 6000 W 
o maks. napięcie wejściowe: 1000 V 
o zakres napięcia MPP – 200 – 800/600 V 
o minimum 2 MPPT (2 niezależne linie strona DC) 

 Strona prądu przemiennego (AC) 
o moc znamionowa: 6000 W +-15% 
o maks. moc pozorna AC: 6000 VA 
o napięcie znamionowe AC: 3/N/PE; 220/380 V, 3/N/PE; 230/400 V, 3 /N /PE; 
o 240/415 V, 
o zakres napięcia znamionowego AC: 160 V – 280 V 
o liczba faz zasilających/ podłączonych: 3/3 
o zawartość harmonicznych max. – 3 % 
o sprawność maksymalna/europejska nie mniej – 98,0%/97,5 % 

 Maks. Dopuszczalna wilgotność względna (bez skraplania): 100% 
 Zakres temperatury pracy: -25°C….+60°C 
 Standardowy poziom emisji hałasu: 51 dB(A) 
 Zużycie na potrzeby własne (noc): 1W 
 Gwarancja produktowa powinna być co najmniej na 5 lat.: 
 Wymagane technologie to: 
o komunikacja Bluetooth (lokalnie) i zdalna szeregowa lub ethernet 
o elektroniczny bezpiecznik obwodów, 
o system wykrywania awarii obwodów, 
o zintegrowany ochronnik przepięciowy DC (typ II) 
o zintegrowane funkcje zarządzania siecią 

 Dodatkowo inwertery powinny posiadać następujące cechy: 
o  możliwość komunikacji z przetwornicą w celu wizualizacji procesu produkcji 

energii, 
o  dostęp do urządzenia przez internet, 
o  monitoring, optymalizacja oraz zarządzanie własną konsumpcją, 
o  możliwość regulacji w różnych trybach mocą bierną. 

 Wymagane certyfikaty: PN-EN 50438, PN-EN 61727, PN-EN 62109 
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4.3 System sterowania AKPiA. 
Organizacja sieci AKPiA powinna mieć formę scentralizowaną. Każdy z bloków 

powinien być obsługiwany przez dedykowane sterowniki PLC. Sterowniki pomiędzy sobą 
komunikować się powinny światłowodową siecią ETHERNET typu ring. Pozwalać powinno 
to na utrzymanie komunikacji w przypadku przerwania połączenia pomiędzy którąkolwiek 
parą sterowników. Sterowniki PLC zabudowane w szafach sterowniczych AKPiA 
umieszczonych przy instalacjach technologicznych. Do sterowników doprowadzone 
powinny zostać sygnały dwustanowe i analogowe z rozdzielnic elektrycznych 
obsługujących napędy technologiczne, z urządzeń autonomicznych oraz sygnały 
analogowe z obiektowych urządzeń pomiarowych.  
Rolę nadrzędną systemu sterowania i monitoringu pełnić winno stanowisko dyspozytorskie 
zbudowane w oparciu o komputer PC pełniącego rolę serwera danych, monitor centralny 
min. 60 cali – 1920 x 1080p, dwumonitorową stację operatorską SCADA, kolorową 
drukarkę laserową. 

Należy przewidzieć wyposażenie dyspozytorni, zapewniając 1 stanowisko 
dyspozytorskie. Wyposażenie obejmie co najmniej: 

• 2 monitory LED, min. 24cal, min. 1920 x 1080 pikseli 
• komputer PC o parametrach nie gorszych niż: 

- procesor – min. klasy Intel Core i5 min. 7 generacji,  
- pamięć RAM – min. 16GB, 
- system operacyjny – Windows 7 professional 64 bit lub nowszy,  
- dysk twardy podstawowy – wewnętrzny dysk SSD minimum 240 GB,  
- dysk twardy dodatkowy – wewnętrzny dysk HDD pojemność min. 1 TB, 
- karta graficzna – zintegrowana karta graficzna,  
- dźwięk – zintegrowana karta dźwiękowa, 
- napęd optyczny: multi DVD+/-RW/RAM 
- zasilanie – sieciowe, 
- zasilacz UPS,  
- złącza: USB 3.0 (min 4), HDMI, VGA, wejście/wyjście audio, 
- mysz komputerowa, optyczna, przewodowa, 
- klawiatura przewodowa, podłączenie USB, układ klawiatury standardowy z 

klawiaturą numeryczną. 
• Drukarka kolorowa, laserowa, do formatu A3, 
• Komplet umeblowania obejmujący min. biurko, krzesło biurowe, pułki i in. 

zapewniające właściwe warunki ustawienia sprzętu komputerowego. 

Serwer danych odpowiedzialny będzie za gromadzenie i archiwizację danych 
procesowych. Stacja operatorska umożliwiać powinna m.in.: 

• graficzne zobrazowanie danych procesowych w postaci synoptyk 
przedstawiających poszczególne obiekty technologiczne a na nich: stany pracy 
urządzeń i zespołów urządzeń technologicznych, wartości pomiarowe, stany 
alarmowe oraz inne informacje o procesie technologicznym; 

• sterowanie urządzeniami technologicznymi za pomocą stacyjek operatorskich; 
• podgląd wartości pomiarowych na wykresach, trendach; 
• podgląd danych archiwalnych; 
• generowanie wykresów, raportów, zestawień, wydruków; 
• wizualizację zaistniałych alarmów; 
• parametryzację wartości pomiarowych; 
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• autoryzację dostępu do systemu za pomocą mechanizmu logowania się operatora. 

4.4 Pozostałe elementy zagospodarowania terenu.  

4.4.1 Zagospodarowanie terenu przepompowni. 

Należy przewidzieć następujący zakres prac związanych z zagospodarowanie terenu 
pompowni ścieków: 

• demontaż kompletnego wyposażenia technologicznego przepompowni ścieków, 
• demontaż żelbetowego pomostu obsługowego armatury na rurociągach tłocznych, 
• zasypanie zbiornika przepompowni ścieków  
• wykonanie nowej nawierzchni na terenie przepompowni wraz z odwodnieniem w 

teren zielony, 
• wymiana ogrodzenia oraz bramy wraz z furtką. 

4.4.2 Zasilanie przepompowni w wod ę wodoci ągową.  
Przepompownia zasilana będzie w wodę wodociągową z projektowanego przyłącza 

wodociągowego Należy przewidzieć wykonanie przyłącza z rury Ø90 PEHD. Na 
projektowanym fragmencie przyłącza wykonać studnię wodomierzową. Na terenie 
przepompowni ścieków należy przewidzieć wykonanie hydrantu nadziemnego. 

4.4.3 Kanalizacja sanitarna na terenie przepompowni . 
Należy wykonać odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w celu doprowadzenia 

ścieków do nowopowstałej przepompowni. 
Sieć kanalizacyjną wykonać z rur PVC z litym rdzeniem.  

4.4.4 Linie zasilaj ące, sterownicze oraz o świetlenie na terenie oczyszczalni. 
W celu zapewnienia zasilania energetycznego projektowanych obiektów, sterowania 

pracą przepompowni  oraz oświetlenia terenu należy wykonać budowę linii kablowych nn, 
oświetlenia terenu oraz kanalizacji kablowej (linie nn, sterownicze i teletechniczne) wraz z 
kompletną instalacją fotowoltaiczną. 

Zasilanie przepompowni w energię elektryczną będzie odbywać się z istniejącego 
przyłącza energetycznego.  

Dodatkowym elementem zapewniającym ciągłość pracy przepompowni będzie 
przewidziany w  ramach Inwestycji agregat prądotwórczy z automatycznym startem w 
momencie zaniku napięcia. Linie zasilania należy prowadzić w kanalizacji kablowej oraz w 
ziemi.  

4.4.5 Nawierzchnie utwardzone na terenie przepompow ni. 
Na terenie przepompowni należy przewidzieć wykonanie nawierzchni z kostki 

betonowej z betonowymi krawężnikami. Nowy układ komunikacyjny należy nawiązać do 
rzędnej istniejącego zjazdu na drogę wojewódzką nr 313.  

Odwodnienie projektowanych nawierzchni należy wykonać powierzchniowo poprzez 
nadanie powierzchni odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych z 
odprowadzeniem wody w przyległy teren w granicach działki nr 1090. 

4.4.6 Droga dojazdowa do przepompowni. 
Dojazd do przepompowni ścieków stanowić będzie istniejący zjazd z drogi 

wojewódzkiej nr 314. Należy wykonać remont istniejącego zjazdu.  
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4.4.7 Zieleń. 
W ramach budowy należy dokonać inwentaryzacji zieleni kolidującej z 

projektowanym zagospodarowaniem terenu i przeprowadzić oczyszczenie terenu 
podlegającego zabudowie z istniejącej zieleni kolidującej z zaprojektowaną lokalizacją 
nowych obiektów, w szczególności rurociągu tłocznego. 

Należy wykonać zagospodarowanie terenów wokół projektowanych i remontowanych 
obiektów poprzez rozłożenie warstwy humusu grubości 10 cm i wysianie mieszanek traw. 
Należy przewidzieć nasadzenia drzew i krzewów. 

4.4.8 Ukształtowanie terenu. 
Przepompownia ścieków powinna zostać zlokalizowana w granicach działki 1090. 

Rzędna terenu przy istniejącej przepompowni wynosi ok. 55,60 – 55,70 m n.p.m.  
Rzędne terenu, na którym zlokalizowany będzie rurociąg tłoczny mieszczą się 

w granicach ok.  55,10 – 56,40 m .n.p.m., a na terenie samej oczyszczalni ścieków w 
rejonie istniejącej studni rozprężnej ok. 59,00m n.p.m. 

Ostateczne rzędne ukształtowania terenu należy ustalić na etapie sporządzania 
projektu.  

4.4.9 Ogrodzenie przepompowni. 
Należy przewidzieć przebudowę istniejącego ogrodzenia przepompowni ścieków. W 

ramach przebudowy ogrodzenia należy wykonać: 
- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, 
- wykonanie nowego ogrodzenia, 
- wymianę istniejącej bramy wjazdowej oraz furtki wejściowej. 

Ogrodzenie planuje się wykonać jako typowe ogrodzenie panelowe w systemie 
zgrzewanym,  mocowane do słupków stalowych. Wysokość modułowa ogrodzenia – 
H=1,83 m.  

5 WYMAGANIA DODATKOWE. 
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę 
i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić zgodność 
zaprojektowanych i wykonywanych robót z wymaganiami opisanymi w PFU i pozostałych 
dokumentach Zamówienia z uwzględnieniem uzupełnień i zmian, o ile zostaną one dołączone 
zgodnie z Warunkami Zamówienia lub Umową. 

5.1 Dokumentacja projektowa. 
Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować 

i potwierdzić przyjęte dane bilansowe zawarte w dokumentach udostępnianych przez 
Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach dostosuje założenia w taki sposób, aby 
zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz 
odnośnych przepisach prawnych. Wykonawca winien zweryfikować wszystkie przedstawione 
przez Zamawiającego informacje zawarte w dokumentach Zamawiającego oraz 
przedstawione przez Zamawiającego zidentyfikowane problemy eksploatacyjne występujące 
w pompowni ścieków w ul. Kościuszki w Kargowej. Wszystkie dane przedstawione przez 
Zamawiającego mają charakter informacyjny. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
interpretację przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych danych wyjściowych 
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i założeń do projektowania. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy 
uzupełniające, a niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia. 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę, stanowiąca Dokumenty 
Wykonawcy winna obejmować co najmniej: 

1. Projekt wstępny (koncepcja technologiczna) – w którym określone zostaną 
podstawowe dane inwestycji ze wskazaniem wybranych technologii oraz 
wyszczególnieniem głównych urządzeń i instalacji oraz wskazaniem ich 
Dostawców. 

2. Projekt budowlany – opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462 z 
późn. zm.) wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia 
na budowę. 

3. Projekty branżowe oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na 
budowę oraz inne niezbędne dokumenty i uzgodnienia. 

4. Projekt wykonawczy – dla celów realizacji Robót. Projekty wykonawcze stanowić 
będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonania robót określonych w Projekcie 
budowlanym. Dokumentacja winna być opracowana z uwzględnieniem warunków 
zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych 
opiniach i uzgodnieniach, jak również w wymaganiach Zamawiającego. 

5. Dokumentację powykonawczą – zawierającą naniesione w sposób czytelny 
wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót budowlanych wraz z 
inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń między obiektowych. 

6. Projekt rozruchu technologicznego obiektów, instalacji i urządzeń. 
7. Dokumentację powykonawczą rozruchową – sprawozdanie z rozruchu. 
8. Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, instrukcje stanowiskowe. 
9. Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Poszczególne elementy dokumentacji będą przedmiotem zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zasady przedkładania dokumentacji do akceptacji obowiązują według 
postanowień Umowy. Dodatkowo, Wykonawca, opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego 
wszelkie dokumenty niewymienione powyżej, a konieczne do zgodnego z prawem i sztuką 
budowlaną, a w szczególności wytycznymi branżowymi wykonania przedmiotu Zamówienia, 
w tym opracuje m.in.:  

- Badania geologiczne, w tym gruntowo-wodne celem prawidłowego posadowienia 
planowanych obiektów (2 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. formie elektronicznej – 
CD), 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (2 egz. w formie papierowej oraz 2 
egz. w formie elektronicznej – CD), 

- Harmonogram realizacji inwestycji (2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie 
elektronicznej – CD), 

- Przedmiar robót (2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej – CD). 
Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa i przy udziale Zamawiającego. Opłaty za wszystkie uzgodnienia poniesie 
Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zrobi dokumentację fotograficzną terenu 
budowy i zatwierdzi ją u Zamawiającego. 

Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub zgłoszenia robót 
budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu 
uzgodnioną ilość egzemplarzy Projektu budowlanego w języku polskim, zawierającego 
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wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.. Wykonawca zobowiązany jest także, 
do przedkładania Zamawiającemu wszelkich uzyskanych opinii, uzgodnień, pozwoleń itp. 
dokumentów obrazujących przebieg toczącego się procesu projektowania. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkie 
elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami 
dotyczącymi budowy i ukończenia obiektów objętych Umową, niezależnie od stanu prac 
projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na budowę. 

Roboty winny być zaprojektowane tak, aby pod każdym względem odpowiadały 
najnowszym i aktualnym praktykom inżynieryjnym oraz odnośnym przepisom prawa. 
Zastosowane w projekcie rozwiązania winny zapewniać niezawodność tak, aby budynki, 
budowle, instalacje i poszczególne urządzenia stanowiące wyposażenie przepompowni 
zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację we wszystkich przewidywalnych 
warunkach pracy oraz przy niskich kosztach obsługi. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zapewnienie łatwego dostępu do maszyn i urządzeń w celu ich inspekcji, bieżącej 
konserwacji, obsługi i napraw. Wszystkie dostarczane urządzenia i wyposażenie powinny być 
zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich przewidywalnych 
warunkach eksploatacyjnych. 

Wszystkie roboty powinny byś zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 
metrycznym. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodności, błędy, braki 
dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach, niezależnie od tego czy zostały one 
zaakceptowane przez Zamawiającego czy nie, chyba że występowały one na rysunkach i 
objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Wykonawca zatrudni do projektowania doświadczonych projektantów, posiadających 
odpowiednie, wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie oraz należących do odpowiednich organizacji 
samorządu zawodowego oraz kompletny personel pomocniczy. 

5.1.1 Projekt wst ępny (koncepcja). 

Projekt wstępny obejmować będzie koncepcję przyjętych rozwiązań technicznych i 
technologicznych i zawierać będzie co najmniej: opis procesów technologicznych i sposobu 
działania poszczególnych instalacji, plan sytuacyjny, schemat technologiczny, parametry 
obiektów i głównych urządzeń stanowiących wyposażenie technologiczne, średnice 
rurociągów etc., dane wejściowe do doboru i obliczenia, parametry pracy (obciążenia, 
przepływy, ciśnienia itp.). W opracowaniu winni zostać wskazani Dostawcy poszczególnych 
maszyn i urządzeń wraz z podaniem ich listy referencyjnej. Do opracowania dołączone 
zostaną gwarancje dostawców poszczególnych maszyn, urządzeń/instalacji potwierdzające 
spełnienie przez nie wymagań Zamawiającego (materiałowych, gwarancji procesowych, etc.) 
zawartych w PFU. Projekt wstępny (koncepcja) będzie obejmować co najmniej: 

Część opisowa: 
− określenie przedmiotu inwestycji i efektów jej realizacji; 
− opis lokalizacji inwestycji z omówieniem charakterystyki terenu przedsięwzięcia, 

rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej, urbanizacji, zalesienia, charakterystyki 
odbiornika; 

− obliczenia bilansowe; 
− obliczenia niezbędne do określenia zakresu inwestycji, zestawienie maszyn, 

urządzeń itp.; 
− podanie wskaźników zapotrzebowania na media, w szczególności: energię 

elektryczną, wodę technologiczną, wodociągową itp.; 
− omówienie procesu technologicznego; 
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− opis wpływu inwestycji na środowisko; 
− wykaz stosowanych norm i przepisów. 

Część graficzna: 
− podkłady mapowe (mapa zasadnicza i/lub sytuacyjno-wysokościowa) 

uwzględniające stan istniejący terenu; 
− projektowany plan zagospodarowania terenu na podkładzie mapowym; 
− koncepcyjne schematy technologiczne projektowanych ciągów; 
− rysunki projektowanych obiektów, rozmieszczenie podstawowych maszyn i 

urządzeń technologicznych (rzuty i przekroje); 
− podkłady mapowe z określeniem ewentualnych stref wpływu na środowisko. 

5.1.2 Projekt budowlany. 

W ramach opracowywania projektu budowlanego Wykonawca przygotuje wszystkie 
niezbędne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, 
w szczególności w zakresie: 

− zgodności z wymaganiami ochrony środowiska, 
− zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 
− zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami w 

zakresie sanitarno - epidemiologicznym, 
− zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa 

pracy, 
− niezbędnym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na 

budowę. 

Wykonawca opracuje Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa 
Budowlanego w szczególności określonymi w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane  (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1332) i w rozporządzeniu Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.). 

Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie projekty 
budowlane przed wystąpieniem do właściwego organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia 
na budowę. Zgodnie z warunkami Umowy dokumenty te będą podlegały przeglądowi 
i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, co nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za 
dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych i uzyskiwanych efektów pracy, 
poszczególnych instalacji i ich części. 

5.1.3 Projekt wykonawczy. 

Projekty wykonawcze winny przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich 
obiektów, maszyn i urządzeń oraz pozostałych elementów Robót, ich parametry 
techniczne, wymiary, szczegółową specyfikację ilościową i jakościową urządzeń i 
materiałów do wykonania robót oraz winny uszczegóławiać rozwiązania opisane w 
Projekcie budowlanym. Część graficzna winna obejmować rysunki w skali umożliwiającej 
ich odczytanie, a szczegóły rysunków należy rozrysować w odpowiednio niższej skali. 
Projekt wykonawczy winien obejmować co najmniej: 
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W zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych: 
- Ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami 

dla wszystkich obiektów, zbiornika, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń 
i wyposażenia; 

- Obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi 
dla wszystkich konstrukcji; 

- Szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali, o ile 
takie wystąpią; 

- Rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych wykonane wg PN-ISO 
5261, PN-ISO 8991, PN-EN 22553 zgodnie z projektem budowlanym, do 
rysunków winien być dołączony wykaz stali, łączników oraz schematy 
montażowe konstrukcji określające usytuowanie elementów, a także niezbędne 
usytuowanie elementów montażowych; 

- Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed 
korozją; 

- Kategorię korozyjną środowiska dla elementów stalowych wg PN-EN ISO 12944-
2; 

- Wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-
EN ISO 8504, umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego ścierniwa (typ, 
granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony (jeśli występuje); 

- Sposób zabezpieczenia konstrukcji; 
- Wymagania dotyczące powłok lakierowanych: ilości warstw, grubość jednej 

warstwy, kolor, umiejscowienie procesu cyklu montażu konstrukcji, dobór powłok 
z uwzględnieniem PN-EN ISO 12944-5; 

- Wymagania dotyczące powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 
14713 i PN-H-04684; 

- Sposób zabezpieczeń połączeń i łączników; 
- Klasę połączeń ciernych (jeżeli występują); 
- Wymagania dotyczące odporności ogniowej konstrukcji stalowej jeśli występują, 

klasę odporności ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubość powłok 
wchodzących w skład systemu; 

- Ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji; 
- Rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i 

stalowych; 
- Projekt montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych; 
- Rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i 

szczegóły konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, 
pokrycia dachu, obróbek blacharskich itp. oraz wszystkie wyszczególnione 
elementy osprzętu i wykończenia, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz; 

- Szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia 
ogniochronnego; 

- Projekt robót drogowych w zakresie budowy nowych nawierzchni utwardzonych 
oraz odbudowy nawierzchni przewidzianych do rozbiórki w związku z realizacją 
Robót, obejmujący przekroje i niwelety drogi i szczegóły dotyczące odwodnienia; 

- Specyfikacje ilościowe i jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i 
konstrukcji; 

- Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 
szczegółów Robót; 
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W zakresie montażu Urządzeń: 
- Rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiające 

szczegółowe usytuowanie urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich 
wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokościowe; 

- Schematy technologiczne instalacji, prezentujące ich parametry techniczno-
technologiczne, funkcje i zależności technologiczne, w tym lokalizację i 
parametry wszystkich mediów doprowadzających i odprowadzających, 
lokalizację i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów procesowych dla 
potrzeb AKPiA; 

- Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 
szczegółów Robót. 

W zakresie wyposażenia w sprzęt, oznakowania, środki ochrony indywidualnej i 
zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i p. poż.: 
- Wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową; 
- Szkice rozmieszczenia sprzętu w obiektach; 
- Wykaz oznakowani i instrukcje ich lokalizacji i montażu; 
- Treść wymaganych instrukcji BHP i p.poż. 

W zakresie instalacji technologicznych, 
- Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją; 
- Rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne 

ze szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich 
położenia w stosunku do urządzeń i pozostałych elementów Robót; 

- Obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób 
powykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp.; 

- Profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów; 
- Specyfikacje ilościowe i jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów 

rurociągów, kanałów itp.; 
- Rysunki i schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów 

połączeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych; 
- Rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury 

sterowniczej i kontrolno-pomiarowej; 
- Rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w 

rejonach istniejącej infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i 
podłączeń do istniejących systemów rurociągów; 

- Ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z 
przywróceniem Terenu budowy do stanu pierwotnego; 

- Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 
szczegółów Robót. 

W zakresie instalacji elektrycznych: 
- Opis techniczny; 
- Schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni; 
- Dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek; 
- Schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorników); 
- Zestawienie materiałów montażowych; 
- Dokumentację oświetlenia z obliczeniami; 
- Plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych; 
- Listę kabli; 
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- Tabele/rysunki powiązań kablowych. 
W zakresie AKPiA: 
- Opis techniczny; 
- Schematy technologiczno-pomiarowe; 
- Listę pomiarów; 
- Schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych; 
- Dokumentację prefabrykacyjną szaf/skrzynek; 
- Zestawienie aparatury i urządzeń; 
- Zestawienie materiałów montażowych; 
- Schemat/opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji; 
- Plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych; 
- Listę kabli; 
- Tabele/rysunki powiązań kablowych. 

Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie projekty 
wykonawcze przed przystąpieniem do realizacji robót określonych w danych projektach 
lub ich częściach. Zgodnie z warunkami Umowy dokumenty te będą podlegały 
przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, co nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy za dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych przepompowni.   

5.1.4 Dokumentacja powykonawcza. 

Po wykonaniu robót Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz 
z niezbędnymi opisami obejmującą w szczególności: dokumentację powykonawczą 
projektową, dokumentację techniczną oraz geodezyjną. Treść tej dokumentacji winna 
przedstawiać roboty, tak jak zostały zrealizowane przez Wykonawcę. Ponadto Wykonawca 
zobowiązany jest do opracowania: 

− Dokumentacji geodezyjnej, sporządzanej na poszczególnych etapach budowy; 
− Inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu – 

mapa geodezyjna powykonawcza. 

Dokumentację Powykonawczą należy przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu i 
zatwierdzenia przed przystąpieniem do Prób odbiorowych. 

Jeżeli w trakcie Prób odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie zostaną wprowadzone zmiany w zakresie wykonanych robót, Wykonawca 
dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść 
odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

5.1.5 Nadzory Autorskie. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez 
projektantów będących autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowalnego. Nadzór obejmował będzie w szczególności: 

− kontrole zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, dokonywane przez 
projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym etapie 
robót. Każda kontrola projektantów – autorów zostanie udokumentowana wpisem do 
Dziennika Budowy z podaniem stanu zaawansowania robót. 

− Weryfikację Dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodności z faktycznym 
wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie 
projektantów – autorów załączone do Dokumentacji powykonawczej. 
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5.1.6 Instrukcje. 

W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie 
instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji dostarczanych maszyn i urządzeń. Instrukcja 
obsługi i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji dostarczanych w ramach realizacji 
Zamówienia musi być na tyle szczegółowa, aby Zamawiający mógł samodzielnie 
eksploatować, konserwować i regulować ich pracę. Instrukcje należy przedłożyć 
Zamawiającemu do zatwierdzenia nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym przejęciem 
robót przez Zamawiającego. 

Zamawiający może zażądać wprowadzenia zmian do przedłożonych Instrukcji, 
wynikających z doświadczeń uzyskanych podczas trwania prób odbiorowych. Zmiany te 
należy wprowadzić w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, lub w przypadku dużej 
ilości zmian, opracować nowe instrukcje uwzględniające doświadczenia z przeprowadzonych 
prób. 

Wszelkie instrukcje powinny być sporządzona w języku polskim i zawierać przede 
wszystkim: 

− Dokładny opis działania instalacji dostarczanych w ramach Zamówienia oraz ich 
elementów składowych; 

− Schemat technologiczny i AKPiA; 
− Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla wszystkich 

instalacji realizowanych w ramach Zamówienia; 
− Wykaz wszystkich urządzeń zawierający m.in.: 

 Nazwę i dane producenta i serwisu; 
 Model, typ, nr katalogowy; 
 Podstawowe parametry techniczne; 
 Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez 

użytkowania obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które 
mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku 
zaistnienia w przyszłości konieczności wymiany; 

 DTR w języku polskim, karty gwarancyjne. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ponad to wszelkich pozostałych 
instrukcji i opracowań wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i właściwej 
eksploatacji instalacji dostarczanych w ramach Przedmiotu umowy, takich jak instrukcje 
bhp, p.poż, pierwszej pomocy, ewakuacji, itp.. 

Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji. 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do przeglądu tymczasową Instrukcję obsługi 

i konserwacji dotyczącą całości robót nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku 
o przejęcie robót przez Zamawiającego. Instrukcja powinna być sporządzona w języku 
polskim w dwóch egzemplarzach. 

Po przeprowadzaniu prób Zamawiający może nakazać wprowadzenie zmian do 
przedłożonych instrukcji. Wszystkie zmiany, uzupełnienia lub skreślenia, których zażąda 
Zamawiający po doświadczeniach uzyskanych podczas realizacji robót oraz trwania prób 
odbiorowych, winny być ujęte we wszystkich egzemplarzach Instrukcji obsługi i 
konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych. W przypadku dużej ilości 
zmian należy opracować nowe instrukcje obsługi zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 
Koszt wprowadzenia poprawek Wykonawca uwzględni Cenie oferty. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia ostateczną wersję 
Instrukcji, odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam gdzie to konieczne, nie później niż 2 
tygodnie po Przejęciu robót przez Zamawiającego. Instrukcja ta powinna być sporządzona 
w języku polskim w dwóch kompletach (1 komplet obejmuje 1 egz. w wersji papierowej 
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wraz z zapisem w wersji elektronicznej CD). Instrukcja obsługi i konserwacji winna 
zawierać co najmniej: 

− wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z 
jej elementów składowych, 

− opis trybu działania wszystkich systemów, 
− schemat technologiczny instalacji, 
− plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu robót, 
− rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń, 
− pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 
− instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i 

wszystkich elementów składowych, 
− specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, 

zweryfikowanych podczas prób odbiorowych, 
− procedury przestawień sezonowych, 
− procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii, 
− wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: 

 nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 
 model, typ, numer katalogowy, 
 podstawowe parametry techniczne, 
 lokalizację, 
 unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach, 

− wykaz dostarczonych narzędzi i smarów, 
− wykaz dostarczonych części zamiennych, 
− zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie 

mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów, 
− harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 
− listę zalecanych smarów i ich równoważników, 
− listę normalnych pozycji zużywalnych, części szybkozużywających się, 
− listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego 

użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które 
mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku 
zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany, 

− ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników 
programowalnych, 

− schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem 
operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami, 

− dokumentację oprogramowania komputerów. Dokumentacja ta powinna posiadać 
odpowiednią formę, wszystkie kontrolery każdego napędu lub funkcji, powinny być 
logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadać tą samą strukturę dla 
wszystkich urządzeń. Oprogramowanie nie posiadające odpowiedniej struktury 
i nieuporządkowane będzie odrzucone przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponadto przekaże Zamawiającemu: 
− oprogramowanie narzędziowe oraz kopię aplikacji zastosowanych w sterownikach 

systemu AKPiA wraz z licencją dla Użytkownika. 
− certyfikaty prób dla silników, pomp, zarówno dotyczących robót, jak i prób na 

terenie budowy, instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to 
wymagane.  

Instrukcje należy dostarczyć w formacie A4, z ponumerowanymi stronami, 
w segregatorach, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany 
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na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 należy złożyć i oprawić w taki sposób, aby 
możliwe było ich rozłożenie bez konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących. 

5.1.7 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urz ądzeń. 
Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim dla wszystkich zastosowanych 

urządzeń, zawierające co najmniej: 
1. Część rysunkową, zawierającą: 

− Schematy procesu i instalacji; 
− Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału; 
− Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z ciężarem Urządzenia; 
− Opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części; 
− Założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów; 
− Certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiałów, prób itp.; 
− Obliczenia w zakresie wytrzymałości, osiągów, itp.; 
− Schematy połączeń elektrycznych; 
− Specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych wraz z wyposażeniem. 

2. Część instalacyjną, zawierającą: 
− Opis wymagań dotyczących instalacji; 
− Opis wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania instalacji i jej 

elementów; 
− Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

3. Część obsługową obejmującą opisy: 
− Obsługi; 
− Konserwacji; 
− Naprawy. 

5.1.8 Format Dokumentów Wykonawcy. 

5.1.8.1 Dokumentacja w formie papierowej, wydruki. 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz rysunki wchodzące w ich zakres należy 
dostarczyć w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności. Obliczenia i opisy 
winny być dostarczone na papierze w formacie A4. Rysunki formatu większego niż A4 
powinny być złożone i wpięte do dokumentacji w taki sposób, aby możliwe było ich 
rozłożenie bez wypinania. Rysunki formatu większego niż A0 mogą być przedstawione 
wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym.  

5.1.8.2 Dokumentacja w formie elektronicznej. 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, które dostarczane będą w formie papierowej 
należy dostarczyć również w formie elektronicznej - w formie zapisu na płytach CD-R lub 
DVD lub przenośnej pamięci flash (tzw. Pen-Drive). Wymagania odnośnie formy 
elektronicznej dokumentów stanowią: 

a) Format nazw plików: rrrr-mm-dd_(nr części)_tytuł pliku.xxx 
b) Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc 
c) Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls 
d) Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.pdf 
e) Harmonogramy: w formacie obsługiwanym przez aplikacje MS Project lub Excel 
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f) Rysunki, schematy, diagramy – format obsługiwany przez aplikację Auto CAD (i 
inne aplikacje równoważne) oraz PDF 

g) Opisy, zestawienia, specyfikacje – format  aplikacji MS Word, MS Excel 
h) Dokumenty producenta maszyn, urządzeń i aparatury, certyfikaty itp. mogą być 

dostarczane w formie skanu do pliku *.pdf lub *.tif 

Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spełniać wymogi określone 
w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
z 2012r., poz. 462, z późn. zm.). Wszystkie rozwiązania projektowe oraz forma ich 
przedstawienia będą spełniały obowiązujące na dzień złożenia Projektu przepisy prawne. 

5.1.8.3 Liczba egzemplarzy. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w uzgodnionej 
ilości egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy 
egzemplarz winien być odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z 
Zamawiającym protokół przekazania dokumentacji dla wszystkich stadiów prac 
projektowych, który określać będzie odbiorców poszczególnych egzemplarzy 
dokumentacji, ich ilość oraz zawartość (tytuł) przekazanych dokumentów. 

Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia: 
- dwóch opieczętowanych kompletów Projektu budowlanego, zatwierdzonego przez 

organ wydający pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz dwa egzemplarze w wersji 
elektronicznej (Wykonawca wykona min. 6 egzemplarzy projektu budowlanego w tym 4 
egz. w celu ich przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do 
właściwego organu oraz po 1 kpl. dla Zamawiającego i Inspektora Nadzoru); 

- dwóch kompletów dokumentacji wykonawczej, zatwierdzonej przez Zamawiającego; 
- dwóch kompletów dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiającego; 
- dwóch kompletów instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji zatwierdzonej przez 

Zamawiającego. 

Jeden komplet dokumentacji stanowi 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji 
elektronicznej. Powyższy wykaz nie uwzględnia kompletów dokumentacji na potrzeby 
Wykonawcy oraz przekazywanych w celu bieżących uzgodnień i przedkładanych właściwym 
organom do uzyskania wymaganych decyzji, pozwoleń i in., które Wykonawca uwzględni w cenie 
oferty. 

Każda zmiana dokumentacji wymaga jej wprowadzenia we wszystkich 
przekazywanych egzemplarzach w formie papierowej w postaci stron zamiennych o ile 
istniej możliwość ich wymiany, lub ujednoliconej treści danego dokumentu. Zmiany 
dokumentacji w formie elektronicznej każdorazowo przekazywane będą w postaci 
ujednoliconych kompletnych nagrań na płytach CD lub DVD lub pamięci flash (tzw. Pen-
Drive). 

5.1.8.4 Pozostałe opracowania. 

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje również: 
1. Sporządzenie lub aktualizację mapy w wersji cyfrowej, opracowanej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzonej przez właściwy Wydział Geodezji 
Starostwa Powiatowego jako mapa do celów projektowych; 

2. Inwentaryzację stanu istniejącego przepompowni ścieków w części, która objęta 
będzie robotami, zawierającą również dokumentację fotograficzną; 
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3. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej projektowej, technicznej oraz 
geodezyjnej obejmującej inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z kopią 
powykonawczej mapy zasadniczej terenu. 

5.2 Cechy zamówienia – rozwi ązania konstrukcyjno-budowlane. 
Zamawiający wymaga aby: 
 elementy konstrukcyjne nowych obiektów miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 

50 lat; 
 sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewniały 

użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat; 
 osprzęt i przybory instalacyjne zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie 

krótszym niż 15 lat; 
 maszyny, urządzenia, instalacje i aparatura zapewniały sprawne funkcjonowanie w 

okresie nie krótszym niż 10 lat; 
 obiekty kubaturowe poddawane przebudowie muszą mieć spójną formę 

architektoniczną, w szczególności w zakresie materiałów elewacyjnych, kolorystyki 
i detali co Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym na etapie Projektu 
budowlanego. 

 elementy robót w zakresie oświetlenia obiektów, termoizolacji, wyposażenia w sprzęt 
gaśniczy i ratunkowy oraz oznakowanie obiektów (w tym oznakowanie stref 
zagrożonych wybuchem) należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującym 
prawem i odnośnymi normami. 

Wykonawca dostosuje wszystkie nowobudowane i przebudowywane obiekty do 
aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne 
warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu 
Robót, obejmujące m.in. najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki 
klimatyczne. 

5.3 Cechy zamówienia - rozwi ązania techniczne i technologiczne. 
Projektowane rozwiązania techniczno-technologiczne winny uwzględniać w 

szczególności: 
 warunki lokalne, 
 elastyczność działania przy zmiennej ilości i jakości doprowadzanych ścieków 

dopływających itp., 
 funkcjonalność rozwiązań i łatwość pełnej kontroli. 

6 SZKOLENIA I PRÓBY ODBIOROWE. 

6.1 Szkolenie. 
Przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie 

pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie obejmować będzie wszystkie 
instalacje i urządzenia zamontowane w przepompowni. Celem szkolenia jest zapewnienie 
personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat zastosowanych technologii, zasad 
eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji. Szkolenie personelu Zamawiającego i Użytkownika 
winno zapewnić niezbędną wiedzę na temat zastosowanych technologii, zasad eksploatacji 
i utrzymania urządzeń, instalacji oraz wszelkich robót objętych Zamówieniem, w celu 
zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych parametrów 
eksploatacyjnych i gwarantowanych efektów pracy. Szkolenie winno obejmować co najmniej 
następującą tematykę: 
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- zapoznanie z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia, 
- poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, 

systemów sterowania oraz stosowanej technologii, 
- obsługę systemów, maszyn i urządzeń, 
- kontrolę jakości, 
- konserwację urządzeń i wyposażenia, 
- zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.). 

Szkolenia oraz instruktaż winny być prowadzone w języku polskim, na terenie 
przepompowni ścieków, a procedury wdrożenia eksploatacji oraz utrzymania ruchu należy 
przedstawić w formie opisu w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez 
Wykonawcę. Szkolenie przeprowadzone będzie zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
dotyczącymi danej grupy uczestników. Instrukcje i informacje przekazywane poszczególnym 
grupom pracowników różnią się od siebie w zależności od zakresu ich obowiązków. 

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce 
audiowizualne, włączając w to tablice, wykresy, filmy inne pomoce, niezbędne personelowi do 
samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, konserwacji i 
eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracowników. Projekt programu szkoleń, ogólny opis 
materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów szkoleniowych winny być dostarczone 
Zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia. Wszystkie materiały winny być sporządzone 
w języku polskim. 

Szkolenie będzie odbywało się na obiekcie w trakcie rozruchu, w zakresach: 
1. Szkolenie z obsługi, eksploatacji i serwisowania maszyn i urządzeń przepompowni 
ścieków. Czas trwania szkolenia winien być dostosowany do stopnia skomplikowania 
maszyn i urządzeń oraz ich obsługi. Szkolenie zakończone zostanie protokołem 
podpisanym przez pracowników poddanych szkoleniu oraz osobę szkolącą; 

Szkolenie zakończone zostanie protokołem podpisanym przez pracowników poddanych 
szkoleniu oraz osobę szkolącą. 

6.2 Próby odbiorowe, rozruch, przej ęcie robót. 

6.2.1 Próby, badania i rozruch. 

W celu przejęcia robót przez Zamawiającego Wykonawca, na swój koszt, przeprowadzi 
Próby odbiorowe wszystkich wykonanych robót obejmujące: próby przedrozruchowe maszyn 
i urządzeń, próby rozruchowe oraz ruch próbny przepompowni ścieków po realizacji 
Inwestycji. Wykonawca przedstawi listę wyposażenia obiektów w urządzenia, narzędzia 
eksploatacyjne oraz materiały, elementy i części szybko zużywające się potrzebne do 
zapewnienia właściwej eksploatacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu 
wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni 
również oznakowanie obiektów, urządzeń, stref zagrożenia i innych realizowanych instalacji 
wymagających oznakowania. 

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie części zamienne oraz materiały 
zużywające się jak również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Koszty 
mediów bieżących takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostają po stronie 
Zamawiającego. 

Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu projekt rozruchu, 
zawierający szczegółowy program dla Prób odbiorowych realizowanych w ramach 
Przedmiotu zamówienia. Wykonawca uruchomi i wykona wszystkie niezbędne próby, jak 
również wszelkie inne działania niezbędna do przekazania obiektów i instalacji do normalnej 
eksploatacji i przejęcia ich przez Zamawiającego. 
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Próby odbiorowe będą obejmowały: 
I. Próby przedrozruchowe – obejmujące przeglądy oraz próby funkcjonalne „na sucho”; 
II. Próby rozruchowe – obejmujące próby ruchowe „na mokro”, mające na celu 

wskazanie, że urządzenia, instalacje, obiekty mogą pracować bezpiecznie, zgodnie z 
wymaganiami. Próby rozruchowe mogą być wykonywane z wykorzystaniem medium 
neutralnego np. woda; 

III. Ruch próbny – obejmujący utrzymanie ruchu z wykorzystaniem medium docelowego, 
w warunkach docelowych, w celu wskazania, że wykonane urządzenia, instalacje, 
obiekty działają niezawodnie i odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, w tym 
wskazania, że został osiągnięty zakładany efekt inwestycji. 

Wszystkie parametry techniczne i technologiczne wykonanych robót będą sprawdzane 
podczas trwającego kolejnych 90 dni Ruchu próbnego oraz w Okresie Gwarancji. W okresie 
Ruchu próbnego Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania wszelkich analiz 
potrzebnych do potwierdzenia uzyskania odpowiednich parametrów pracy wykonanych 
obiektów, instalacji oraz dostarczonych maszyn i urządzeń. 

Media niezbędne do przeprowadzenia Prób w tym: woda, energia elektryczna pozostają 
po stronie Zamawiającego. Wykonawca dostarczy na czas Prób odbiorowych wszelkie 
niezbędne do zastosowania materiały, środki chemiczne na własny koszt. 

Eksploatację instalacji dostarczonych w ramach Przedmiotu zamówienia w Okresie 
Gwarancji będzie prowadził Użytkownik przy udziale Wykonawcy. 

6.2.2 Przejęcie robót przez Zamawiaj ącego. 

Przejęcie robót przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z zapisami Umowy, po 
przeprowadzeniu Prób odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu spełnienia 
wymagań opisanych w niniejszym PFU przez wszystkie instalacje, obiekty i urządzenia. 

Zamawiający dokona przejęcia robót potwierdzonego protokołem odbiorowym, kiedy 
zostaną one ukończone zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakończeniu z wynikiem 
pozytywnym rozruchu technologicznego, Ruch próbny uważa się za przeprowadzony zgodnie 
z wymaganiami jeżeli w tym okresie nie będą występowały awarie skupujące m.in. przestojem 
instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych parametrów. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UŻYTKOWEGO. 

1. Dokumenty potwierdzaj ące zgodno ść zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikaj ącymi z odr ębnych przepisów. 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
• Decyzja ustalająca lokalizacje inwestycji celu publicznego. 
• Warunki techniczne podłączenia. 

Pozostałe wymagane prawem decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i warunki techniczne 
wykonania przyłączy do sieci zewnętrznych Wykonawca uzyska w ramach realizacji 
Przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczenie Zamawiaj ącego stwierdzaj ące jego prawo do dysponowania 
nieruchomo ścią na cele budowlane. 

Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane w załączeniu. 

3. Przepisy prawne i normy zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem 
przedsi ęwzięcia. 

3.1 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego/Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie opłaty i koszty związane z wykorzystaniem praw patentowych ponosi 
Wykonawca. 

3.2 Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno - Użytkowym powołane są konkretne normy 
lub przepisy, które spełniać mają materiały i urządzenia, oraz wykonane roboty, 
Wykonawcę i Zamawiającego obowiązują postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w PFU lub Umowie nie 
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i wytyczne są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy i wytyczne zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu/Inspektorowi 
Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę ich 
zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiający/Inspektor Nadzoru stwierdzi, że 
zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 
wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Powyższe 
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należy przyjąć z zastrzeżeniem, iż tam gdzie wymagany jest okres gwarancji należy 
zapewnić rozwiązania, które pozwolą na dotrzymanie warunków i czasu gwarancji. 

3.3 Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów.  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 
1332); 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 328); 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1121); 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 1987); 
• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 

1483); 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jend. Dz.U. 

2017 poz. 1226); 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.  

Dz.U. 2016 poz. 1629); 
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. 

Dz.U. 2016 poz. 2147).; 
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. 

2016 poz. 1131); 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2017 

poz. 1040); 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. 

2017 poz. 736).; 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2016 

poz. 1570); 
• Ustawia z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 

2010 nr 76 poz.489); 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 
2014 poz. 1800); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 
2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, 
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2010 
nr 85 poz. 553); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 2117); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1422); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
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zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1968);); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 
133); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. 
w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia 
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o 
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. 2016 poz. 1493); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 
1278); 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 
1666).; 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 
nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach 
ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1348); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 
1263); 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 
Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437); 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w 
sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012 
poz.352); 
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• Instrukcja techniczna 0-1 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
(GUGiK, Zarządzenie nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9 lutego 1979 r. z późniejszymi 
zmianami); 

• Instrukcja techniczna 0-3 – Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
(Zarządzenie nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 
1992 r.); 

• Instrukcja techniczna G-2 – Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie nr 4 
Prezesa GUGiK z dnia 11 kwietnia 1980 r. z późniejszymi zmianami); 

• Instrukcja techniczna G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie nr 5 
Prezesa GUGiK z dnia 11 kwietnia 1988 r.) 

• Instrukcja techniczna G-4 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie nr 7 
Prezesa GUGiK z dnia 28 czerwca 1979 r.). 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb ędne do zaprojektowania i 
wykonania robót budowlanych. 

4.1 Kopia mapy zasadniczej. 

Plan sytuacyjny przepompowni z propozycją lokalizacji obiektów naniesiony na kopię 
mapy sytuacyjno-wysokościowej do niniejszego PFU. 

4.2 Wyniki bada ń gruntowo - wodnych. 
Warunki geologiczne terenu inwestycji zostały określone w opracowaniu pn. „Opinia 

Geotechniczna wraz z Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego dla potrzeb budowy 
kolektora tłocznego oraz modernizacji przepompowni ścieków przy ulicy Kościuszki w 
Kargowej”, które zostało załączone do niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.  

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków . 

Wykonawca uzgodni dokumentację projektowa z własciwym konserwatorem 
zabytków i podejmie działania zgodnie z jego zaleceniami. 

4.4 Inwentaryzacja zieleni. 

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni. W razie konieczności Wykonawca 
we własnym zakresie sporządzi inwentaryzację zieleni. Na obszarze, na którym zgodnie z 
założeniami PFU przewidziano budowę nowej przepompowni ścieków i rurociągów 
tłocznych przewiduje się oczyszczenie terenu z zieleni niezorganizowanej stanowiącej 
głównie trawniki i samosiewne krzewy i drzewa (sztuki młode). 
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Fot. 1. Zdjęcie satelitarne terenu przedsięwzięcia. [źródło: geoportal.gov.pl] 

 

 

W przypadku, gdy realizacja robót budowlanych, zgodnie z zaprojektowanym przez 
Wykonawcę planem zagospodarowania terenu, będzie wymagała usunięcia rosnących 
drzew, uzyskanie pozwolenia na wycinkę oraz wszelkie opłaty za wycinkę jaki jej 
wykonanie należą do zakresu robót Wykonawcy, i zostaną wykonane na jego koszt. 
Wykonawca, z upoważnienia Zamawiającego, wystąpi do odpowiedniego organu 
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz poniesie wszelkie opłaty 
z tego tytułu. 

Dodatkowo, po realizacji Robót (całkowitej lub częściowej) należy uzupełnić wszelkie 
ubytki w powierzchniach zielonych poprzez nowe nasadzenia lub uzupełnienia trawników 
oraz założenie nowych trawników. 

4.5 Dane dotycz ące zanieczyszcze ń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 

Na terenie przepompowni ścieków nie były wykonywane badania stężeń 
zanieczyszczeń powietrza. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie 
przedsięwzięcia należy przyjmować zgodnie z danymi udostępnianymi przez 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. 

4.6 Pomiar ruchu, hałasu i innych uci ążliwo ści. 

W rejonie terenu przedsięwzięcia nie były wykonywane pomiary ruchu, hałasu i 
innych uciążliwości. 

4.7 Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlan ych podlegaj ących 
przebudowie, rozbiórce. 

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją obiektów budowlanych. W zależności od 
potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich istniejących 
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obiektów, które w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia mają być wykorzystane, 
modernizowane, przebudowane lub są z w jakikolwiek sposób z robotami związane. 
Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do 
opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów 
jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. Zaleca się aby Oferent 
dokonał wizji lokalnej terenu przedsięwzięcia w celu dokonania ogólnej inwentaryzacji 
obiektów modernizowanych, podlegających przebudowie, rozbiórce i in. istniejących na 
terenie przedsięwzięcia, przed złożeniem Oferty. Opis stanu istniejącego obiektów na 
terenie przepompowni, zgodnie ze stanem wiedzy Zamawiającego przedstawiono w pkt. 
1.4 części opisowej niniejszego PFU. Dokumentacja fotograficzna oraz spis obiektów 
istniejących przepompowni, w tym obiektów podlegających modernizacji, przebudowie lub 
rozbiórce przedstawiona została poniżej. 

4.7.1 Pompownia ścieków przy ul. Ko ściuszki.  

Pompownię ścieków w ul. Kościuszki stanowi cylindryczny zbiornik betonowy, 
przykryty żelbetową płytą pokrywową z włazami technologicznymi. Zbiornik o wymiarach: 

• średnica:    450 cm,  
• głębokość:    8,92 m,  

Wewnątrz pompowni zainstalowane są trzy pompy zatapialne typu C3152 MT430 
produkcji firmy FLYGT o mocy 13,5 kW każda. Każda pompa posiada własny rurociąg tłoczny 
DN 250. W pompowni znajduje się pomost pośredni na którym została zamontowana 
armatura zwrotno - odcinająca. Zewnętrzny rurociąg tłoczny wykonany jest z PE. Nad 
stropem pompowni znajduje się konstrukcja wsporcza z wciągnikiem ręcznym do ewakuacji 
pomp. 
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Fot. 5. Pompownia ścieków przy ul. Kościuszki. 
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4.7.2 Budynek techniczny pompowni. 

Budynek techniczny pompowni stanowi budynek niepodpiwniczony, parterowy z 
płaskim dachem o orientacyjnych wymiarach w rzucie ok. 4,50 x 2,0 m. Budynek 
wyposażony jest w instalację: 

• ogrzewania (elektrycznego), 
• wodociągową, 
• wentylację (grawitacyjną), 
• elektryczną – do zasilania urządzeń technologicznych i gniazd obiektowych, 
• oświetleniową, 
• odgromową. 

Ponadto w posadzce znajduje się kanał technologiczny dla przewodów zasilających 
pompownię ścieków. 

Fot. 7. Budynek techniczny pompowni – widok z zewnątrz.  

 
 



 48

 
 

Fot. 8. Budynek techniczny pompowni – instalacja elektryczna.  

 

 

4.7.3 Studnie rozpr ężne. 

Na dopływie ścieków do oczyszczalni ścieków zabudowane są 2 szt. studni rozprężnych 
DN1200, Głębokość studni ok 1,5 i 1,2 m 

Fot. 16. Studnie rozprężne.  

 

4.7.4 Warunki techniczne i organizacyjne dotycz ące przył ączy. 

W zakres uzbrojenia terenu istniejącej przepompowni ścieków wchodzą sieci: 
technologiczne, kanalizacji sanitarnej, energetyczne, dróg wewnętrznych. Teren 
przepompowni jest ogrodzony i oświetlony.  
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Projektowane obiekty zasilane będą z wykorzystaniem niżej opisanych źródeł i 
miejsc włączenia mediów. 

Woda. 

W celu doprowadzenia wody wodociągowej do projektowanych obiektów należy 
wykonać przyłącze wodociągowe, które włączone będzie do istniejącej sieci wodociągowej  
przebiegającej przez teren przepompowni. Należy zaprojektować i wykonać zaopatrzenie 
do celów przeciwpożarowych oraz technologicznych dla wszystkich punktów odbioru, 
które będą tego wymagały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Energia elektryczna. 

Obecnie przepompownia zasilana jest z istniejącego przyłącza 
elektroenergetycznego do sieci przesyłowej ENEA Operator. 

Zapotrzebowanie na moc przyłączeniową Wykonawca określi na etapie projektu 
budowlanego. Wykonawca na podstawie dokonanego doboru wyposażenia 
technologicznego i bilansu mocy pobieranej oraz mocy zainstalowanej wykona bilans 
energetyczny i adekwatnie do zaprojektowanych rozwiązań wykona budowę kompletnej 
instalacji fotowoltaicznej. 

W celu zapewnienia zasilania energetycznego wszystkich nowych obiektów 
przepompowni, sterowania jej pracą oraz oświetlenia terenu należy wykonać budowę 
wewnętrznej sieci elektroenergetycznej opartej na liniach kablowych nn, oświetlenia terenu 
oraz sieci i kanalizacji kablowej (linie nn, sterownicze i teletechniczne).  

Dodatkowo: 
1. jako element zapewniający ciągłość pracy pompowni ścieków w ul. Kościuszki w 

przypadku awarii zasilania z sieci zewnętrznej należy przewidzieć agregat 
prądotwórczy z automatycznym startem w momencie zaniku napięcia. 

Linie zasilania prowadzone będą w kanalizacji kablowej oraz w ziemi. 
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Spis zał ączników. 

Załącznik nr 1 Mapa poglądowa. 
Załącznik nr 2  Plan sytuacyjny z propozycją lokalizacji rurociągu tłocznego ścieków. 
Załącznik nr 3  Plan sytuacyjny z propozycją lokalizacji rurociągu tłocznego ścieków. 
Załącznik nr 4 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgoda na realizacji 

przedsięwzięcia dla planowanej Inwestycji. 
Załącznik nr 5  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Załącznik nr 6 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Załącznik nr 7 Warunki techniczne podłączenia. 
Załącznik nr 8 Umowa zasilania obiektu w energię elektryczną. 
Załącznik nr 9 Opinia Geotechniczna wraz z Dokumentacją Badań Podłoża Gruntowego. 


