Projekt budowlano - wykonawczy 1
"Budowa sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkavym przy ulicy Kiliskiego w Kargowej”.

Zawarto $¢€ projektu budowlano - wykonawczego inwestycji
pn. ,Budowa sieci wodoci ggowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu
mieszkaniowym przy ulicy Kili  nskiego w Kargowej”.
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Projekt budowlano - wykonawczy 3
"Budowa sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkavym przy ulicy Kiliskiego w Kargowej”.

B. CZESC RYSUNKOWA.
Bran za sanitarna
Rys. nr:
. Mapa pogladowa.
. Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.
. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej.
. Profil podtuzny sieci wodociggowe.
. Studzienka rewizyjna betonowa @1000.
. Studzienka rewizyjna tworzywowa @600.
. Schematy montazowe weztéw wodociggowych.
. Bloki oporowe.
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Projekt budowlano - wykonawczy 4
"Budowa sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkavym przy ulicy Kiliskiego w Kargowej”.

A. CZESC OPISOWA.
do projektu budowlano - wykonawczego pn. "Budowa sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Kilinskiego w Kargowej”.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dziatajgcej w systemie grawitacyjnym, wraz z
odgalezieniami kanalizacji do granic nieruchomosci. Odprowadzenie $ciekow do
zaprojektowanego w 2016 roku systemu kanalizacji sanitarnej na czesci terenu tego
osiedla. Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano do istniejgcego
rurociggu wodociggowego PVC-U o srednicy dz. 110 mm zlokalizowanego na terenie tego
osiedla.

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami
do granic nieruchomosci nalezy wybudowac:

» kanaly sieci kanalizacji sanitarnej o tgcznej dtugosci L= 598,1 m.,

w tym: PCW 0O 160 mm o dtugosci - L=177,5 m.,

PCW [0 200 mm o dtugosci - L= 420,6 m.

W ramach budowy sieci wodociggowej nalezy wybudowac:

 rurociggi wodociggowe z rur PVC-U PN 10 dz. 110 mm o dtugosci L= 425,5 m.

1.2 Materiaty wyj sciowe.

* Umowa zawarta z Zakladem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0 w Kargowe,;.

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Kargowej.

* Warunki techniczne podigczenia wydane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0 w Kargowe,.

« Koncepcja zagospodarowania osiedla w zabudowie jednorodzinnej wolnostojacej i
szeregowej terenu inwestycji opracowana przez BGWprojekt w Sulechowie.

» Charakterystyka ustalajgca warunki gruntowo — wodne dla projektu budowlano -
wykonawczego sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej opracowana przez Zakfad
Ustug Projektowych Sanwod w Sulechowie.

* Mapy ewidencyjne terenu inwestycji.

» Wypisy z rejestru gruntow.

e Decyzja znak: RIT.II1.6831.6.2018 z dnia 05-04 2018 roku zatwierdzajgca projekt
podziatu nieruchomosci nr 1182/30 potozonej w obrebie miejscowosci Kargowa.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:10 000 terenu inwestyciji.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:500 terenu inwestyciji.

* Wizja terenowa.

1.3 Istniej qcy stan zagospodarowania terenu inwestyciji.

Obszar inwestycji potozony jest w potudniowo — zachodniej czesci miasta Kargowa,
przy ulicy Kilinskiego. Teren inwestycji stanowi nieuzytek i przeznaczony jest pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Uzbrojenie terenu przez ktore przebiega projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢
wodociggowa zlokalizowane jest wytgcznie w ulicy Kilinskiego i stanowia:

- linie kablowe elektroenergetyczne,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- siec gazowa.
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Projekt budowlano - wykonawczy 5
"Budowa sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkavym przy ulicy Kiliskiego w Kargowej”.

1.4 Dane okre slajace wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatk e lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.

1.5 Informacja i dane o charakterze i cechach istni  ejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikOw projektowanego
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Nie dotyczy.

1.6 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie ustawg z 7 lipca 1994 roku (ze zmianami) - Prawo Budowlane - art. 20 ust.
1, art. 34 ust. 3 pkt. 5, obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w
granicach dziatek po ktorych jest projektowana inwestycja, tj. na dziatkach nr: 1182/38,
1182/53, 1182/60, 1182/71, 1182/77 obreb Kargowa.
Projektowana budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej po
zrealizowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak rowniez
zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie
czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projektowanej sieci w pasie o szerokosci okoto 1,2 m.
W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sasiednich nieruchomosci, lokalizacja
inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem.
Majac na uwadze przepisy odrebne, w tym ochrony srodowiska, w zaden sposob nie
bedzie wptywata na ograniczenie zabudowy i uzytkowania dziatek sgsiednich, jak rowniez
nie bedzie ucigzliwa ponad miare dla dziatek sgsiednich.

1.7 Informacje o realizacji inwestycji w odst epstwie od norm zawartych w
przepisach techniczno - budowlanych.

Nie dotyczy.

1.8 Informacja i dane o charakterze i cechach istni ejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikdw projektowanego
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
i ich otoczenia, stwarza natomiast poprawe warunkéw w zakresie zdrowia i higieny dla
mieszkancow gminy.

Przejete w projekcie rozwigzania techniczne nie wptywajg ujemnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami.

Wiasciwe roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ zgarnieciem ziemi urodzajnej poza obszar
robét, a po zasypaniu wykopdéw i zakonczeniu prac nalezy jg rozplantowa¢ w sposoéb
umozliwiajgcy przywrocenie jej pierwotnej wartosci rolniczej.

1.9 Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.9.1 Zewnetrzna sie € kanalizacji sanitarnej.

Budowa kanatow grawitacyjnych s$ciekdw sanitarnych na terenie inwestycji nie
spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenu.

1.9.2 Sieé wodoci ggowa.

Budowa sieci wodociggowej na terenie inwestycji nie spowoduje zmian w sposobie
zagospodarowania i uzytkowania terenu.
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Projekt budowlano - wykonawczy 6
"Budowa sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkavym przy ulicy Kiliskiego w Kargowej”.

1.10 Dane dotycz ace terendw i obiektéw chronionych.

Na podstawie uzyskanych informacji nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki
prowadzenia robot w zakresie:
a) ochrony srodowiska (zieleni),

/Ustawa z 31-01-1980r o ochronie i ksztalttowaniu srodowiska - tekst jednolity

Dz. U. z 1994r nr 49, poz.196 z pdzniejszymi zmianami/.
* roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew ;
w razie uszkodzenia korzeni, rane wyrownac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem,
* nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w sasiedztwie obszarow wodno —
btotnych oraz obszaréw Natura 2000. Miejsce wpiecia projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej do istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie przepompowni sciekow
przy ulicy Kilinskiego (dziatka 1174/3) zlokalizowane jest na terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Rynny Obrzycko — Obrzanskie.

b) ochrony archeologicznej i zabytkow,

Na przedmiotowym terenie zostaly zarejestrowane stanowiska archeologiczne z
paleolitu schytkowego i mezolitu. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. Sustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 roku nr 2187 ze
zmianami), na prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyska¢ pozwolenie
Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w trybie decyzji administracyjnej.

Inwestycja znajduje sie na terenie otoczenia zabytkowego uktadu urbanistyczno -
krajobrazowego miasta Kargowa, wpisanego do rejestru pod nr 3030, decyzjg
wojewddzkiego konserwatora zabytkow z dnia 20.07.1978 r. Wykonywanie roboét
budowlanych w otoczeniu zabytku réwniez wymaga uzyskania pozwolenia LWKZ w trybie
decyzji administracyjne;.

W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwac prace, zabezpieczy¢ teren i niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedni organ
stuzby ochrony zabytkbw, a nastepnie przystgpi¢ do archeologicznych badanh
ratunkowych.
ochrony préchniczej warstwy gleby,

(Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik Ustaw
nr16z 22.02.1995r.).

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwlaszcza préchnicza warstwa gleby,
dlatego tez, przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej
przemieszczajac jg poza miejsce robot. Po zasypaniu wykopow, nalezy wczes$niej zdjetg
ziemig urodzajng rozplantowa¢ w taki sposéb, aby przywroci¢ im pierwotng wartosc
uzytkowa.

2. Projekt techniczno - budowlany.

2.1 Przeznaczenie i program u zytkowy inwestyciji.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgatezieniami do granic
nieruchomosci, stuzy¢ bedzie do odprowadzenia $ciekOw sanitarnych od przysztych
mieszkancow osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kilinskiego w Kargowej. Ostatecznymi
miejscem zrzutu Sciekdw sanitarnych jest istniejgca studzienka rewizyjna S1i
zlokalizowana na istniejgcym kanale grawitacyjnym, oraz studzienki rewizyjne nr S8i, S14i,
S28i, S29i, S30i, S31i, S32i, S18i, zaprojektowane zgodnie dokumentacjg projektowg z
2016 roku, ktéra jest w posiadaniu Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w
Kargowej. Zbierane $cieki sanitarne poprzez istniejacg przepompownie sciekOw ktora
zlokalizowana jest przy ulicy Kilinskiego ttoczone sg w kierunku istniejgcej oczyszczalni
Sciekow.

ZAKELAD USEUG PROJEKTOWYCH SANWOD 66-100 SULECHOVWABODRZAVSKIE 13 b / 19 TEL. 68 3855936



Projekt budowlano - wykonawczy 7

"Budowa sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkavym przy ulicy Kiliskiego w Kargowej”.

Projektowana sie¢ wodociggowa zaopatrywa¢ bedzie w wode na cele p.poz. i

bytowo — gospodarcze przysztych mieszkancow osiedla mieszkaniowego. Wigczenie

projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano do istniejgcego  rurociggu
wodociggowego PVC-U o srednicy dz. 110 mm w weztach nr W1, W2, W3 i W4.

2.2. Sie¢ kanalizacji sanitarne;.

2.2.1 Projektowany uktad kanalizacji grawitacyjnej

Projektowany ukfad kanalizacji grawitacyjnej odprowadzac bedzie Scieki wytgcznie
bytowo — gospodarcze. Biorgc po uwage rozlegtos¢ i uksztattowanie terenu przysziego
osiedla mieszkaniowego, oraz rzedng posadowienia istniejgcego kanatu sanitarnego na
dziatce ewidencyjnej nr 1182/77, oraz rzedne posadowienia projektowanych kanatow wg
dokumentacji projektowej z 2016 roku do ktoérych odprowadzane beda scieki sanitarne,
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej pracowa¢ bedzie wylgcznie w systemie
grawitacyjnym.

2.2.2 Obliczenie ilo sci $ciekow.

Szczegotowy bilans ilosci $ciekow dla osiedla mieszkaniowego zostat opracowany
na podstawie ilos¢ dziatek budowlanych na ktorych przewiduje sie budowe budynkéw
jednorodzinnych, oraz szacowanej ilosci mieszkancow jaki zamieszkiwa¢ bedg ten rejon.
Oszacowana, ilos¢ mieszkancow jaka zamieszkiwa¢ bedzie na tym osiedlu wynosi¢
bedzie 145 osb6b. Dane wynikowe ilosci sciekow sanitarnych odprowadzanych z tego
osiedla sg nastepujace

Quer. = 14,50 m3/d,
Qumax, = 26,10 m*/d,
Qnmax. = 2,61 m*h =0,73 dm?/s.

2.2.2.1 Kanaly kanalizacji grawitacyjnej.

2.2.2.1.1 Lokalizacja i trasy kanatow.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgatezieniami do granic nieruchomosci
zaprojektowano w ukfadzie grawitacyjnym wykorzystujgc maksymalnie uksztattowanie
terenu, oraz stanowisko Urzedu Miejskiego w Kargowej. Kanaly sanitarne na terenie
osiedla mieszkaniowego zaprojektowano w przysztych ciggach komunikacyjnych.
Ponadto trasa kanatdbw uwarunkowana jest:

+ istniejgcym uzbrojeniem pod i nadziemnym,

« warunkami geotechnicznymi,

+ zgodg wihascicieli, uzytkownikow gruntéw,

+ dostepem do projektowanych studni rewizyjnych.

2.2.2.1.2 Przepustowo $¢€ - wymiarowanie kanatow.
Przekroje poprzeczne kanatow sSciekowych dobrano w/g PN-71/B-02710, w oparciu
0 obliczenia hydrauliczne w/g Manninga. Optymalne napetnienie kanatu przy
maksymalnych przeptywach obliczeniowych /miarodajne/ powinno wynosic:
e 0J150mm h=0,6D =9cm,
e J200mm h=0,6D =12cm.
Jako minimalne napetnienie kanatéw dopuszcza sie h = 0,3 D, za$ jako maksymalne
h =0,8 D. Za minimalny spadek kanatoéw przyjeto i = 5,0%o.

2.2.2.1.3 Kanaly sanitarne.

Kanaly sanitarne projektuje sie z rur PVC o sztywnosci obwodowej SN 8, SDR 34
I Sciance litej. Rury te charakteryzujg sie bardzo dobrymi parametrami hydraulicznymi i
wytrzymatosciowymi, posiadajg atest dopuszczajacy do stosowania na terenie Polski.
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2.2.2.1.4 Roboty ziemne - podto ze, monta z, zasypka.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych wytyczyé osie tras sieci
wodociggowe] majgc na uwadze podziemne i nadziemne uzbrojenie, powiadomic
wiasciciela terenu. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze
nocnej oswietli¢. Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736.

Szerokos¢ wykopu — 0,9 m, system szalowania ze wzgledu na rodzaj gruntu z
szalunkow stalowych (umocnienie petne).

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych,
zwirowych nie zawierajgcych kamieni nalezy jego spdéd pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej ukfadania o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio
przed uktadaniem przewoddéw. W gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych,
spdd wykopu wykonaé nizej o 15 cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy
wykona¢ zageszczone podioze z pospoétki o grubosci 20 cm i obsypke z zageszczonego
piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego, srednioziarnistego bez grud i kamieni do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Utozona rura w wykopie musi by¢ starannie podbita
na catej dtugosci przewodu i zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowej.
Kanaly uktadac na rzednych podanych na mapach i profilach kanalizacji. Zaprojektowano
zagtebienie kanatow na minimum 1,2 m ppt. Montaz rur PVC kielichowych do kanalizacji
grawitacyjnej wykonac¢ w nastepujgcy sposob:

» usung¢ zaslepke z kielicha utozonej rury i bosego konica kolejnej rury,

* nasmarowac¢ uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem,

» fgczone elementy utozy¢ wspétosiowo, wcisng¢ koniec bosy do kielicha az do uzyskania
oznaczenia, wciskanie rur recznie np. przy uzyciu deski lub zestawu montazowego, nie
uzywac do tego celu czerpaka koparki.

Rure zasypywac rownomiernie gruntem kat. | i 1l bez kamieni do wysokosci co najmniej 20

cm ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu - gruntem rodzimym mineralnym

nie zawierajgcych kamieni wiekszych niz 5 cm zageszczanym recznie warstwami po 15

cm. Rozbiérka umocnienia wykopu stopniowa wraz z zasypka. Po robotach ziemnych

/zasypce i zageszczeniu/ teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Odgatezienia do granic nieruchomosci zaslepi¢ korkami.

2.2.2.1.5 Przeszkody - kable, przewody, itp.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonac¢ przez jego podwieszenie na tarcicy
Swierkowe] na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu.

Zabezpieczenie przewodu w wykopie wykonac przez jego podwieszenie na lezaku
/z bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach stalowych do bali drewnianych lub
stal. potozonych na wierzchu wykopu. Po utozeniu kanatu sanitarnego i jego stopniowym
zasypywaniu nalezy rowniez odtworzy¢ podioze pod istniejgce, odkryte przewody.

2.2.2.1.6 Studzienki rewizyjne.
Na gtownych kanatach grawitacyjnych zaprojektowano studzienki rewizyjne @ 1000
mm wykonane z kregow betonowych z betonu min. B 45, oraz tworzywowe @600 mm.
Studzienki rewizyjne nr S2, S3, S4, S5, S6, S9, S10, S11, S12, S15, S16, S21,
S22, S24, S25 i S26 zaprojektowano jako tworzywowe o srednicy [1 600 mm.
Kazda studzienka tworzywowa [1 600 mm sktada sie z nastepujgcych elementow:
» kineta studzienki z PP wraz z uszczelka,
* rura karbowana,
» uszczelka do rury karbowanej,
« teleskopowy adapter,
« zelbetowy pier$cien odcigzajacy,
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* wiaz zeliwny D 400.
Wyroéwnanie wysokosci osadzenia wtazu w stosunku do nawierzchni wykonaé¢ za pomocg
teleskopu.
Studzienki rewizyjne nr S&, S13, S17, S19, S20, S20.1, S23 i S27 zaprojektowano
jako betonowe o srednicy @1000 mm.
Kazda studzienka betonowa @ 1000 mm skiada sie z nastepujacych elementow:
» wihaz kanatowy zeliwny D400 @ 600 mm,
» piyta pokrywowa zelbetowa @ 1000/230 mm,
» kregi betonowe,
» kregi zelbetowy z dnem,
» uszczelki gumowe,
» stopnie ztazowe kanatowe (klamry) zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem.
Studzienki posadawia¢ na podsypce piaskowej i podtozu betonowym. Wtazy obetonowac
betonem C12/15 o wymiarach @1300 mm i grubosci 20 cm.

2.2.2.2 Préby szczelno $ci sieci kanalizacyjne;.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewoddw kanalizacyjnych nalezy
wykonac¢ préby szczelnosci dla kanatowych grawitacyjnych:
a/ probe na eksfiltracje wody z przewodu,
b/ probe na infiltracie wody do przewodu majgcg zastosowanie w przypadku

wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.

Préby nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z PN-92/B-10735 stosujgc jednak oddzielng prébe
rurociggéw cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng probe studzienek na szczelnosé
zgodnie z norma.

2.3 Sie¢ wodoci ggowa.

2.3.1 Projektowany uktad sieci wodoci  ggowe].

Sie¢ wodociggowa rozdzielczg zaprojektowano w uktadzie rozgateznym z rur klasy
PVC-U PN 10 o srednicy zewnetrznej dz. 110 mm. Trasy sieci wodociggowej przebiegajg
gtéwnie w pasach drogowych przysztych ciggow komunikacyjnych.

2.3.2 Zapotrzebowanie wody.

Szczegobtowy bilans zapotrzebowania wody dla osiedla mieszkaniowego zostat
opracowany na podstawie orientacyjnej ilos¢ dziatek budowlanych na ktorych przewiduje
sie budowe budynkéw jednorodzinnych, oraz szacowanej ilosci mieszkancéw jaki
zamieszkiwac bedg ten rejon. Oszacowana, ilos¢ mieszkancéw jaka zamieszkiwac bedzie
na tym osiedlu wynosi¢ bedzie 145 oséb. Dane wynikowe ilosci zapotrzebowania wody dla
osiedla sg nastepujace:

Qusr. = 17,40 m¥/d,
Qumax, = 31,32 m®/d,
Qhmax. = 3,13 m%h = 0,87 dm¥/s.

2.3.3 Roboty budowlano - monta zowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych wytyczy¢ osie tras sieci
wodociggowe] majgc na uwadze podziemne i nadziemne uzbrojenie, powiadomic
wiasciciela terenu. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze
nocnej o$wietlic. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736.

W bezposrednim sgsiedztwie linii kablowych wykopy nalezy wykonywa¢ sposobem
recznym. Przewody wodociggowe uktadac¢ na gtebokosci co najmniej 1,5 m ppt..
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Przy wykonywaniu wykopow w gruntach piaszczystych, piaszczysto - gliniastych,
zwirowych nie zawierajacych kamieni nalezy jego spdd pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej uktadania o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio
przed uktadaniem przewoddéw. W gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych,
spod wykopu wykonaé nizej o 10 cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy
wykonac podtoze z piasku o grubosci 10 cm i obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu
mineralnego, sypkiego, $rednioziarnistego bez grdd i kamieni do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury. Podsypka i osypka z gruntu rodzimego. Szerokos¢ wykopu — 0,9 m, system
szalowania ze wzgledu na rodzaj gruntu z szalunkéw stalowych (umocnienie petne). Sie¢
wodociggowg przed catkowitym zasypaniem winna by¢ poddana ptukaniu, dezynfekcji i
prébie na cisnienie, a po pozytywnym jej wyniku, doktadnie domierzona i naniesiona na
plany sytuacyjno - wysokosciowe przez jednostke geodezyjng (uprawnionego geodete).
Przewody wodociggowe ukitadac¢ i uzbraja¢ zgodnie z PN-B-10725. Na gtebokosci 40 cm
nad gorg rury nalezy utozyé tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadka
aluminiowa.

Projektuje sie zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem @ 80. Hydranty
przeciwpozarowe nadziemne 080 mm. Po wykonaniu sieci wodociggowej, uzbrojenie na
sieci oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi stosujgc nastepujace oznaczenia literowe:

H - hydrant,
Z — zasuwa.

Tabliczki informacyjne montowac¢ na stupku stalowym @ 32 mm lub na trwatych
elementach istniejgcych ogrodzen czy tez na $cianach budynkéw. Oznakowanie
uzbrojenia dokona¢ zgodnie z normg PN - B - 9700. Wokdt hydrantéw wykonac¢ koperty z
betonu B45 o wymiarach 2,0x1,0 m i grubosci 17 cm, natomiast wokot skrzynek do zasuw
rowniez koperty betonowe lecz o wymiarach 1,0x1,0 m i grubosci 17 cm.

Wykop zageszcza¢ warstwami max. 0,3 m z kazdorazowym badaniem wskaznika
zageszczenia gruntu (Is) dla kazdej warstwy do momentu uzyskania wartosci nie mniejszej
niz 1,0 wg Proctora zgodnie normg PN-S-02205 (Roboty ziemne). Po wykonaniu robét w
pasie drogowym teren doprowadzic do stanu przed rozpoczeciem realizacji
przedsiewziecia. Koncéwki odndg przy poszczegolnych nieruchomosci zamknaé korkiem.

2.3.4 Wymagania techniczno - materiatowe.

2.3.4.1 Zasuwy kotnierzowe.

» cisnienie nominalne PN 16,

e dlugosc zabudowy F5,

» korpus, pokrywa, klin wykonane z Zzeliwa, min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

» owiercenie kotnierzy wg PN,

» pokrycie Kklina miekkouszczelniajgce z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z woda pitna,

» przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,

* wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
niskotarciowe podktadki $lizgowe lub tozysko,

» uszczelnienie wrzeciona — min. potrojne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

» zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka czyszczaca
oraz pierscien zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,

* Sruby mocujgce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone
masg zalewowa,
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» zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubos¢ warstwy min. 250 um,

* mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,

» kolor niebieski.

2.3.4.2 Skrzynki do zasuw.

korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel. (ciagi jezdne),
« pokrywa zeliwa szare GG-20,

wktadka — stal nierdzewna,

* Sruba — stal nierdzewna.

2.3.4.3 Obudowy teleskopowe do zasuw.

+ wrzeciono — stal ocynkowana,
e rura ostonowa — HDPE,
* kotpak — zeliwo GG-25.

2.3.4.4 Hydranty nadziemne DN 80 z dwoma nasadami z  podwojnym zamkni eciem.

» cisnienie nominalne 16 PN,

» potaczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,

» korpus gorny, korpus dolny — zeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie oznakowanie
hydrantu okreslajgce producenta, srednice DN, cisnienie nominalne, materiat korpusu w
postaci odlewu,

* kolumna — zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,

» zabezpieczenie nasad — pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,

* wrzeciono (trzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

» uszczelnienie wrzeciona — podwojne o-ringi,

* nakretka wrzeciona — mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci,

» odwodnienie — samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu tj. w potozeniach
posrednich i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ suche,

* grzyb (ttok hydrantu) — pokryty catkowicie powitoka elastomerowg dopuszczong do
kontaktu z wodg pitna,

» zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne |1 wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubos¢ warstwy min. 250 um lub emaliowane, cze$¢ zewnetrzna odporna na
promienie UV,

» kolor czerwony,

* wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce,

» zabezpieczenie w przypadku ztamania.

2.3.5 Skrzy zowanie z kablami i innymi przewodami podziemnymi.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepujg skrzyzowania z istniejgcymi
kablami i przewodami podziemnymi.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonac¢ przez jego podwieszenie na tarcicy
Swierkowe] na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu.

Zabezpieczenie przewodu w wykopie wykonac przez jego podwieszenie na lezaku /z
bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach stalowych do bali drewnianych lub
stal. potozonych na wierzchu wykopu. Po utozeniu rurociggu wodociggowego i jego
stopniowym zasypywaniu nalezy rowniez odtworzy¢ podioze pod istniejgce, odkryte
przewody.
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2.3.6 Zabezpieczenie po zarowe.

Zabezpieczenie pozarowe stanowi¢ beda hydranty pozarowe nadziemne [180 mm.
Cisnienie minimalne na hydrantach wynosi¢ bedzie 2,0 bary. Hydranty pozarowe na
zewnetrznej sieci wodociggowej rozmieszczono zgodnie z PN-B-02863.

2.4 Charakterystyka geotechnicznych warunkéw posado wienia projektowanych
obiektow.

Z geotechnicznych badan podtoza gruntowego, przeprowadzonych specjalnie na
potrzeby niniejszego projektu w koncoéwce drugiej dekady maja br., jak réwniez z
wczeshiejszych badan wykonanych w tym rejonie w pierwszej dekadzie marca 2016r. ,
wynika, ze w istotnym z punktu widzenia przedmiotowej inwestycji, ptytkim i nieco
glebszym podtozu rozpatrywanego terenu wystepujg proste warunki zaréwno stricte
gruntowe, jak réwniez i wodne. Podloze to budujg w pelni nosne, jednorodne pod
wzgledem wiekowym i genetycznym i bardzo podobne pod wzgledem litologicznym grunty
mineralne rodzime niespoiste serii piaszczystej. Sg to piaski rzeczne z okresu fazy
pomorskiej stadialu gtdwnego zlodowacenia poétnocnopolskiego. Wyksztalcone sg one
gtownie w postaci piaskow $rednich i $rednich z pogranicza drobnych Ilub
przewarstwieniami drobnych, a w nieco gtebszych partiach w postaci grubiej uziarnionych
piaskow $rednich ze zwirem . Wystepujg one generalnie w stanie sredniozageszczonym,
a w partiach gornych w stanie sredniozageszczonym na pograniczu zageszczonego.
Sporadycznie w stanie $redniozageszczonym na granicy luznego. W strefie
przypowierzchniowej o migzszosci do kilkudziesieciu centymetrow czesto napotyka sie
grunty nasypowe, w postaci nasypow niekontrolowanych — niebudowlanych.

W istotnym z punktu widzenia przedmiotowej inwestycji ptytkim podtozu wystepujg
wody jednego — pierwszego czwartorzedowego poziomu wodonosnego o zwierciadle
swobodnym. W trakcie badan prowadzonych obecnie zwierciadto to wystepowato na
gtebokosci 2,25 — 2,30 m ppt., co odpowiada rzednym 52,50 — 52,60 m npm. Sg to stany
wyzsze o ok. 0,30 m od stanéw pomierzonych na poczatku marca 2016 r. Czesciowo
moze to by¢ zwigzane z utrzymywaniem wysokich stanow wéd w kanale rz. Obrzycy .
Warunki gruntowo — wodne wystepujace w podiozu poszczegoéinych sektorow terenu
inwestycji obrazujg i dokumentujg podane w zalgczeniu szczegoétowe profile wykonanych
obecnie (sondy nr S-6, S-7 i S-8 ), jak rédwniez i archiwalnych (sondy o numerach S-1A —
S-5A) badawczych sond geotechnicznych. Ich lokalizacje pokazano na mapie
zagospodarowania terenu.

Po skonfrontowaniu profili poszczegélnych sond z glebokosciami zamierzonego
prowadzenia wykopdw i ukladania projektowanych sieci zaréwno wodociggowej, jak
rowniez i kanalizacyjnej , przy uwzglednieniu zatozenhn KNNR Tom | z 2001 r., tab. 0001, do
kosztorysowania robo6t ziemnych przyjeto 100,0 % udziatu gruntéw kat. | —II .

Uwzgledniajgc rodzaj warunkow gruntowych wystepujacych w podiozu terenu
inwestycji oraz biorgc pod uwage rodzaj obiektéw, mozliwos¢ wzajemnych oddziatywan i
stopien zagrozenia ewentualng awaria, a takze mozliwos¢ ewentualnego oddziatywania na
srodowisko objete niniejszym projektem typowe i proste obiekty , na podstawie dyspozycji
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463 ), zaliczono do obiektéw budowlanych
pierwszej kategorii geotechniczne,.

3. Uwagi ko ncowe.

» Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robot
budowlano - montazowych”, normami i instrukcjami branzowymi, wiasciwymi dla
danego rodzaju robot oraz fachowym nadzorem.
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Przed przystgpieniem do robd6t ziemnych i budowlano — montazowych bezwzglednie
nalezy wytyczyé rzeczywisty przebieg urzadzeh podziemnych w obecnosci
przedstawicieli bedacych wiascicielami tych urzadzen.

Wszystkie elementy robo6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych w zakresie
dotyczgcym robét elektrycznych.

Scisle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujacych rodzajow
robot.

Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami i
~Warunkami ...” wydanymi przez Instytucje majgce te urzadzenia w posiadaniu.

W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach, nalezy
przerwac¢ prace ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z
Inwestorem.

Po zakohczeniu realizacji kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe] przekazac
uzytkownikowi komplet dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacje geodezyjng
sieci.

Organizacje rob6t kanalizacyjnych i wodociggowych prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy
ciggly dojazd do poszczegolnych nieruchomosci.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

OPRACOWAL:
mgr inz. Zenon Szlachetka
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4. Zalaczniki tekstowe.

1. Warunki techniczne na wykonanie i wigczenie projektowanej sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0 w Kargowej.

2. Wykaz wilascicieli dziatek przez ktére przebiega projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej i sie¢ wodociggowa.

3. Decyzja znak: RIT.I11.6831.6.2018 z dnia 05-04 2018 roku zatwierdzajgca projekt
podziatu nieruchomosci nr 1182/30 potozonej w obrebie miejscowosci Kargowa.

4.Zestawienie szczegobtowych profili wykonanych penetracyjnych sond geotechnicznych.
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"Budowa sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkavym przy ulicy Kiliskiego w Kargowej”.

5. Opinie i uzgodnienia.

1.

2.

NoOobkW

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Kargowej.

Postanowienie Burmistrza Kargowej dotyczgce uzgodnienia projektowane] sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Uzgodnienie z Zakladem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0 w Kargowej.

Uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji w Wolsztynie.

Uzgodnienie z Gazownig w Zielonej Gorze.

Uzgodnienie z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gorze.

Opinia zespotu KUPS przy Starostwie Powiatowym w Zielonej Gorze.
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