ZAKLAD USLtUG PROJEKTOWYCH

<SANWO D>
mgr inz. Zenon Szlachetka
66-100 SULECHOW OSIEDLE NADODRZANSKIE 13B/19
TEL.J/FAX. 68 3855936 e-mail: ZSzlachetka@poczta.onet.pl
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Adres: Kargowa ul. Kilinskiego.
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Objasnienia do przedmiaru robot- branza sanitarna

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Kiliriskiego w
Kargowej”
Obiekt: Sieé kanalizacji sanitarnej
gm. Kargowa woj. lubuskie

Przedmiar rob6t opracowano na podstawie projektu budowlanego — wykonawczego na w/w
zadania oraz w oparciu o katalogi KNNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w tych
katalogach o katalogi KNR i normy zakladowe — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130 z dnia 08 czerwca 2004r. — poz. 1389).

Przedmiar robét dla niniejszego zadania obejmuje wykonanie:

» Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o facznej dlugosci L= 598,0 m w tym z rur:

- z rur kanalizacyjnych PCW @ 160/4,7 mm SN8 SDR 34 o $ciance litej o tgcznej dtugosci
L=1772 m.

- z rur kanalizacyjnych PCW @ 200/5,9 mm SN8 SDR 34 o $ciance litej o lacznej dtugosci
L=420,8 m.

(dlugos¢ kanatow pomniejszono w przedmiarze o szerokosé studni rewizyjnych zeodnie z

obowigzujgcymi przepisami kosztorysowymi w tym zakresie).

Warunki gruntowo — wodne do kosztorysowania przyjeto wg opinii geotechnicznej zaliczajac
100% gruntow do kategorii I —II.

Wobec wystgpowania w czgsci inwestycji wody gruntowej na poziomie uktadania rurociagow
zgodnie z opinia geotechniczng stwierdzono konieczno$¢ odwodnienia wykopdw systemem
weglebnym przy uzyciu iglofiltrow.

Na glebokosci posadowienia rurociagdw wystgpujg w zardwno grunty wymagajace czesciowej
wymiany w zwigzku z czym podsypki i obsypki przewiduje si¢ zardwno z materiatu dowozonego jak
1 z materiatlu wyselekcjonowanego z wykopow.

Sposéb wykonania robot ziemnych przyjeto zakladajge w miarge mozliwoéci w maksymalnym

stopniu wykorzystanie sprz¢tu mechanicznego.

W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.



STRONA TYTULOWA
Temat nr : KKS-KIN-10

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Budowa :

Obiekt :

Adres :

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

Wykonawea :

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Kilinskiego
Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Kargowa - Osiedle przy ul. Kilinskiego woj. lubuskie

Roboty inzynieryjne

45111200-0;45232440-8;45233220-7

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul.Przemysfowa 4  66-120 Kargowa

XXX

Jednostka autorska :  Zakiad Ustug Projektowych SANWOD , 66-100 Sulechéw Os.Nadodrzanskie 13 B/19
Opracowal :  Sylwester Stefan

Data : 10.07.2019



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KKS-KIN-10 KOBRA wer. 14

Roboty inzynieryjne
Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiediu mieszkaniowym przy ulicy Kiliiskiego
Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarngj
Adres: Kargowa - Osiedle przy ul. Kilinskiego woj. lubuskie

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data; 10.07.2019
Lp. | Opis dzialu

Str. 1

1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

1.1 Roboty ziemne

--- Koniec wydruku - --



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KKS-KIN-10 KOBRA wer. 14

Roboty inzynieryjne
Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitamej na osiediu mieszkaniowym przy ulicy Kilinskiego
Oblekt: Siec¢ kanalizacji sanitamnej
Adres: Kargowa - Osiedle przy ul. Kilinskiego woj. lubuskie
Data: 10.07.2019 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

sy

1.1 | Roboty ziemne

1] KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 0,598 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie: réwninnym
2| KNNR 001-0210-02-10 MRRIB 1051,812 | m3

Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3,0 m, wykonywane na cdkled koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci tyzki:
0,60 m3 - grunt kat. -l

3 [ KNNR 001-0210-04-00 MRRiB 366,748 | m3

Wykopy oraz przekopy o gtebokosci ponad 3,0 do 4,0 m, wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o
pojemnoéci tyzki: 1,20 m3 - grunt kat. I-I!

4| KNNR 001-0307-03-00 MRRiB 55,359 | m3

Wykopy liniowe o $cianach pienowych, z rgcznym wydobyciem urobku,przy szerokosci wykopu od 0,8 do 2,5 m i
glebokosci ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat, |-l

5 | KNNR 001-0307-05-00 MRRIB 19,303 | m3

Wykopy liniowe o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,przy szerokosci wykopu od 0,8 do 2,5 m i
glebokoéci ponad 3,0 do 6,0 m - grunt kat. I-I]

6 | KNNR 001-0614-01-00 MRRIB 30,000 | m
Rurociggi stalowe komierzowe (tymczasowe), o $rednicy nominalnej: 80-125 mm
7| KNNR 001-0605-01-00 MRRiB 310,000 | szt

Igiofiltry o Srednicy do 50 mm, wplukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do glebokosci: 4,0 m
< przyjeto rozstaw igiet co 1,0 m >

8| KNNR 001-0803-01-10 MRRiB 124,000 | 1 godz.
Pompowanie wody gruntowej z wykopu.
9 [ KNNR 001-0313-01-00 MRRiB 22,862 | 100 m2

Pefne umocnienie $cian wykopow, wraz z razbiorka, palami szalunkowymi fwypraskami/ w grunt.kat.l-IV, przy
wykopach o szerokosci do 1 m i glebokosci: do 3,0 m - w gruncie suchym

10| KNNR 001-0313-02-00 MRRiB 7,001 100 m2

Petne umocnienie Scian wykopow, wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi fwypraskamil w grunt.kat.l-IV, przy
wykopach o szeroko$ci do 1 m i glebokosci: ponad 3,0 do 6,0 m - w gruncie suchym

11| KNNR 001-0313-05-00 MRRiB 0,624 | 100 m2

Petne umocnienie Scian wykopéw, wraz z rozbiorka, palami szalunkowymifwypraskami/ w gruntach suchych kat.l-1V -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci wykopu, przy glebokoéci wykopu: do 3,0 m

12| KNNR 001-0313-06-00 MRRIB 0,672 100 m2

Peine umocnienie Scian wykopéw, wraz z rozbiorka, palami szalunkowymifwypraskami/ w gruntach suchych kat.I-1V -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci wykopu, przy glebokosci wykopu: ponad 3,0 do 6,0 m

13 | KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 809,610 | m3

Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych,obiektowych, rowsw,w gruncie kat.-Il, spycharkami:
55 kW (80 KM), z zageszczeniem ubijakami mech.

<zasypka pomniejszona o podsypke, obsypke, obj.studni i kanalow>

<gtebokos¢ wykopow do 3,0m>

14| KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 304,705 | m3

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,obiektowych,rowdw,w gruncie kat.I-ll, spycharkami:
55 kW (50 KM), z zageszczeniem ubijakami mech.

<zasypka pomniejszona o podsypke, obsypke, obj.studni i kanalow>

<gtebokos¢ wykopow do 4,0m>

15 | KNNR 001-0318-03-00 MRRiB 42,611 | m3

Zasypywanie wykopw o $cianach pionowych, z recznym zageszczeniem, przy szerokosci wykopu od 0,8 do 2.5 mi
gteboko$ci ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. -1l
<zasypka pomnigjszona o pedsypke, obsypke, obj.studni i kanatow>

16 | KNNR 001-0318-05-00 MRRiB 16,037 | m3

Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych, z recznym zageszczeniem, przy szerokoéci wykopu od 0,8 do 2,5 mi
gtebokosci ponad 3,0 do 6,0 m - grunt kat. I-I1I
<zasypka pomniejszona o podsypke, obsypke, obj.studni i kanatow>




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: KKS-KIN-10

ORGBUD-SERWIS Poznai
KOBRA wer. 14

Roboty inzynieryjne
1. SIEC KANALIZACJ! SANITARNES
1.1. Roboty ziemne

Data: 10.07.2019

Str. 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llosé

Jedn. miary

—_
-~

KNNR 001-0408-01-00 MRRiB
Zageszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi

58,648

m3

KNNR 001-0206-04-10 MRRiB

Roboty ziemne wykonywane koparkami pedsiebiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach,z transportem
urebku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.-lll,przy pojemnosci fyzki koparki: 0,60 m3 - spycharka
75 KM, samochéd 5-10 t

305,100

m3

KNNR 001-0208-02-10 MRRiB

Doplata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej, gruntu kat.l-V, samochodami samowytadowczymi: 5-10 t

305,100

m3

1.2

Roboty montazowe

20

KNNR 011-0501-05-00 MRRiB
Podsypki z piasku dowiezienego, w wykopie umocnionym

58,030

m3

2

KNR 401-0208-02-00 IGM Warszawa
Przebicie otworu w istniejgcej studni rewizyjnej wraz z uszczelnieniem przejscia

6,000

szt

22

KNNR 004-1308-02-00 MRRiB

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na weisk /rury facznie z uszczelkg/, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm
R=1,93

165,000

23

KNNR 004-1308-03-00 MRRiB

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na weisk /rury tacznie z uszczelkal, o $rednicy zewngtrznej: 200 mm
R=1,93

404,000

24

KNR 920-0307-02-20 ORGBUD-SERWIS Poznan

Studzienki niewtazowe z tworz.sztucz.o glebokosci do 2,0 m, z rurg trzonowg korugowang (karbowana) o $redn.600
mm i zwienczeniem: teleskopowym z wlazem fz piersc.pod wiaz/

16,000

szt

25

KNR 820-0307-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan

Studzienki niewtazowe z tworz.sztucz.o glebokosci do 2,0 m, z rurg trzonowa korugowana (karbowana) o $redn.600
mm - dodatek za kazde 0,5 m wysokosci

9,000

szt

26

KNNR 004-1413-01-00 MRRIiB

Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - érednica kregdw: 1000
mm

8,000

studnia

27

KNNR 004-1413-02-00 MRRiB

Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - §rednica kregdw: 1000
mm - za kazde 0,5 m rdZnicy gtebokosci

- 4,000

szt

28

KNNR 004-1610-01-00 MRRiB

Préba wodna szczelno$ci kanatow rurowych /dla odcinka réwnego odleg!.miedzy studzienkami/, z rur o $rednicy
nominalnej: 150 mm - z tw.sztucz.

4,000

proba

29

KNNR 004-1610-02-00 MRRIB

Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dla odeinka rownego odlegl miedzy studzienkami/, z rur o $rednicy
nominalnej: 200 mm - z tw.sztucz.

9,000

préba

30

KNNR 011-0501-04-00 MRRiB
Obsypki z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich przesianiem, w wykopie umocnionym

208,959

m3

3

KNR 231-0308-01-00 IGM Warszawa

Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubosci: 12 cm
<wokot wiazdw studni>

42,000

m2

32

KNR 231-0308-03-00 IGM Warszawa

Nawierzchnie betonowe - warstwa gérna o grubosci: 5 cm
<wokot wiazdw studni>

42,000

me

1.3

Inspekcja TV sieci kanalizacyjnej

33

NZ

Inspekcja kamerg TV kanatow (rurociggdw) kanalizacyjnych po ich wybudowaniu , wraz ze sporzadzeniem raportu i
oceng stanu technicznego wykonanej kanalizacji - zlecone jednostce specjalistycznej - KALKULACJA
INDYWIDUALNA sporzadzona na podstawie analizy kosztow wykonania tych robét przez firmy specjalistyczne w
réznych regionach kraju .

598,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KKS-KIN-10 KOBRA wer. 14

Roboty inzynieryjne
1. SIEC KANALIZACJI SANITARNE
1.4. Roboty drogowe odtworzeniowe

Data: 10.07.2019 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulaji / opis pozycji llosé Jedn. miary
1.4 | Roboty drogowe odtworzeniowe
34 | KNNR 006-1301-01-00 MRRIB 1684,000 | m2
Naprawy drég gruntowych przez mechaniczne profilowanie drogi
35 | KNNR 006-1301-02-00 MRRiB 1684,000 | m2

Naprawy drég gruntowych przez mechaniczne zageszczenie nawierzchni

- Koniec wydruku ---



