Objasnienia do przedmiaru robot- branza sanitarna

Budowa: Sieé kanalizacji sanitarnej i wodociggowej dla osiedla mieszkaniowego przy ulicy
Kilinskiego w Kargowej
Obiekt: Sieé kanalizacji sanitarnej
gm. Kargowa woj. lubuskie

Przedmiar rob6dt opracowano na podstawie projektu budowlanego — wykonawczego na w/w
zadania oraz w oparciu o katalogi KNNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w tych
katalogach o katalogi KNR i normy zaktadowe — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130 z dnia 08 czerwca 2004r. — poz. 1389).

Przedmiar robd6t dla niniejszego zadania obejmuje wykonanie:

» Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o tagcznej dtugosci L= 661,0 m w tym z rur:

- z rur kanalizacyjnych PCW @ 160/4,7 mm SN8 SDR 34 o Sciance litej o tacznej dtugosci
L= 145,0 m.

- z rur kanalizacyjnych PCW @ 200/5,9 mm SN8 SDR 34 o Sciance litej o tacznej dtugosci
L=516,0 m.

(dtugos¢ kanatow pomniejszono w przedmiarze o szerokosé studni rewizyjnych zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami kosztorysowymi w tym zakresie).

Warunki gruntowo — wodne do kosztorysowania przyj¢to wg opinii geotechnicznej zaliczajac
100% gruntéw do kategorii I —II.

Wobec wystepowania w czesci inwestycji wody gruntowej na poziomie uktadania rurociggéw
zgodnie z opinig geotechniczng stwierdzono konieczno$¢ odwodnienia wykopdw systemem
wglebnym przy uzyciu iglofiltrow.

Na gltebokosci posadowienia rurociggéw wystepuja w zarOwno grunty wymagajace cz¢Sciowe]
wymiany w zwiazku z czym podsypki i1 obsypki przewiduje si¢ zarowno z materialu dowozonego jak
i z materiatu wyselekcjonowanego z wykopow.

Sposéb wykonania robét ziemnych przyjeto zaktadajac w miar¢ mozliwosci w maksymalnym

stopniu wykorzystanie sprzetu mechanicznego.

W przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.



