Informacja dotyczca bezpiecastwa i ochrony zdrowia.
~Siec¢ sieci wodoeigowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszikavym przy ulicy Kikskiego w Kargowej”.

1. Zakres robdét zamierzenia budowlanego oraz kolejn  0$¢ realizacji poszczegdlinych
obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej dziatajacej w systemie grawitacyjnym oraz sieci wodociggowe] wraz z
odgalezieniami do granic nieruchomosci na terenie osiedla mieszkaniowego przy ulicy
Kilinskiego w miejscowosci Kargowa. Odprowadzenie $ciekow do zaprojektowanego w 2016
roku systemu kanalizacji sanitarnej na czesci terenu tego osiedla. Wigczenie projektowanej
sieci wodociggowe] zaprojektowano do istniejgcego rurociggu wodociggowego o $rednicy dz.
110 mm zlokalizowanego na terenie tego osiedla.

Zakres rob6t w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej:

* roboty ziemne wykonywane mechanicznie i tylko czesciowo recznie (zdjecie warstwy
ziemi urodzajnej, wykopy wasko przestrzenne),

» uktadanie kanatow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

* budowa studzienek rewizyjnych,

» odtworzenie nawierzchni drég.

Zakres robot w zakresie budowy sieci wodociggowej:

* roboty ziemne wykonywane mechanicznie i tylko czesciowo recznie (zdjecie warstwy
ziemi urodzajnej, wykopy wasko przestrzenne),

 uktadanie rurociggéw,

e montaz zasuw odcinajgcych,

e montaz hydrantow p.poz.,

* montaz blokow oporowych na sieci wodociggowe.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

Obszar inwestycji potozony jest w potudniowo — zachodniej czesci miasta Kargowa, przy
ulicy Kilinskiego. Teren inwestycji stanowi nieuzytek i przeznaczony jest pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne

Uzbrojenie terenu przez ktére przebiega projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢
wodociggowa zlokalizowane jest wytacznie w ulicy Kilinskiego i stanowia:

- linie kablowe elektroenergetyczne,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- sie€ kanalizacji sanitarnej.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  6re mog g stwarza é zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

- budowane sieci kanalizacji sanitarnej,

- budowane studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej,
- budowana sie¢ wodociggowa,

- montaz zasuw odcinajgcych,

- montaz hydrantow p.poz.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
okre $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst agpienia.
e Zagro zenia upadkiem z wysoko Sci.

- skala zagrozenia: duza,
- miejsce zagrozenia: miejsca przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych,
- czas wystgpienia: od poczatku rob6t do ich zakonczenia.
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e Zasypanie, obsuwanie gruntu.

- skala zagrozenia: duza,

- miejsce zagrozenia: miejsca przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych,
szalowanych,

- czas wystgpienia: od poczatku robot do ich zakonczenia.

e Zagro zenie zwi gzane z prac g i obstug @ maszyn oraz sprz etu mechanicznego.
- skala zagrozenia: duza,

- miejsce zagrozenia: caty plac budowy,

- czas wystgpienia: od poczatku robot do ich zakonczenia.

e Zagro zenie przyci $niecia, uderzenia, otarcia twardym przedmiotem.

- skala zagrozenia: duza,

- Mmiejsce zagrozenia: miejsca przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych
szalowanych,

- robot sieci kanalizacji sanitarnej,

- rob6t sieci wodociggowej, montaz hydrantéw p.poz. i zasuwa odcinajgcych,

- robot przy odtworzeniu nawierzchni drogowej,

- czas wystgpienia: od poczatku robot do ich zakonczenia.

* Zagro zenie pora zenia pr gdem.

- skala zagrozenia: duza,
- miejsce zagrozenia: miejsce obstugi elektronarzedzi,
- czas wystgpienia: od poczatku budowy do jej zakonczenia.

5. Sposo6b prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniom do realizaciji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych, ziemnych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz
na temat przestrzegania przepisOw bhp i udzielania pierwszej pomocy. Do wykonywania
prac szczegOlnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprocz
wymogow regulowanych przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp
przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni
nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom
instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni
wymagania bhp przy poszczegéinych czynnosciach. Wszyscy pracownicy oprécz
instruktazu wstepnego powinni przejs¢ odpowiednie przeszkolenie bhp na stanowisku
pracy. Szkolenie pracownikow na stanowisku roboczym prowadzi majster budowy.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU.

e Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i poglagdowym instruktazu,
oraz omoéwieniu istniejgcych lub mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze na wskazaniu
metod srodkow, zapobiegawczych.

* W czasie szkolenia na stanowisku roboczym nalezy:
— podac cel szkolenia,
— zapoznac sie z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),
— omowi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad bhp
przez pracownikdw wskazujgc na ich zwigzek z wypadkami i przy pracy,
—taczy¢ zagadnienie zawodowe z problematykg bezpieczenhstwa i higieny pracy.

« Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sie z
przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami:
— na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,
— przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,
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— organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

— wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych (z wiasciwosciami pozarowymi i
wybuchowymi materiatdw, pracach w wykopach, praca mechanicznych srodkow
transportu, praca na wysokosci),

— sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia
medidéw w zakresie elektrycznym i wodociggow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  gce niebezpiecze rAstwom.
Srodkami technicznymi zapobiegajacymi niebezpieczenstwom beda;

* Wydzielane i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych, sktadowania
materiatdw i parkowania maszyn.

» Ustawienie i oznakowanie srodkéw gasniczych.

* Oznakowanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych, pozostawianie wyjs¢ ewakuacyjnych nie
zaryglowanych w czasie wykonywania robot.

» Egzekwowanie od pracownikow stosowania wtasciwych srodkow ochrony indywidualnej
— odziezy, obuwia roboczego, kaskéw ochronnych oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu.

« Srodkami organizacyjnymi sa;

e Zapoznanie przedstawicieli podwykonawcow, przed podjeciem robét, z warunkami bioz
na budowie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawcow i ich deklaracja
pracy zgodnej z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

» Powotanie koordynatora ds. bhp, ktory kontroluje na biezaco wszystkich wykonawcéw w
zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz.

» Okresowe przeglady warunkéw bioz na budowie przez komisje sktadajgca sie z
kierownika budowy lub jego przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhp z udziatem
przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.
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