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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-00.00.
WYMAGANIA OGOLNE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST-00.00 — ,Wymagania Ogoélne” odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane
w ramach projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy
ulicy Kilinskiego w Kargowej.

Kanalizacja sanitarna obejmuje wykonanie sieci grawitacyjnej wraz z
odgatezieniami do granic nieruchomosci.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczne jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST.
Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t wg ponizszego spisu:

Lp. Nr Kod CPV Nazwa robot

ST S-01.01 ROBOTY POMIAROWE

ST S-02.01 |45100000-8 ROBOTY ZIEMNE

ST K-01.01 |45231300-8 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
ST D-01.01 |45233220-7 ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE

AWIN|F

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robo6t nie
wymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach
Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie zapisow
niniejszej ST.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie

z Polskg Normg PN-ISO-7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogoélne” oraz PN-ISO

7607-2 - ,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.

Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

« Umowa - zalgcznik do dokumentow przetargowych, a po podpisaniu jeden
z zasadniczych dokumentow kontraktu, ktéra wraz z zalgcznikami reguluje prawa
I obowigzki stron wynikajgace z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

» Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

* Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

* Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

* Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okresSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

« Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej budowy.

» Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny byé rozumiane nastepujgaco:
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ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robat,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za ich
zgodnos¢ z Projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Kadra techniczna Wykonawcy powinna posiadaé wyksztatcenie
z zakresie i rodzaju rob6t oraz uprawnienia budowlane wymagane przy wykonywaniu
tego typu robot.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa Budowy.

Dokumentacje projektowg budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu,
stanowia;

e Projekt budowlano - wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy
w posiadaniu Zamawiajgcego,

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

» Dziennik budowy,

» Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych;

» Protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujgc:

» obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektow
I powykonawczg dokumentacje projektowg budowy dla catosci wykonywanych robot;

» projekty organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedlug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych
pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

» odtworzenie pasa drogowego po wykonaniu robot;

» organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

e odtworzenie punktow geodezyjnych zniszczonych podczas robét budowlano -
montazowych,

* nadzory wtascicieli istniejgcych urzadzenh podziemnych.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w
okresie jej trwania. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje
I bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie tablic
informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robat.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru korncowego robot, a w szczegoélnosci:

» Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane
Zz budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac
budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych,

* Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania
objazddw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdg).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do
istniejacych posesji w okresie prowadzenia robot, a w harmonogramie robét
uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu
wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb
I postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco i uzgodniony z wiascicielem drogi oraz policja,

» W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw
I pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzienh i w nocy tych zapoér
i znakdéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez inspektora
nadzoru,

» Fakt przystgpienia do robét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru,

» Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg
wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytagczenia wszelkich
czynnikow i mediéw energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz i gazy techniczne, woda, scieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny
by¢ wiaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikbw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow
wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wigczone sg wszelkie optaty za
nadzor uzytkownikoéw i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany
w okresie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomié
Inspektora nadzoru i whladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwiocznie powiadomi
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inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez zamawiajgcego.

1.5.5. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.6. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia,
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.8. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty
bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.9. Dziatania zwi gzane z organizacj q prac przed rozpocz eciem robét.

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany
powiadomic pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac, oraz
0 przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy
uzgadniajgce, oraz wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa, stosownie do
uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu budowlano - wykonawczego.
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Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania
i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren fgcznie z dokumentacjg fotograficzna,
sposob zabezpieczenia wykopow, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania
drég montazowych i wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
lednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedg
prace zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Przekroczenie urz gdzen melioracji szczego6towej i odprowadzenie waod
Z pompowania.

W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopow do urzadzen
melioracyjnych nalezy zastosowac¢ urzgdzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz
uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem pompowania.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie
I przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktowa.

1.5.11. Prace wykonane w pasie drogowym.

Prowadzenie rob6t na obszarze pasa drogowego, oraz umieszczenia w pasie
drogowym urzgdzen wymaga zezwolenia zarzadcy drogi ha zajecie pasa drogowego.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie
drogowym i ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng wobec o0soOb trzecich z tytulu szkéd
mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w pasie drogowym (na 7 dni przed) wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie wiasciciela drog celem przekazania
terenu.

Po zakonczeniu rob6t zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ wtascicielowi i uzyska¢ pozytywng
opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie
I przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktowa.

1.5.12. Rownowa zno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktore spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

1.5.13. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
bedg uwazane za wlasno$¢ zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
inspektora i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
wykonawca poniesie koszty lub wystgpig op6znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z zamawiajgcym i wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét lub
wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowg. Teren inwestycji znajduje
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sie poza obszarem wptywow eksploatacji gorniczej.
Zgodnie z 8 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow

i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.) wykonawca

robét w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on

zabytkiem jest zobowigzany:

» wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

o zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,

* niezwiocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Kargowej,

* Burmistrz jest obowigzany niezwtocznie, nie diuzej niz w terminie 3 dni, przekazaé
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw przyjete zawiadomienie o ktérym mowa
w ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy.

1.5.14. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania Robdét Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b/ podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do

przepisdbw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Placu Budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej

I innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

W nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat

szczegOlny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w bezposrednim sgsiedztwie obszaru
chronionego krajobrazu ,Dolina Szprotawki”.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia srodowiska na w/w obszar.

1.5.15. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

1.5.16. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatbw na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
Robét, a po zakohczeniu Rob6t ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
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wymagayjg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.5.17. Ochrona RobGt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robot. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposoéb,
aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru Robot.

1.5.18. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawczg zgodng
z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i p6zniejszymi zmianami, oraz zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych, oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Po zakonczeniu budowy
poszczegoblnych obiektéw lub odcinkow robdét Wykonawca ma obowigzek dokonania
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Wraz ze zgloszeniem
zakonczenia robot Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumenty budowy wymienione
w niniejszej ST, to jest: dziennik budowy i ksiegi obmiaru, dokumentacje projektowg
wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia rob6t zmianami oraz operat geodezyjny
zawierajgcy dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegollnych etapach
budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegolnych
elementow i obiektow oraz inwentaryzacje powykonawcza. Ztozony operat winien
zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca
przygotuje niezbedna liczbe egz. Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na wikasny
koszt i przekaze jg odpowiedniemu dla obszaru inwestycji osrodkowi dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej oraz Inwestorowi (geodezja powykonawcza w 3 egz. dla
inwestora). Szkice geodezyjne beda sporzadzane na biezgco 1 dostarczane
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze kolejnych odcinkow robét.

1.5.19. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowacC Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajg
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Zrodta szukania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialtdw przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materialtbw z danego zrédia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania
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specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materialtdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta
wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych, oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenow wykopow, ukopow i miejsc
pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
I przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na placu budowy lub z
innych miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odkilad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materialtdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy
bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
zachowaly swojgq jakos¢ i wiasciwosé do Roboét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione

z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robo6t, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy Ilub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wihasciwosci
przewozonych materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania RoboOt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Warunkami
Umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos$¢ z wymaganiami ST, Dokumentacja Projektowg oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladane wytyczenie w planie
I wyznaczenie wszystkich elementow Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania
Robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor. Polecenia Inspektora bedg wykonywane
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jako sci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowag, ST oraz poleceniami
I ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- BHP,
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- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru);

b) cze$¢ szczegodtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- SposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Rob6t i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatbw oraz Robo6t. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robot zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc
tych materialdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdbw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie poOzniej niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci.  Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania
I zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialtdw i Rob6t z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i
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ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikbw tych badah beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wykonawca winien stosowac¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz.
2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r.
poz. 881).

6.8. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy.
Wszelkie dokumenty muszg zostaC sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy

z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016

z pozniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegolnosci

Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku

Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Roboét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty

I iInne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg

i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolno$ci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow Robat,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw Robot, przebieg Robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Roboét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
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badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robdét.

Rejestr Obmiardw.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie
w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci
materiatbw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3),

nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- plan ,bioz”.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
I przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

Podstawe pfatnosci stanowig kwoty ryczattowe, ktére winny zosta¢ przez
Wykonawce ustalone i uzupelnione dla kazdego z elementéw rozliczeniowych
zawartych w Przedmiarze Rob6t. Kwota ryczattowa danej pozycji przedmiarowej winna
uwzglednia¢ wszystkie materialy, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do
wiasciwego wykonania i odbioru Rob6t wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to,
czy zostalo to szczegotowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze
Robot czy tez nie. Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych
Robét zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych
w Przedmiarze Robdét. Obmiar robdét dokonuje sie jedynie na potrzeby rzeczowego
rozliczenia Kontraktu w dokumentach stuzacych przyjeciu nowego srodka trwatego OT
w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robo6t. Obmiaru Rob6t
dokonuje sie zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca powinien pisemnie
powiadomic¢ Inzyniera o zakresie obmierzanych Robaét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane w dokumencie na wzorze
ustalonym z Zamawiajacym. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi
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punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg
wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany
w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia
I sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢c wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robo6t. Obmiar gotowych Robét
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang przez Zamawiajgcego i Inspektora
nadzoru. Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujgcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu,
d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:

» dokumentacjg kosztorysowa,

» kosztorysem ofertowym,

 ustaleniami z inwestorem,

« wiedzg i sztukg budowlana,

» Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot,

» wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.

8.1. Odbidr Robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Rob6t. Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .Jakos¢ i ilos¢ Rob6t ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Roboét.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.3. Odbidr wst epny Robot.

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz
gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Odbioru wstepnego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST. W toku odbioru wstepnego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robo6t poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub  Robot
uzupetniajgcych w warstwie S$cieralnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wst epnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robot jest protokot
odbioru Roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
I ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie

z ST iew. PZJ.
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
I przekazania tych robot whascicielom urzadzen.
10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru wstepnego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbidr ko ncowy.

Odbiodr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Kwota ryczaltowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje

w Wypetionym Przedmiarze RoboOt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzgdania

dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete tg pozycjg przedmiarowg. A nastepnie

nalezatoby okresli¢ co nalezy zawrze¢ w kwotach pozycji ogolnych Przedmiaru robot.

W kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi w szczegolnosci:

» robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

o warto$¢ zuzytych materiatbw (w tym wszelkich materialtbw pomocniczych
niezbednych do wykonania robot, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie)
wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty dzierzawy pasow roboczych, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robo6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

» koszty ogolne przedsiebiorstwa,

» koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robdt itp. niezbednych do
wykonania Robét Statych, przeprowadzenia Prob Koncowych,

» koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

» koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktérych nie
przewidziano odrebnych pozycji przedmiarowych,

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie Zgtaszania Wad,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, p0z. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr
2 z 1995r. poz. 29).

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow.

4. Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je
czytaC tgcznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig

I wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane

nie poézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest obowigzany do
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przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z tre$cig i wymaganiami tych norm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-01.01.
ROBOTY POMIAROWE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t pomiarowych powierzchniowych i liniowych przy budowie
kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Kilinskiego w Kargowej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy
liniowych oraz powierzchniowych robotach ziemnych, oraz sieciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za
zgodnos$¢ z umowag i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce
Robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY.
Materialami stosowanymi przy wyznaczeniu punktéw charakterystycznych terenu
budowy oraz roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:
- paliki drewniane o @ 15-20mm i dtugosci 1,5 do 1,6m,
- prety stalowe @ 12mm i diugosci 30cm,
- farba.

3. SPRZET.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtdwnych oraz reperéw
roboczych bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem rzednych oraz reperow roboczych bedg wykonane specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen
powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT.
Materialy (paliki drewniane, prety stalowe, farba) moga by¢é przewozone
dowolnym transportem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogolne warunki wykonania Robot.

Ogodlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST S-00.0.00.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc
i zastabilizowaé w terenie punkty gidwne (charakterystyczne) wykopow i nasypow, sieci
oraz punkty wysokosciowe (repery robocze).

5.2. Wyznaczenie punktéw wysoko s$ciowych i sytuacyjnych sieci.
Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej
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w dokumentacji projektowej. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej
niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczyc
z dokiadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysoko  sciowych.
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci.

5.4. Kolejno $¢ wykonywania robot geodezyjnych.

- wytyczenie gtdwnych osi wykopow i nasypow, trasy sieci oraz lokalizacji studni
rewizyjnych, przepompowni $ciekédw i lokalnego punktu ttocznego (sytuacyjne
I wysokosciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych rzedne, spadki kanaléw sanitarnych,
rozmieszczenie i uksztattowanie nasypow nalezy wykonaé przed rozpoczeciem
kolejnych etapOw robdt lub zasypaniem wykopow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ST S-0.0.00. ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST S-0.0.00. ,Wymagania ogolne”
punkt 7.

Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robot ziemnych w terenie jest
1 metr.

8. ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH.

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.
Odbiér prac, zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy
liniowych robo6t w terenie, nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada
Inwestorowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST S-00.00. ,Wymagania
0golne” punkt 9.
Cena wykonania robét obejmuje:
- wyznaczenie punktow gtownych i punktow wysokosciowych,
- uzupetnienie dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem
I oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163
z pbézniejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.
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Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.
Whytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-02.01.
ROBOTY ZIEMNE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych, oraz zagospodarowania terenu przy budowie sieci
kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Kilinskiego w Kargowej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robo6t ziemnych
dla realizacji zakresu okreslonego w specyfikacjach technicznych
- rozebranie nawierzchni,

- wywiezienie gruzu,

- wykonanie wykopdw mechanicznie i recznie,
- umocnienia scian wykopow,

- wykonanie obsypki i podsypki,

- odwodnienie wykopow,

- zasypywanie wykopow,

- podwieszenia kabli energ. i telek,

- podwieszanie rurociggow,

- zageszczenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

* Glebokos¢ wykopu - odlegto$¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego
w wykopie, mierzona w kierunku pionowym.

* Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

«  Wywo0Oz gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta do miejsca sktadowania.

* Dowo6z gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajacy
sie do zageszczenia.

 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za
zgodnos¢ z umowag i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

e grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania
wykopOw oraz nadmiar gruntéw z wykopow muszg by¢ wywiezione na skfadowisko.
Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,

e grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru,

* szalunki,

e drut stalowy okragty,

e pale szalunkowe stalowe,

« klamry ciesielskie,

e grodzice stalowe,
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* bale iglaste,

» krawedziaki iglaste,

* drewno iglaste okragte,

* drewno na stemple,

» stupki drewniane iglaste,

e podpory, punkty state i zawieszenia do rur,
* Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami,
e piaski do betonow,

* beton zwykty,

- farba olejna,

* cement portlandzki,

»  kostki brukowe betonowe,

* zaprawa cementowa,

» deskiiglaste,

e iglofiltry.

3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogoine”
pkt. 3.
* koparki jednonaczyniowe,
e spycharki ggsienicowe,
e rowniarka samojezdna,
e zuraw samochodowy,
» pale szalunkowe,
e umocnienia petne,
* samochdd dostawczy,
e samochod samowytadowczy,
e ubijak spalinowy,
* walec,
e walec wibracyjny samojezdny,
* ubijak spalinowy,
e pompa przeponowa spalinowa,
e zuraw samojezdny,
* wyciag budowlany,
e gietarka do pretow,
e iglofiltry,
e kolektory do odwodnien,
e pompa spalinowa,
e pompa wirnikowa,
» spawarka,
e wyciag do urobku ziemi,
*  zespot pradotworczy.

4. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdélnosci w odniesieniu do
gabarytow i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce
z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.

Zaktad Ustug Projektowych SANWOD 66-100 Sulechéigdle Nadodrzéskie 13 B / 19 tel. 68 3855936



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rokdddowlanych 29
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu rakemiowym przy ulicy Kiliskiego w Kargowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku
wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjg¢ warstwe i pryzmowac na
skltadowisku, a po zakonczeniu robét rozscieli¢ w miejscu, z ktérego zostat zgarniety.
W przypadku wystgpienia gruntow nieprzydatnych postepowaé zgodnie z pkt. 2.
Grunt z wykopow czesciowo przeznaczony moze byé do zasypania wykopéw, a jego
nadmiar odwiez¢ na skladowisko. W przypadku wystgpienia na trasie wykopow
elementdw malej architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowaé, a po
wykonaniu robot odtworzyé. Ogolne warunki wykonania robot ziemnych podano w ST
S-00.00. ,Warunki Ogdlne”.

Wykopy.

a/ wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny byc
wieksze niz 1 cm. Szerokos¢ i gtebokosé wykopow pod elementy sieci kanalizacyjnej nie
powinna roznic sie od projektowanych, wiecej niz 5 cm. Spadek dna rowdéw
przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05%.

b/ wykonanie wykopow.

Wykopy wykonywaé¢ jako szalowane waskoprzestrzenne.

W drogach, gruntach suchych i pétzwartych wykopy nalezy wykonywaé o $cianach
pionowych zabezpieczonych szalunkiem pelnym. Przed rozpoczeciem wykopu nalezy
usung¢ wierzchnig warstwe humusu i pryzmowac jg w poblizu miejsca prowadzenia
robot, a nadmiar odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno
by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2-3 cm. Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na
poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usungc
recznie. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyrownac,
a nastepnie przystgpi¢ do wykonania podioza. W trakcie wykonywania wykopdéw nie
wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego podioza dna wykopu. Po
wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora)
sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy
projektu. Grunt z wykopéw nalezy odwiez¢ i skladowa¢ poza pasem drogowym.
Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawi¢
ktadki pomostowe dla pieszych.

Podsypka i obsypka ruroci agow, oraz zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopOw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonego
gruntu rodzimego. Pod rurociggi wykonac¢ podtoze piaskowe grubosci 0,20 m, oraz
obsypke o grubosci 0,20 m. Szczegolnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokot rury i na
wysokosci 0,30 m ponad rure. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0m
nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona za pomocg Sredniej wielkosci
zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowac dopiero
przy przekryciu powyzej 1,0 m. Materialem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez
grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty. Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu
powinna by¢ uwzgledniona ze wspo6iczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej
grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od
stosowanego materiatu. W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ réwng
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg £ 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywaé
laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie
warstwy nalezy okre$la¢ za pomocg wskaznika lub stopnia zageszczenia. Ustala sie
minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:
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- dla warstwy do gtebokosci 2m -1,00

Poza pasem drogowym warto$¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna wynosic:

- dla obsypki (30cm powyzej rury) -0,97

- dla zasypki - 0,50

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to

Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej

i powtbérnie zagesci¢. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania

wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé¢ warstwe

i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby

ponownego zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyrownaé

powierzchnie najwyzsze] warstwy zasypowej.

Humusowanie i obsianie terenu.

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe
humusu o grubosci 15 cm, a nastepnie wyprofilowa¢ i wyréwnac¢ jego powierzchnie.
Miejsca pod trawniki nalezy wzbogaci¢ hawozem mineralnym, a nastepnie zabronowac,
obsia¢ trawg i uwatowac.

Ochrona archeologiczna.

Wykonawca rob6t w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem jest zobowigzany:

» wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot,

o zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,

* niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Kargowej,

* Burmistrz jest obowigzany niezwtocznie, nie diuzej niz w terminie 3 dni, przekazaé
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw przyjete zawiadomienie o ktérym mowa
w ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy.

Ochrony prochnicznej warstwy gleby.

(Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik
Ustaw nr 16 z 22.02.1995 r.).

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwlaszcza prochnicza warstwa gleby,
dlatego tez, przy wykonywaniu roboét ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej
przemieszczajac jg poza miejsce robo6t. Po zasypaniu wykopow, nalezy wczesniej zdjetg
ziemig urodzajng rozplantowaé¢ w taki sposéb, aby przywrdci¢ im pierwotng warto$é
uzytkowa.

Ochrony srodowiska (zieleni).

/Ustawa z 31-01-1980r o ochronie i ksztattowaniu srodowiska - tekst jednolity

Dz. U. z 1994r nr 49, poz.196 z pdzniejszymi zmianami/.

* roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew ;

w razie uszkodzenia korzeni, rane wyrownac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem,

* nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w bezposrednim sgsiedztwie obszaru
chronionego krajobrazu ,Dolina Szprotawki”.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia srodowiska na w/w obszar.

5.2. Warunki gruntowo — wodne.

Z geotechnicznych badan podioza gruntowego, przeprowadzonych specjalnie na
potrzeby niniejszego projektu w kohcowce drugiej dekady maja br., jak réwniez z
wczesniejszych badan wykonanych w tym rejonie w pierwszej dekadzie marca 2016r. ,
wynika, ze w istotnym z punktu widzenia przedmiotowej inwestycji, ptytkim i nieco
gtebszym poditozu rozpatrywanego terenu wystepujg proste warunki zarbwno stricte
gruntowe, jak réwniez i wodne. Podtoze to budujg w pelni nosne, jednorodne pod
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wzgledem wiekowym i genetycznym i bardzo podobne pod wzgledem litologicznym
grunty mineralne rodzime niespoiste serii piaszczystej. Sg to piaski rzeczne z okresu
fazy pomorskiej stadiatu gtbwnego zlodowacenia pétnocnopolskiego. Wyksztatlcone sg
one gtownie w postaci piaskow $rednich i srednich z pogranicza drobnych lub
przewarstwieniami drobnych, a w nieco glebszych partiach w postaci grubiej
uziarnionych piaskéw $rednich ze zwirem . Wystepujg one generalnie w stanie
Sredniozageszczonym, a w partiach goérnych w stanie $redniozageszczonym na
pograniczu zageszczonego. Sporadycznie w stanie $redniozageszczonym na granicy
luznego. W strefie przypowierzchniowej o migzszosci do kilkudziesieciu centymetrow
czesto napotyka sie grunty nasypowe, w postaci nasypow niekontrolowanych —
niebudowlanych.

W istotnym z punktu widzenia przedmiotowej inwestycji ptytkim podtozu wystepujg
wody jednego — pierwszego czwartorzedowego poziomu wodono$nego o zwierciadle
swobodnym. W trakcie badan prowadzonych obecnie zwierciadto to wystepowato na
gtebokosci 2,25 — 2,30 m ppt., co odpowiada rzednym 52,50 — 52,60 m npm. Sg to stany
wyzsze 0 ok. 0,30 m od stan6éw pomierzonych na poczatku marca 2016 r. Czesciowo
moze to by¢ zwigzane z utrzymywaniem wysokich standw wod w kanale rz. Obrzycy .
Warunki gruntowo — wodne wystepujace w podiozu poszczegolnych sektoréw terenu
inwestycji obrazujg i dokumentujg podane w zalgczeniu szczegotowe profile
wykonanych obecnie (sondy nr S-6, S-7 i S-8 ), jak réwniez i archiwalnych (sondy o
numerach S-1A — S-5A) badawczych sond geotechnicznych. Ich lokalizacje pokazano
na mapie zagospodarowania terenu.

Po skonfrontowaniu profili poszczegolnych sond z gtebokosciami zamierzonego
prowadzenia wykopdéw i uktadania projektowanych sieci zaréwno wodociggowej, jak
rowniez i kanalizacyjnej , przy uwzglednieniu zatozen KNNR Tom | z 2001 r., tab. 0001,
do kosztorysowania robét ziemnych przyjeto 100,0 % udziatu gruntéw kat. | —II .

Uwzgledniajgc rodzaj warunkow gruntowych wystepujacych w podiozu terenu
inwestycji oraz biorgc pod uwage rodzaj obiektow, mozliwos¢ wzajemnych oddziatywan i
stopien zagrozenia ewentualng awarig, a takze mozliwos¢ ewentualnego oddziatywania
na srodowisko objete niniejszym projektem typowe i proste obiekty , na podstawie
dyspozycji zawartych w  Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463 ), zaliczono
do obiektéw budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. System kontroli jako $ci robot.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych
nalezy wpisywaé do:
- Dziennika Budowy,
- protokotow odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m3 (metr szescienny) robét ziemnych (przemieszczania,
zasypek, wykopow).

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”
I normach wg pkt. 9.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST S-00.00. ,Wymagania

0goIne” punkt 9. Cena wykonania rob6t obejmuije:

- oznakowanie robot,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- rozplantowanie urobku na odkiadzie,

- wykonanie zasypek, nasypow,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-06050 - Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-01.01.
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy
Kilinskiego w Kargowej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zalecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami
sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:
- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST S-02.01.
- Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy
wykonywaniu robét zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.
- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela
przewodow, ktore kolidujg z nowobudowanymi.
W zakres robot ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:
- Montaz kanatéw z odnogami do granic nieruchomosci z rur PCW s$rednicy 160 i 200;
- Montaz studni z betonu min. B45, @1000 przykrytych wiazami zeliwnymi D400, @600;
- Montaz studni tworzywowych @425 przykrytych wiazami zeliwnymi D400;
- Wykonanie préby szczelnosci.
UWAGA:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej ujeto w ST S-02.01.
.Roboty ziemne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, a w szczegoélnosci PN-87/B-01070 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST klauzula S-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.
Materialami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wg zasad
niniejszej ST sa:
* rury kanalizacyjne PVC-U lite, kielichowe o srednicy 160 i 200 m klasy S (SDR 34; SN
8) ze Scianka litg,
» studnie betonowe @1000mm,
» studzienki tworzywowe @ 425mm,
» wkiadka ,in situ”,
* beton zwykty,
» krawedziaki iglaste,
 trojniki PVC,
» korki do rur PVC,
* rury ostonowe do kabli AROT,
* pale szalunkowe,
» klamry ciesielskie,
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* rury stalowe czarne ze szwem o Srednicy @356/10,9 mm,
* rury PE Dz315,
* plozy i manszety.

Kazda studzienka betonowa @ 1000 sktada sie z nastepujgcych elementéw:
* wihaz kanatowy zeliwny D400 @ 600 mm,
» ptyta pokrywowa zelbetowa @ 1000/230 mm,
» kregi betonowe,
» kregi zelbetowy z dnem,
» uszczelki gumowe,
* stopnie ztazowe kanatowe (klamry) zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem.
Studzienki posadawia¢ na podsypce piaskowej i podiozu betonowym. Wiazy
obetonowac betonem C12/15 o wymiarach @1300 mm i grubosci 20 cm.

Kazda studzienka tworzywowa (1600 mm sktada sie z nastepujgcych elementéw:
e kineta studzienki z PP wraz z uszczelka,
e rura karbowana,
e uszczelka do rury karbowanej,
» teleskopowy adapter,
« zelbetowy pierscien odcigzajacy,
* wiaz zeliwny D 400.

3. SPRZET.

» samochdd dostawczy,

e samochdd skrzyniowy,

e zuraw samochodowy,

» walec wibracyjny samojezdny,
* ciggnik kotowy,

e zestaw dtuzycowy,

*  zespot pradotworczy,

e ubijak spalinowy,

e wyciag do urobku ziemnego,
* wciggarka mechaniczna,

* sprezarka.

4. TRANSPORT.

Rury PVC i inne materialy nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widlami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg
zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub
lancuchow. Pojazdy stuzace do transportu powinny spetniaé warunki techniczne
wymagane w ruchu drogowym.

Transport elementow sieci kanalizacji sanitarnej powinien zapewniac:
» stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

» zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,

» kontrole zatadunku i wytadunku.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Utozona rura w wykopie musi by¢ starannie podbita na catej dlugosci przewodu
i zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowej. Kanaly ukfada¢ na
rzednych podanych na mapach i profilach kanalizaciji.

Montaz rur PVC-U litych, kielichowych do kanalizacji grawitacyjnej wykonac
W nastepujacy sposoéb:

» usung¢ zaslepke z kielicha utozonej rury i bosego konica kolejnej rury,

* nasmarowac¢ uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem np. pastg BHP,

* lgczone elementy utozyé wspoétosiowo, wcisngé koniec bosy do kielicha az do
uzyskania oznaczenia, wciskanie rur recznie np. przy uzyciu deski lub zestawu
montazowego, hie uzywac do tego celu czerpaka koparki.

Rury PVC-U lite, uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 20 cm. Na
tak przygotowanym podtozu rury uktadac tak aby zewnetrzna czesc kielicha zagtebiona
byta w podtozu. Rury PVC-U posadowione na dnie wykopu zasypywac warstwowo tj.:

- do wysokosci 20 cm ponad lico rury zageszczajgc ostroznie przy pomocy lekkich

urzadzen zageszczajacych po obu jej stronach, zwracajgc bacznie uwage by nie

zageszczacé bezposrednio dotykajgc rury,

- pozostalg czes¢ wykopu (ponad 100 cm nad licem rury) mozna zageszczac

mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac

warstwowo, co 15 cm gruntem rodzimym. Rozbiérka umocnienia wykopu stopniowa
wraz z zasypka. Po robotach ziemnych /zasypce i zageszczeniu/ teren doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Montaz studni rewizyjnych nalezy wykonaé w przygotowanym
wykopie o odpowiedniej glebokosci, na zageszczonej podsypce zwirowej

I przygotowanymi doptywami i odptywem.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewodow kanalizacyjnych nalezy
wykonag¢ préby szczelnosci:

- dla przewodéw rur kanatowych grawitacyjnych:

a/ probe na infiltracje wody do przewodu majacq zastosowanie w przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
b/ prébe na eksfiltracje wody z przewodu.

Proby nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-92/B-10735 stosujgc jednak oddzielng

prébe rurociggéw cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng probe studzienek na

szczelnosc zgodnie z norma.

5.2 Roboty ziemne.
Wymagania dotyczace rob6t ziemnych zawarte zostaty w ST S-02.01

5.3 Studnie rewizyjne.

Na gtéwnych kanatach grawitacyjnych zaprojektowano studzienki rewizyjne
@1000 mm wykonane z kregbébw betonowych z betonu min. B45, oraz studzienki
tworzywowe o Srednicy @600 mm. Studzienki rewizyjne petni¢ beda role studzienek
kontrolnych, przelotowych i potgczeniowych.

Kazda studzienka tworzywowa [1600 mm sktada sie z nastepujgcych elementow:

» Kkineta studzienki z PP wraz z uszczelka,

* rura karbowana,

» uszczelka do rury karbowanej,

« teleskopowy adapter,

» zelbetowy pierscien odcigzajacy,

* wilaz zeliwny D 400.
Wyréwnanie wysokosci osadzenia wlazu w stosunku do nawierzchni wykona¢ za
pomocgq teleskopu.
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Kazda studzienka betonowa @ 1000 sktada sie z nastepujgcych elementéw:

* wilaz kanatowy zeliwny D400 @ 600 mm,

» piyta pokrywowa zelbetowa @ 1000/230 mm,

» Kkregi betonowe,

» kregi zelbetowy z dnem,

» uszczelki gumowe,

» stopnie ztazowe kanatowe (klamry) zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem.
Studzienki posadawia¢ na podsypce piaskowej i podiozu betonowym. Wiazy
obetonowac betonem C12/15 o wymiarach @1300 mm i grubosci 20 cm.

5.4 Préby szczelno $ci sieci kanalizacyjne;.
Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem kanatow kanalizacyjnych nalezy

wykonag¢ préby szczelnosci:
- dla przewoddw rur kanatowych grawitacyjnych:

a/ prébe na eksfiltracje wody z przewodu,

b/ probe na infiltracje wody do przewodu majgcq zastosowanie w przypadku

wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
Préby nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych — dla kanalizacji grawitacyjnej, stosujgc jednak oddzielng prébe
rurociggow cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng probe studzienek na szczelnosc
zgodnie z norma.
UWAGA: Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét, dostawy materiatow, sprzetu
i Srodkow transportu podano w ST S-00.00.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:
» zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
» wykopow otwartych,
e szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,
e grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
* materiatow,
* ulozenia przewodow na podtozu,
» odchylenia osi i spadku kolektora,
» szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje,
» sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek.

6.2 Badania jako $ci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie
z wytycznymi wtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach
technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 7.
m3 - stabilizacja przekopdéw, obetonowanie wtazow studzienek,
m? - podsypka pod studnie rewizyjne;
kpl,szt. - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie kohcow ruryochronnej,
m - rurociggu kanalizacyjnego, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn.
uzbrojenia;

Zaktad Ustug Projektowych SANWOD 66-100 Sulechéigdle Nadodrzéskie 13 B / 19 tel. 68 3855936



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rokdddowlanych 38
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu rakemiowym przy ulicy Kiliskiego w Kargowe;j.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogolne zasady odbioru robat.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00.

8.2 Odbidr cz esciowy.
Odbior czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robét,
e dane geotechniczne,
e dziennik budowy,
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1 Zakres.

Odbidr rob6t zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* sposOb wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

» podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych
i glebokosci utozenia,

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

e Zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

» jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

* utozenia przewodu na podtozu,

» dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw

» szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

* materialow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

* izolacji studzienek.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg

I specyfikacjg techniczng, uzycia wiasciwych materiatdw, prawidiowosci montazu,

szczelnosci. Dlugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna byc¢

mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny
by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3 Odbidr techniczny ko nAcowy.
Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumenty jak przy czesciowym,

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

» protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catlego przewodu,

» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic:

* zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

» protokolty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia
usterek,

* aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
I uzupenienia,
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» protokoty badan szczelnosci catlego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogodlne zasady podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN - B - 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - EN 124 Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Aprobata techniczna nr AT/97-01-0240

Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociggébw z PCW.

Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.
ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
rozbidrki i odtworzenia drog i nawierzchni podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej na
osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Kilinskiego w Kargowe,.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét przy
robotach odtworzeniowych drég na trasie budowanych sieci kanalizacji sanitarne;.
Roboty rozbiérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie kanalizacji sanitarnej:

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Og6lne wymagania dotyczgce
robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIAL.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét drogowych
nalezy stosowac:

* pospotka,
* woda.

3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogoélne”.
Do wykonania robot drogowych nalezy uzywac nastepujgcych maszyn i urzadzen:
e rowniarka samojezdna,
e spycharka gasienicowa,
* wibrator powierzchniowy,
* walec,
e walec statyczny samojezdny,
* ciggnik kotowy,
e samochod samowytadowczy.

4. TRANSPORT.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu opisano w ,Warunkach Ogélnych”
ST S-00.00.
Materiaty nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi wyposazonym w pokrowce
brezentowe.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte
srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak okreslono
w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez inspektora.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne wymagania dotycz agce robot.
5.1.1. Odtworzenie nawierzchni jezdni.

Naruszony pas drogowy nhalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Odtworzenie
nawierzchni drogi nalezy wykona¢ w technologii nawierzchni istniejgcej. Po utozeniu
kanatow grawitacyjnych i rurociggéw ttocznych, a przed odtworzeniem nawierzchni drogi
nalezy wykona¢ préby zageszczenia gruntu. Przystgpi¢ do wykonywania zageszczania
podioza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z montazem kanatow
sanitarnych. Zageszczanie nalezy wykonywaé na etapie zasypywania wykopow.
Zageszczanie nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub II). Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalna warto$¢ zageszczania:
e gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is,
* na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 0,97 Is.

Jezdnia w przekroju podiu  znym.
Niwelete jezdni nalezy dowigzac¢ do stanu istniejgcego tak aby odprowadzenie
wody opadowej odbywato sie do istniejgcego systemu odwodnienia.

Jezdnia w przekroju poprzecznym.
Przekréj poprzeczny jezdni nalezy dowigzac¢ do stanu istniejgcego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania dotycz ace robot.
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jako $ci robot i obmiaru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robot i uzytych
materiatdw z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
inspektora:

a) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen,
b) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

c) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub
aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot .
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostki obmiaru.

Jednostkg obmiaru robot jest:
m2 : rozebrania nawierzchni, utozenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi,
m3 : wywdz gruzu, nadmiaru ziemi

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
6.1. Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi
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w Specyfikacji Przetargowe,.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ogodlne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.04.01 wydane
przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych, Warszawa 1993r.
PN-87/B-01100 - Kruszywo skalne, podziat, nazwy, okreslenia,

BN-84/6774/02 - Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i pospotka.
Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni Ulic — INDIM
Warszawa 1997r.

PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe - roboty ziemne.

PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa, okreslenie.
PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-80/6775-03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk.
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