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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-00.00
WYMAGANIA OGOLNE.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru wszystkich robot zwigzanych z realizacjg projektu budowy sieci
wodociggowej na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Kilihskiego w Kargowej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy
realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST.
Zakres Robo6t zawartych w ST obejmuje roboty budowlano - montazowe, w

tym:
Roboty przygotowawcze i ziemne — kod 45111200-0,
Budowe sieci wodociggowe] — kod 45231300-8,

Roboty drogowe odtworzeniowe  — kod 45233220-7.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska
Normg PN-ISO-7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogolne” oraz PN-ISO 7607-2 -
.Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace Robot.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich
zgodnos$¢ z Projektem budowlanym i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kadra techniczna
Wykonawcy powinna posiada¢ wyksztalcenie z zakresie i rodzaju robdét, oraz
uprawnienia budowlane wymagane przy wykonywaniu tego typu robot.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa, dziennik budowy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w
okresie jej trwania. W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo pojazddw
i pieszych. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inwestorem, oraz przez umieszczenie tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robat.

1.5.4. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b/ podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
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przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy,
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:
1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg
skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materialtdbw na srodowisko. Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
Robét, a po zakonczeniu Robdét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogag
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organow administracji panstwowej.

1.5.7. Ochrona Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do Robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru Robat.

1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawczg zgodng
Z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami, oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Po zakonczeniu budowy
poszczegoblnych obiektéw lub odcinkow robdét Wykonawca ma obowigzek dokonania
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementébw zagospodarowania terenu. Wraz ze zgloszeniem
zakonczenia robét Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumenty budowy wymienione
w niniejszej ST, to jest dziennik budowy i ksiegi obmiaru, dokumentacje projektowag
wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robét zmianami, oraz operat geodezyjny
zawierajgcy dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegolnych etapach
budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegoéinych
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elementow i obiektéw, oraz inwentaryzacje powykonawczg. Ztozony operat winien
zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajgace wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntow i budynkéw, oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca
przygotuje niezbedng liczbe egz. Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na wiasny
koszt i przekaze jg odpowiedniemu dla obszaru inwestycji osrodkowi dokumentacji
geodezyjno — kartograficznej, oraz Inwestorowi (geodezja powykonawcza w 3 egz. dla
inwestora). Szkice geodezyjne beda sporzadzane na biezgco 1 dostarczane
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze kolejnych odcinkéw robat.

1.5.9. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajg
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.0 MATERIALY.
2.1. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych Wiadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych, oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialtdw do Robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z
wykopébw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie bedg
wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora
Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Placu
Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w umowie. Eksploatacja zrodet
materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.2. Przechowywanie i skiadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy
bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do Roboét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

3.0 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet bedacy
wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6ot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
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uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.0 TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci
przewozonych materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania RoboOt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Warunkami
Umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robot, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami ST, Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementoéw Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania
Robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor. Polecenia Inspektora bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Wykaz urz adzen technicznych niezb ednych do wykonania robaot.
5.2.1 Wykonanie rob6t pomiarowych.

e Niwelator,
e Dalmierz,
e Teodolit.

5.2.2 Wykonanie robot ziemnych.

« Koparka jednonaczyniowa ggsienicowa.
e Spycharki ggsienicowe.

e« Samochody samowytadowcze.

e Samochéd dostawczy.

e Ubijak spalinowy.

» Pale szalunkowe stalowe.

* Frezarka do nawierzchni drogowej.
»  Zrywarka przyczepna.

* Sprezarka pow. przew. spalin.

«  Zuraw samochodowy.

5.2.3 Wykonanie robot sieci wodoci  ggowe;.
» Samochdd dostawczy.

* Walec wibracyjny.

e Samochéd skrzyniowy.

» Samochéd dostawczy.

«  Zuraw samochodowy.

* Ciaggnik siodtowy z naczepa.

* Prosciarka do rur PE.

» Zgrzewarka doczotowa do rur PE.

e Zespot pradotworczy.
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5.2.4 Wykonanie robo6t drogowych odtworzeniowych.
¢ Roéwniarka samojezdna.

 Walec.

e Wibrator powierzchn. z napedem elektrycznym.
* Walec statyczny samojezdny ogumiony.

« Walec wibracyjny samojezdny.

« Walec wibracyjny jednoosiowy.

e Samochdéd samowytadowczy.

5.3. Atesty jako $ci materiatdow i urz adzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ atest. Produkty przemystowe bedg
posiadaC¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty lub urzgdzenia - wazne
legitymacje mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wkasciwosci z ST to takie materialy i urzgdzenia zostang odrzucone.

5.4. Dokumenty budowy.
5.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym Zamawiajgcego i
Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konhca robot.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane
na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Wszystkie zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedag
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegollnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i
okresy kazdego opdznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Roboét,

- dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje
Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

5.4.2 Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 5.4
nastepujgce dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b/ protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
c/ protokoty odbioru Robdt,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,
e/ korespondencje na budowie.

5.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

5.5. Koszty zaj ecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzgdzen wyliczonego
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 czerwca 1999r. (Dz. U. Nr
59, poz. 623), w sprawie przepiséw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.

5.6. Odbidr robdt.

Rodzaje odbiorow robot.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

* odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
* odbiorowi czesciowemu,
* odbiorowi kohcowemu.

5.6.1 Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robo6t ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

5.6.2 Odbidr cz esciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét.
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5.6.3 Odbidr ko ncowy robot.

Odbior kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowej,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow potrzebnych do odbioru koncowego. Odbioru kohcowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikbw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub robdt wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruch, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

5.7. Stosowanie przepiséw - normy, materiaty, wyko  nawstwo i uzgodnienia.

* Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy stanowi czes¢ Umowy.
Wykonawce réwnorzednie obowigzujg wszelkie zapisy podane w
Dokumentacji Projektowej.

* Podczas realizacji inwestycji bedacej przedmiotem przetargu Wykonawca
zobowigzany jest przestrzega¢ Polskich Norm i Norm Branzowych, przepisow
obowigzujacych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dziata¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i z zachowaniem wymogow wynikajgcych z przepisdw Bezpieczehstwa i
Higieny Pracy oraz przepiséw Przeciwpozarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z Kontraktem i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

e W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypetnic wszelkie warunki
okreslone w umowie. Wykonawcy wolno zaproponowaé inne standardy pod
warunkiem, ze ich zastosowanie zapewni co najmniej takg samg jako$¢ wykonania,
jak w przypadku zastosowania Polskich Norm i Norm Branzowych.

* Oprocz zgodnosci z normami wszelkie zastosowanie w robotach materialy i towary
muszg by¢ stosowane z przeznaczeniem, dla ktérego zostaly wytworzone przez
producenta, zas$ wykonawstwo musi odpowiada¢ zasadom sztuki budowlanej.
Wszystkie materiaty i towary, wykorzystane do realizacji inwestycji, powinny by¢
fabrycznie nowe i posiada¢ dokumenty dopuszczajace je do stosowania i obrotu. Nie
dopuszcza sie stosowania materialdw, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia lub wywotujg szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne. Materialy bedace szkodliwymi dla otoczenia w fazie robdt, gdy ich
szkodliwos¢ ustaje po zakonczeniu prac (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzywane
pod warunkiem przestrzegania technologicznych wymogéw ich wbudowywania.
Jezeli wymagajg tego przepisy Zamawiajgcy winien otrzymacé zgode na uzycie
takich materiatbw od kompetentnych organdéw administracyjnych. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia (z
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klauzulg potwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko) wydane
przez uprawniong jednostke.

e Zamawiajgcy dysponuje uzgodnieniami, ktére znajdujg sie w Dokumentaciji
Projektowej.

* Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkow i zapisow uzgodnien w
zakresie organizaciji i realizacji rob6t oraz zagospodarowania terenu budowy.

* Dokumentacja Techniczna dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej
przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce pod katem
technicznych mozliwosci realizacji w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz
ze wzgledu na rodzaj stosowanych materiatow i rozwigzania techniczne.

* Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

a/ wszelkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ uzgadniane obustronnie w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok robat,

b/ decyzje o zmianach powinny by¢ zawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru
do Dziennika Budowy, a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone przez
Projektanta,

c/  wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia funkcjonalnosci i
wartosci uzytkowych w stosunku do rozwigzan pierwotnych, a jezeli dotyczg materiatow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej nie moggq powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wykonawc e obowi gzujg ustawy, rozporz gdzenia i normy:

a/ Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dnia
11.10.2001r i pOzniejszymi zmianami.

b/ Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pdzniejszymi zmianami,

c/ Ustawa o normalizacji z dnia 3.04.1993r. Dz. U. Nr 55, zm. Dz. U. Nr 95 z 1995r.

d/ Ustawa prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r. tekst
jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z pozniejszymi zmianami,

e/ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (tekst jednolity -
Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z p6zn. zm. z 2000r. Dz. U. Nr 120, poz. 1268), z
2001r. Dz. U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 115 poz. 1229 oraz Nr 125 poz. 1363),

f/ Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw z
dnia 7.06.2001r. Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001r.

g/ Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991r. z p6zn. zm. — tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 99 poz. 1079,

h/ Ustawa o ochronie dobr kultury z 15.02.1962r. z p6zn. zm. Dz. U. z 1990r. Nr 56 poz.
322,

i/ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, opublikowana w formie tekstu
jednolitego w Zatgczniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 26 czerwca 2000r. (Dz. U. 71 poz. 838) i pOzniejszymi zmianami.

j/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602),
k/ Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 pazdziernika
2000r. w sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwolen na prowadzenie prac
konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunkéw ich
prowadzenia i kwalifikacji oséb uprawnionych do wykonywania tych prac,

I/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 75, poz. 690, oraz z 2003 r. Nr 33 poz. 270, a takze Dz. U Nr 109 poz. 1156 z dnia 07
kwietnia 2004 roku.

m/ Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw
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Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. 58/1999r. poz. 622),

n/ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6 z 1986r. i zmiana w
Dz. U. nr59 z 1999r.).

o/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika
2000r. w sprawie szczegoOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr
90, poz. 1006r),

p/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

g/ Tekst jednolity - Ustawa o drogach publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 115,

r/ Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o
zmianie niektérych ustaw, Dz. U. Nr 200 poz. 1953,

s/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég dojazdowych,
Dz. U. Nr 124 poz. 1030,

t/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendw, Dz. U. Nr 121 poz. 1138,

u/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.02.2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody, Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002r.

v/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47
poz. 401,

w/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych
oraz czynnosci obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z dnia 13 marca 1995r.
poz. 133),

x/ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku z sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz. U. Nr 61 poz. 417 i pdzniejszymi zmianami,
y/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, Dz. U. Nr 137 poz. 984,

z/ BN-66/6774/01. Zwir i pospoika.

z/ PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

aa/ PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntow.
bb/ PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania.

cc/ BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

dd/ PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa.

ee/ PN-82/B-02001. Zaprawy cementowe.

ff/  ZN-96/TP S.A.-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania i badania.

g9/ ZN-96/TP S.A. — 025. Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania.
hh/ PN-B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

il PN-B/-4481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

jil’ PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

kk/  PN-B-06714/28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metodg bromowa.
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5.8. Przepisy zwi gzane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z
pdzn. zmianami.

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995r.
poz. 29).

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow.

4. Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je
czytac tgcznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i

wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane

nie pozniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty

beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i

przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest obowigzany do przestrzegania

innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych

Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,

zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie

zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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ll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-01.01
ROBOTY POMIAROWE.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6ét pomiarowych powierzchniowych i liniowych przy realizaciji
budowy sieci wodociggowej na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Kilinskiego w
Kargowej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres RoboOt obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy
liniowych oraz powierzchniowych robotach ziemnych, oraz sieciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami, oraz
Dokumentacjg Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace Robot.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
Robd6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogoélne”.

2.0 MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu punktow charakterystycznych terenu
budowy oraz roboczych punktow wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:
- paliki drewniane o @ 15-20mm i dlugosci 1,5 do 1,6m,
- prety stalowe o @ 12mm i diugosci 30cm,
- farba.

3.0 SPRZET.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow gtownych oraz reperéw
roboczych bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem rzednych oraz reperow roboczych bedg wykonane specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczeh
powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

¢ Niwelator,
e Dalmierz,
e Teodolit.

4.0 TRANSPORT.
Materialy (paliki drewniane, prety stalowe, farba) moga by¢é przewozone
dowolnym transportem.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogolne warunki wykonania Robot.

Ogodlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST S-00.0.00.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i
zastabilizowac¢ w terenie punkty gtdwne (charakterystyczne) wykopéw sieci, oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze).
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5.2. Wyznaczenie punktéw wysoko s$ciowych i sytuacyjnych sieci.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
dokumentacji projektowej. Wyznaczone punkty nie powinny byé przesuniete wiecej niz
3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysoko  sciowych.
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci.

5.4. Kolejno $¢ wykonywania robo6t geodezyjnych.

- wytyczenie gtbwnych osi wykopow, trasy sieci,

- wykonanie pomiarébw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggdw = sieci
wodociggowej, nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem kolejnych etapow robot lub
zasypaniem wykopow.

6.0 OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych rob6t ziemnych w terenie
jest 1 metr. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-0.0.00. ,Wymagania
0golne”.

7.0 ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH.

7.1. Ogdélne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00.,Wymagania
0golne”.
Odbior prac, zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy
liniowych robo6t w terenie, nastepuje na podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada
Inwestorowi.
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lll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-02.01.
ROBOTY ZIEMNE.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych oraz zagospodarowania terenu przy realizacji
budowy sieci wodociggowej na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Kilinskiego w
Kargowej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét ziemnych
dla realizacji zakresu okreslonego w specyfikacjach technicznych W-01.01; W-02.01
D-01.01.

1.4. Okreslenia podstawowe.

* Glebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w
wykopie, mierzona w kierunku pionowym,

* Odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania gruntdow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

«  Wywo0z gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta do miejsca sktadowania.

« Dowoz gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajacy
sie do zageszczenia.

 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace roboét
podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.0 MATERIALY.

e Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania
wykopOw oraz nadmiar gruntow z wykopow muszg by¢ wywiezione na sktadowisko.

Zapewnienie terendw na odklad nale zy do obowi azkéw Wykonawcy.

e Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacije
Inspektora Nadzoru.

3.0 SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogolne”
pkt. 3.
« Koparka jednonaczyniowa ggsienicowa.
e Spycharki ggsienicowe.
e Samochody samowytadowcze.
» Samochéd dostawczy.
* Ubijak spalinowy.
» Pale szalunkowe stalowe.
* Zrywarka przyczepna.
* Sprezarka pow. przew. spalin.
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«  Zuraw samochodowy.

4.0 TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdélnosci w odniesieniu do
gabarytow i obcigzenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku
wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjg¢ warstwe i pryzmowac na
sktadowisku, a po zakonczeniu robét rozscieli¢ w miejscu, z ktérego zostat zgarniety. W
przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatnych postepowac zgodnie z pkt. 2.

Grunt z wykopow czesciowo przeznaczony moze by¢ do zasypania wykopow, a jego
nadmiar odwiez¢ na skfadowisko. Ogélne warunki wykonania robét ziemnych podano
w ST S-00.00. ,Warunki Ogolne”.

5.1.1 Wykopy.

a/ wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢
wieksze niz 1 cm. Szerokos¢ i gtebokos$¢ wykopdw pod elementy sieci wodociggowej nie
powinna roznic sie od projektowanych, wiecej niz 5 cm. Spadek dna rowdéw
przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05%.

b/ wykonanie wykopodw.

Wykopy wykonywac jako szalowane waskoprzestrzenne. Wykopy nalezy wykonywaé¢ o
Scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem. Szerokos¢ wykopu — 0,9 m, system
szalowania ze wzgledu na rodzaj gruntu z szalunkéw stalowych (umocnienie petne).
Przed rozpoczeciem wykopu nalezy usuna¢ wierzchnig warstwe humusu i pryzmowac
ja w poblizu miejsca prowadzenia robét, a nadmiar odwiez¢ na miejsce wskazane
przez Inwestora. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego recznie,
nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 - 3 cm. Przy
wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na poziomie 20 cm wyzszym od
projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usungé recznie. Z dna wykopu
nalezy usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnac¢, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonania podtoza. W trakcie wykonywania wykopow nie wolno dopusci¢ do naruszenia
(rozluznienia) rodzimego poditoza dna wykopu. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego
wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢, czy charakter
gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy projektu. Grunt z
wykopow nalezy odwiez¢ i sktadowaé poza pasem drogowym.

Sie¢ wodociggowa przewidziano wykonac¢ metoda tradycyjna, tj. w wykopach otwartych.

5.1.2 Podsypka i obsypka ruroci agow oraz zasypywanie wykopow.

Zwazywszy na litologie gruntdw w strefie glebokosciowej zamierzonego
prowadzenia wykopdw za konieczne uznano wykonanie podsypek i obsypek z gruntow
niespoistych (sypkich) piaszczystych, wysortowanych z gruntu rodzimego.

Zasypywanie wykopOw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonego
gruntu. Pod rurociggi wykonaé¢ poditoze piaskowe grubosci 0,20 m, oraz obsypke o
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grubosci 0,20 m ponad wierzch rury. Szczegolnie starannie nalezy zagescic¢ grunt wokot
rury i na wysokosci 0,30 m ponad rure. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3
do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona za pomocg sredniej wielkosci
zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero
przy przekryciu powyzej 1,0 m. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez
grud i kamieni, drobno lub srednioziarnisty.

Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze
wspotczynnikiem spulchnienia gruntu, oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu
zalozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materialu. W czasie
zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ rowng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
+ 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac laboratoryjnie. W zaleznosci od
uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg
wskaznika lub stopnia zageszczenia. Ustala sie minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstwy do gtebokosci 2m - 1,00

Poza pasem drogowym wartos¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna

wynosié:
- dla obsypki (30cm powyzej rury) -0,97
- dla zasypki - 0,50

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i
wbudowaé nowy materiat, 0 ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby
ponownego zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyrownac
powierzchnie najwyzsze] warstwy zasypowej.

5.1.3 Humusowanie i obsianie terenu.

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe
humusu o grubosci 15 cm, a nastepnie wyprofilowa¢ i wyréwnac¢ jego powierzchnie.
Miejsca pod trawniki nalezy wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowac,
obsia¢ trawg i uwatowac.

5.1.4 Ochrona archeologiczna.

Wykonawca prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg powinien by¢ zapoznany z
procedurg postepowania w przypadku natrafienia na obiekty, ktére mogq mie¢ charakter
zabytkowy, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 162, poz. 1568). W
przypadku jednak odkrycia w trakcie robdt przedmiotow co do ktérych istnieje
przypuszczenie iz jest on zabytkiem nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym whasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli
nie jest to mozliwe Burmistrza Kargowe,.

5.1.5 . Warunki gruntowo — wodne.

Z geotechnicznych badan podioza gruntowego, przeprowadzonych specjalnie na
potrzeby niniejszego projektu w kohcowce drugiej dekady maja br., jak réwniez z
wczesniejszych badan wykonanych w tym rejonie w pierwszej dekadzie marca 2016r. ,
wynika, ze w istotnym z punktu widzenia przedmiotowej inwestycji, ptytkim i nieco
gtebszym poditozu rozpatrywanego terenu wystepujg proste warunki zarbwno stricte
gruntowe, jak réwniez i wodne. Podtoze to budujg w petni nosne, jednorodne pod
wzgledem wiekowym i genetycznym i bardzo podobne pod wzgledem litologicznym
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grunty mineralne rodzime niespoiste serii piaszczystej. Sg to piaski rzeczne z okresu
fazy pomorskiej stadiatu gtbwnego zlodowacenia potnocnopolskiego. Wyksztatcone sg
one gidwnie w postaci piaskow srednich i $rednich z pogranicza drobnych lub
przewarstwieniami drobnych, a w nieco glebszych partiach w postaci grubiej
uziarnionych piaskéw s$rednich ze zwirem . Wystepujg one generalnie w stanie
Sredniozageszczonym, a w partiach gornych w stanie $redniozageszczonym ha
pograniczu zageszczonego. Sporadycznie w stanie $redniozageszczonym na granicy
luznego. W strefie przypowierzchniowej o migzszosci do kilkudziesieciu centymetrow
czesto napotyka sie grunty nasypowe, w postaci nasypow niekontrolowanych —
niebudowlanych.

W istotnym z punktu widzenia przedmiotowej inwestycji ptytkim podtozu wystepuja
wody jednego — pierwszego czwartorzedowego poziomu wodonosnego o zwierciadle
swobodnym. W trakcie badan prowadzonych obecnie zwierciadto to wystepowato na
gtebokosci 2,25 — 2,30 m ppt., co odpowiada rzednym 52,50 — 52,60 m npm. Sg to stany
wyzsze 0 ok. 0,30 m od stanow pomierzonych na poczatku marca 2016 r. Czesciowo
moze to by¢ zwigzane z utrzymywaniem wysokich stanéw wod w kanale rz. Obrzycy .
Warunki gruntowo — wodne wystepujace w podtozu poszczegdélnych sektorow terenu
inwestycji obrazujg i dokumentujg podane w zalgczeniu szczegoOtowe profile
wykonanych obecnie (sondy nr S-6, S-7 i S-8 ), jak réwniez i archiwalnych (sondy o
numerach S-1A — S-5A) badawczych sond geotechnicznych. Ich lokalizacje pokazano
na mapie zagospodarowania terenu.

Po skonfrontowaniu profili poszczegdélnych sond z glebokosciami zamierzonego
prowadzenia wykopéw i ukiladania projektowanych sieci zarobwno wodociggowej, jak
rowniez i kanalizacyjnej , przy uwzglednieniu zatozen KNNR Tom | z 2001 r., tab. 0001,
do kosztorysowania robét ziemnych przyjeto 100,0 % udziatu gruntéw kat. | —II .

Uwzgledniajgc rodzaj warunkéw gruntowych wystepujacych w podiozu terenu
inwestycji oraz biorgc pod uwage rodzaj obiektow, mozliwos¢ wzajemnych oddziatywan i
stopien zagrozenia ewentualng awarig, a takze mozliwos¢ ewentualnego oddziatywania
na $rodowisko objete niniejszym projektem typowe i proste obiekty , na podstawie
dyspozycji zawartych w  Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463 ), zaliczono
do obiektéw budowlanych pierwszej kategorii geotechniczne,;.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. System kontroli jako $ci robdt.
Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy
wpisywac do:
- Dziennika Budowy,
- protokdtdow odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

7.0 ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne” i
normach wg pkt. 9.

8.0 PODSTAWA PLATNO SCI.
Ptatnos¢ nastgpi zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji
Przetargowe|.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.
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PN-B-06050 - Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA W -01.01.
SIEC WODOCIAGOWA.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét sieci wodociggowej rozdzielczej przy realizacji budowy sieci
wodociggowej na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Kilihskiego w Kargowej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zalecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu sieci wodociggowe|.

Po wykonaniu rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci — cisnieniowg
hydrauliczng. Wymagania odnosnie szczelnosci ujmujg normy:
- PN-81/B-10725
- BN-82/9192-06
Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnej probie nalezy
wykona¢ pomiar geodezyjny przez wkasciwg komoérke geodezyjna.
UWAGA:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowe] ujeto w ST S-02.01.
.Roboty ziemne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, a w szczegoélnosci PN-87/B-01070 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z umowag i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce
robo6t podano w ST klauzula S-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

2.0 MATERIALY.

2.1 Rury wodoci agowe.

e rury wodociggowe PVC-U PN 10,

o Kksztaitki szeregu (kolana, ztaczki, trojniki) wg wymogow jak dla rur wodociggowych
PE, ksztattki i rury muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych niz

2 m.

Cechowanie powinno zawierac:

a/ nazwe lub znak producenta

b/ symbol surowca,

¢/ wymiar: srednica x grubos¢ $cianki, seria S,

d/ sztywnos¢ obwodowa (dla rur),

e/ informacje identyfikujgce produkcje (nr linii produkcyjnej, data),

f/ numer aprobaty technicznej.

Wymiary rur okreslone sg nominalng $rednicg zewnetrzng i minimalng gruboscig

Scianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalnoscig srednicy zewnetrzne,;.

Dopuszczalna owalnos¢ rur nie powinna przekracza¢ 0,024 DN.

* klamry ciesielskie,

* podchloryn sodu,
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« farby olejne,

* tasma z folii polietylenowej,

* papa smotowa,

* beton B-10,

* beton B20,

* beton B-25,

 krawedziaki iglaste,

* trgjniki zeliwne,

* tuleje kotnierzowe PE doczotowe,

« kolnierze stalowe ocynkowane dociskowe,
* kolano stopowe kotnierzowe,

« tabliczki do znakowania rurociggow,

* Sruby stalowe,

* uszczelki gumowe, rury ostonowe do kabli.

2.2 Wymagania materiatowe.
2.2.1 Zasuwy kotnierzowe.

cisnienie nominalne PN 16,

dtugos¢ zabudowy F5,

korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa, min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

owiercenie kotnierzy wg PN,

pokrycie klina miekkouszczelniajgce z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z woda pitna,

przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,
wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
niskotarciowe podktadki $lizgowe lub tozysko,

uszczelnienie wrzeciona — min. potréjne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem 2z ziemig - uszczelka
czyszczgca oraz pierscien zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,

sruby mocujgce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone
masg zalewowa,

zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowsa,
grubosc¢ warstwy min. 250 pm,

mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,

kolor niebieski.

2.2.2 Skrzynki do zasuw.

korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel. (ciagi jezdne),
pokrywa zeliwa szare GG-20,

wkiadka — stal nierdzewna,

Sruba — stal nierdzewna.

2.2.3 Obudowy teleskopowe do zasuw.

wrzeciono — stal ocynkowana,
rura ostonowa — HDPE,
kotpak — zeliwo GG-25.
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2.2.4 Hydranty nadziemne DN 80 z dwoma nasadami z p  odwoOjnym zamkni eciem.

» cisnienie nominalne 16 PN,

» potaczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,

e korpus gorny, korpus dolny — Zzeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie
oznakowanie hydrantu okreslajgce producenta, srednice DN, ciSnienie nominalne,
materiat korpusu w postaci odlewu,

* kolumna — zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,

« zabezpieczenie nasad — pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,

* wrzeciono (trzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

» uszczelnienie wrzeciona — podwojne o-ringi,

* nakretka wrzeciona — mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci,

» odwodnienie — samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu tj. w potozeniach
posrednich i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ suche,

» grzyb (ttok hydrantu) — pokryty catkowicie powitoka elastomerowg dopuszczong do
kontaktu z wodg pitna,

» zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubos¢ warstwy min. 250 pym lub emaliowane, czes¢ zewnetrzna odporna na
promienie UV,

» kolor czerwony,

* wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce,

» zabezpieczenie w przypadku ztamania.

3.0 SPRZET.

» Samochdéd dostawczy.

*  Walec wibracyjny.

e Samochéd skrzyniowy.

e Samochéd dostawczy.

«  Zuraw samochodowy.

* Ciaggnik siodtowy z naczepa.

* Prosciarka do rur PE.

» Zgrzewarka doczotowa do rur PE.
»  Zespot pradotwérczy.

4.0 TRANSPORT.

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgcqg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin
metalowych lub tancuchow. Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki
techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem
- kontrole zatadunku i wytadunku.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Sie¢ wodociggowa uktadana metodg tradycyjna, tj, w wykopie otwartym uktadaé
na przygotowanym podtozu piaskowym grubosci 10 cm w temp. powietrza 0-30°C.
Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w
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wykopie. Rurociggi nalezy taczy¢ za pomocg potaczen zgrzewanych doczotowo.
Potgczenia z armaturg wykonywa¢ za pomocg ksztattek zeliwnych z kotnierzem
stalowym. Rury PE zgrzewa¢ doczotowo zgrzewarkg sterowana mikroprocesorem, ktora
ustala automatycznie parametry zgrzewania na podstawie wprowadzonych danych, a
rola zgrzewcza ogranicza sie do nadzoru i kontroli doktadnosci wykonania zgrzewu.
Zgrzewarka musi posiadaé¢ mozliwos¢ wydruku parametréw kazdego zgrzewu. Ksztattki
elektrooporowe zgrzewa¢ maszyng z mozliwoscig podtaczenia drukarki do wydruku
protokétu parametrow kazdego zgrzewu. W weztach potaczeniowych kotnierzowych
nalezy zastosowac bloki oporowe. Po wykonaniu montazu oraz przed zasypaniem,
nalezy wykonac proby szczelnosci rurociggu pomiedzy punktami weztowymi.

Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze nocnej
oswietli¢. Wykopy wykonywa¢ majgc na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu i dojazdéw
do nieruchomosci. Na ciggach pieszych nad wykopami wykonac¢ ktadki o szerokosci co
najmniej 0,7 m. Jesli nad wykopem ma by¢ wykonany mostek dla przejazdu srodkéw
transportowych, musi by¢ wykonany z uwzglednieniem przewidywanych obcigzen.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736.

W bezposrednim sasiedztwie kabli, urzgdzen wodociggowo - kanalizacyjnych, linii
energetycznych, linii telefonicznych roboty wykonywa¢ sposobem recznym.

Sie¢ wodociggowg przed catkowitym zasypaniem winna by¢é poddana ptukaniu,
dezynfekcji i prébie na cisnienie, a po pozytywnym jej wyniku, doktadnie domierzona i
naniesiona na plany sytuacyjno - wysokosciowe przez jednostke geodezyjng
(uprawnionego geodete). Przewody wodociggowe uktada¢ i uzbraja¢ zgodnie z PN-B-
10725. Zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem z obudowg regulowang i
skrzynka uliczng do zasuw oraz hydranty przeciwpozarowe nadziemne 80 mm.
Zasuwy wodociggowe zlokalizowa¢ w weztach wodociggowych. Szczegoétowg
lokalizacje  projektowanych  zasuw  odcinajgcych  pokazano na  projekcie
zagospodarowania terenu — mapa w skali 1:500. Po wykonaniu sieci wodociggowej,
uzbrojenie na sieci oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi stosujac nastepujgce
oznaczenia literowe:

H - hydrant,
Z — zasuwa.

Na gtebokosci 40 cm nad goérg rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru
niebieskiego z wktadka aluminiowa.

Tabliczki informacyjne montowac na stupku stalowym, ocynkowanym @ 40 mm
lub na trwatlych elementach istniejgcych ogrodzen czy tez na $cianach budynkow.
Oznakowanie uzbrojenia dokona¢ zgodnie z normg PN - B - 9700.

Skrzynki uliczne do zasuw posadowi¢c na typowych, prefabrykowanych
pierscieniach betonowych. Wokét skrzynek ulicznych do zasuw wykonaé koperty
betonowe o wymiarach min. 0,5x0,5x0,15 m, z betonu B-20, lub wykona¢ obrukowanie o
wymiarach j.w.

UWAGA: Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggow .
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw 2z wymaganiami
dokumentacji projektowej ST i odpowiednich norm materialowych podanych w pkt. 9
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot odbywac sie bedzie zgodnie z
PN-B-10725 oraz zgodnosci wykonania z projektem.
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7.0 ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podanow ST S-00.00.
7.1. Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-B-10725 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej.

8.0 PODSTAWA PLATNO SCI.
Zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowe;.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-12096 Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Aprobata techniczna nr AT/97-01-0240

Instrukcja montazowa ukftadania w gruncie rurociggow z PE.

Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.
ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE.
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych oraz zagospodarowania terenu przy realizacji
budowy sieci wodociggowej na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Kilinskiego w
Kargowej

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot przy
robotach odtworzeniowych drogi na trasie budowane] sieci wodociggowe] wraz z
przytaczami. Zakres robot obejmuje odbudowe podbudowy, oraz naprawe drog
asfaltowych poprzez ich odbudowe i utozenie warstwy scieralne;j.

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce
robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.0 MATERIAL.
* woda,
* pospotka.

3.0 SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogoélne”.
Do wykonania robot drogowych nalezy uzywaé nastepujgcych maszyn i urzadzen:
e Roéwniarka samojezdna.
« Walec.
e Wibrator powierzchn. z napedem elektrycznym.
* Walec statyczny samojezdny ogumiony.
« Walec wibracyjny samojezdny.
* Walec wibracyjny jednoosiowy.
e Samochdd samowytadowczy.

4.0 TRANSPORT.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu opisano w ,Warunkach Ogélnych”
ST S-00.00.
Materiaty nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi wyposazonym w pokrowce
brezentowe.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte
srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak okreslono
w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez inspektora.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne wymagania dotycz agce robot nawierzchniowych.

Roboty ziemne, zwlaszcza zageszczenie gruntu w pasach jezdnych i poboczach
drég wykona¢ zgodnie z BN-72/8932-01 ,Roboty ziemne - budowle drogowe i
kolejowe”.
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,Budowa sieci wodoegigowej na osiedlu mieszkaniowym przy ulicyAsktiego w Kargowej”.

Naruszony pas drogowy halezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Odtworzenie
nawierzchni drogi nalezy wykona¢ w technologii nawierzchni istniejgcej. Po utozeniu
kanatow grawitacyjnych i rurociggéw ttocznych, a przed odtworzeniem nawierzchni drogi
nalezy wykonac¢ proby zageszczenia gruntu. Przystgpi¢ do wykonywania zageszczania
podioza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z montazem kanatow
sanitarnych. Zageszczanie nalezy wykonywaé na etapie zasypywania wykopow.
Zageszczanie nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub II). Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalna wartosc¢ zageszczania:
e gOrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is,
* na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 0,97 Is.

UWAGA: Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.

6.0 ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00.

7.0 PODSTAWA PLATNO SCI.
6.1. Platnosci beda dokonywane zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w
Specyfikacji Przetargowe;.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

Ogodlne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.04.01 wydane
przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych, Warszawa 1993r.
PN-87/B-01100 -Kruszywo skalne, podziat, nazwy, okreslenia,

BN-84/6774/02 - Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i pospétka.
Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni Ulic — INDIM
Warszawa 1997r.

PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe - roboty ziemne.

PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa, okreslenie.
PN-75/S-96015 - Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-80/6775-03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk.
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