Projekt budowlany 1
"Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodoggowej dla osiedla mieszkaniowego przy ulicysiskiego w Kargowej”.

Zawarto $¢€ projektu budowlanego inwestycji
pn. ,Sie € kanalizacji sanitarnej i wodoci ggowej dla osiedla
mieszkaniowego przy ulicy Kili  Askiego w Kargowej”.
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Projekt budowlany
"Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodoggowej dla osiedla mieszkaniowego przy ulicysiskiego w Kargowej”.

B. CZESC RYSUNKOWA.
Bran za sanitarna
Rys. nr:
. Mapa pogladowa.
. Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowe,;.
. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej.
. Studzienka rewizyjna @1200 mm na istniejgcym kanale.
. Studzienka rewizyjna @1200 mm + tabela wymiarowa.
. Studzienka rewizyjna @1000 mm + tabela wymiarowa.
. Studzienka rewizyjna tworzywowa @600 mm + tabela wymiarowa.
. Profil podtuzny wodociggu.
. Schematy montazowe weztéw wodociggowych.
. Bloki oporowe.
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Projekt budowlany 4
"Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodoggowej dla osiedla mieszkaniowego przy ulicysiskiego w Kargowej”.

A. CZESC OPISOWA.
do projektu budowlanego pn. "Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej dla osiedla
mieszkaniowego przy ulicy Kilinskiego w Kargowe;”.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy sieci kanalizacji
sanitarnej dziatajgcej w systemie grawitacyjnym, oraz sieci wodociggowej wraz z
odnogami do granic nieruchomosci. Odprowadzenie $ciekow zaprojektowano do
istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej znajdujgcej sie w rejonie istniejgcej
przepompowni $ciekdw, natomiast wigczenie projektowanej sieci wodociggowej
zaprojektowano do istniejgcego rurociggu wodociggowego 0 Srednicy dz. 110 mm
zlokalizowanego w ulicy Kilinskiego tj. w rejonie projektowanej inwestyciji.

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odnogami nalezy
wybudowac:
» kanaly sieci kanalizacji sanitarnej o fgcznej dlugosci L=659,8 m.,

w tym: PCW OO 160 mm o dtugosci - L=144,5 m.,

PCW [0 200 mm o dtugosci - L=515,3 m.

W ramach budowy sieci wodociggowej nalezy wybudowac:
* rurociggi wodociggowe o tgcznej dtugosci L = 640,5 m, w tym:
- rurocigg wodociggowy z rur PE100 SDR 17 PN 10 dz. 110 mm o diugosci L=525,3 m,
- rurocigg wodociggowy z rur PE100 SDR 17 PN 10 dz. 90 mm o dlugosci L=9,6 m,
- rurocigg wodociggowy z rur PE100 SDR 17 PN 10 dz. 32 mm o dtugosci L=105,6 m.

1.2 Materialy wyj sciowe.

* Umowa zawarta z Zakladem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0 w Kargowe,.

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Kargowej.

* Warunki techniczne podigczenia wydane przez Zakiad Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0 w Kargowe,.

» Koncepcja zagospodarowania osiedla w zabudowie jednorodzinnej wolnostojgcej i
szeregowej terenu inwestycji opracowana przez BGWprojekt w Sulechowie.

* Charakterystyka ustalajgca warunki gruntowo — wodne dla projektu budowlano -
wykonawczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej opracowana przez ZPU
Projfit w Zielonej Gorze.

* Mapy ewidencyjne terenu inwestycji.

» Wypisy z rejestru gruntow.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:10 000 terenu inwestyciji.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:500 terenu inwestycji.

* Wizja terenowa.

1.3 Istniej gcy stan zagospodarowania terenu inwestyciji.

Obszar inwestycji potozony jest w potudniowo — zachodniej czesci miasta Kargowa,
przy ulicy Kilinskiego. Teren inwestycji stanowi nieuzytek i przeznaczony jest pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Uzbrojenie terenu przez ktore przebiega projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢
wodociggowa zlokalizowane jest wytgcznie w ulicy Kilinskiego i stanowia:

- linie kablowe elektroenergetyczne,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
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- kanaly kanalizacji deszczowej.

1.4 Dane okre slajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk e lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.

1.5 Informacja i dane o charakterze i cechach istni ejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikOw projektowanego
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Nie dotyczy.

1.6 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja podczas robot budowlano — montazowych w oparciu o prawo wodne,
prawo ochrony s$rodowiska, prawo ochrony przyrody, prawo budowlane oddziatywac
bedzie w obszarze dziatek objetych inwestycjg tj.: nr 1174/3, 1182/30, 1181 obreb
Kargowa.

1.7 Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.7.1 Zewnetrzna sie € kanalizacji sanitarnej.

Budowa kanatow grawitacyjnych s$ciekdédw sanitarnych na terenie inwestycji nie
spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenu.

1.7.2 Sieé wodoci ggowa.

Budowa sieci wodociggowej na terenie inwestycji nie spowoduje zmian w sposobie
zagospodarowania i uzytkowania terenu.

1.8 Dane dotycz ace terendw i obiektéw chronionych.

Na podstawie uzyskanych informacji nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki
prowadzenia robot w zakresie:
a) ochrony srodowiska (zieleni),

/Ustawa z 31-01-1980r o ochronie i ksztalttowaniu srodowiska - tekst jednolity

Dz. U. z 1994r nr 49, poz.196 z pdzniejszymi zmianami/.
e roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew ;
w razie uszkodzenia korzeni, rane wyréwnac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem,
* nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w sgsiedztwie obszarow wodno —
btotnych oraz obszaréw Natura 2000. Miejsce wpiecia projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej do istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie przepompowni sciekow
przy ulicy Kilinskiego (dziatka 1174/3) zlokalizowane jest na terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Rynny Obrzycko — Obrzanskie.

b) ochrony archeologicznej i zabytkow,

Na przedmiotowym terenie zostalo zarejestrowane stanowisko archeologiczne:
Kargowa, nr 2 (AZP 59-17/44). Stanowisko to podlega ochronie bez wzgledu na stan
zachowania w mys| zapisu art. 6 ust 1 pkt. 3a ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r., poz. 1446 ze zm.), dlatego tez w trakcie
prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg nalezy zapewni¢ prowadzenie badan (obserwaciji)
archeologicznych. Na prace te nalezy uzyska¢ pozwolenie Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w trybie decyzji administracyjnej.

Inwestycja znajduje sie na terenie otoczenia zabytkowego uktadu urbanistyczno -
krajobrazowego miasta Kargowa, wpisanego do rejestru pod nr 3030, decyzjg
wojewddzkiego konserwatora zabytkow z dnia 20.07.1978 r. Wykonywanie robdét
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budowlanych w otoczeniu zabytku réwniez wymaga uzyskania pozwolenia LWKZ w trybie
decyzji administracyjne;.

W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwac prace, zabezpieczy¢ teren i niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedni organ
stuzby ochrony zabytkbw, a nastepnie przystgpic do archeologicznych badan
ratunkowych.
ochrony préchniczej warstwy gleby,

(Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik Ustaw
nr16 z 22.02.1995r.).

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwlaszcza préchnicza warstwa gleby,
dlatego tez, przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej
przemieszczajgc jg poza miejsce robot. Po zasypaniu wykopow, nalezy wczesniej zdjetg
ziemig urodzajng rozplantowaé w taki sposéb, aby przywréci¢ im pierwotng wartosé
uzytkowa.

2. Projekt techniczno - budowlany.

2.1 Przeznaczenie i program u zytkowy inwestyciji.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odnogami do granic
nieruchomosci, stuzy¢ bedzie do odprowadzenia sciekOw sanitarnych od przyszitych
mieszkancow osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kilinskiego w Kargowej. Ostatecznym
miejscem zrzutu $ciekOw sanitarnych jest projektowana studzienka rewizyjna S1
zlokalizowana na istniejgcym kanale grawitacyjnym, odprowadzajgcym $cieki sanitarne do
istniejgcej przepompowni $ciekéw, ktdra zlokalizowana jest na dzialce nr 1174/3. Scieki z
tej przepompowni ttoczone sg w kierunku istniejgcej oczyszczalni sciekéw.

Projektowana sie¢ wodociggowa zaopatrywa¢ bedzie w wode na cele p.poz. i
bytowo — gospodarcze przysztych mieszkancow osiedla mieszkaniowego. Wigczenie
projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano w ulicy Kilinskiego (wezet W1) do
istniejgcego rurociggu wodociggowego o srednicy dz. 110 mm.

2.2. Sie¢ kanalizacji sanitarne;.

2.2.1 Projektowany uktad kanalizacji grawitacyjnej

Projektowany ukfad kanalizacji grawitacyjnej odprowadzac¢ bedzie $cieki wytgcznie
bytowo — gospodarcze. Biorgc po uwage rozlegtosc¢ i uksztattowanie terenu przysziego
osiedla mieszkaniowego oraz rzedng posadowienia istniejgcego kanatu sanitarnego do
ktorego odprowadzane bedg Scieki sanitarne, projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
pracowac bedzie wylgcznie w systemie grawitacyjnym.

2.2.2 Obliczenie ilo sci sciekdw.

Szczegobtowy bilans ilosci sciekéw dla osiedla mieszkaniowego zostat opracowany
na podstawie orientacyjnej ilos¢ dziatek budowlanych na ktérych przewiduje sie budowe
budynkoéw jednorodzinnych, oraz szacowanej ilosci mieszkancow jaki zamieszkiwac¢ bedg
ten rejon. Oszacowana, ilos¢ mieszkancow jaka zamieszkiwa¢ bedzie na tym osiedlu
wynosi¢ bedzie 110 oséb. Dane wynikowe ilosci sciekdw sanitarnych odprowadzanych z
tego osiedla sg nastepujgce

st’r. =11,00 m3/d,
Qumax, = 14,30 m®/d,
Qnhmax. = 0,95 m%h = 0,26 dm*/s.
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2.2.2.1 Kanaly kanalizacji grawitacyjnej.

2.2.2.1.1 Lokalizacja i trasy kanatow.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odnogami do granic nieruchomosci
zaprojektowano w ukfadzie grawitacyjnym wykorzystujgc maksymalnie uksztattowanie
terenu, oraz stanowisko Urzedu Miejskiego w Kargowej. Kanaly sanitarne na terenie
osiedla mieszkaniowego zaprojektowano w przysztych ciggach komunikacyjnych.
Ponadto trasa kanatow uwarunkowana jest:

+ istniejgcym uzbrojeniem pod i nadziemnym,

« warunkami geotechnicznymi,

« zgodg wiascicieli, uzytkownikow gruntow,

+ dostepem do projektowanych studni rewizyjnych.

2.2.2.1.2 Przepustowo $¢€ - wymiarowanie kanatow.
Przekroje poprzeczne kanatéw $ciekowych dobrano w/g PN-71/B-02710, w oparciu
o obliczenia hydrauliczne w/g Manninga. Optymalne napetnienie kanatu przy
maksymalnych przeptywach obliczeniowych /miarodajne/ powinno wynosié:
e 0J150mm h=0,6D =9cm,
e J200mm h=0,6D =12cm.
Jako minimalne napetnienie kanatéw dopuszcza sie h = 0,3 D, zas jako maksymalne
h =0,8 D. Za minimalny spadek kanatéw przyjeto i = 5,0%o.

2.2.2.1.3 Kanaly sanitarne.

Kanaly sanitarne projektuje sie z rur PVC o sztywnosci obwodowej SN 8, SDR 34
i ciance litej. Rury te charakteryzujg sie bardzo dobrymi parametrami hydraulicznymi i
wytrzymatosciowymi, posiadajg atest dopuszczajgcy do stosowania na terenie Polski.

2.2.2.1.4 Roboty ziemne - podio ze, monta z, zasypka.

Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych,
zwirowych nie zawierajgcych kamieni nalezy jego spdd pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej uktadania o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio
przed uktadaniem przewoddéw. W gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych,
spod wykopu wykonaé nizej o 15 cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy
wykona¢ zageszczone podtoze z piasku o grubosci 10 cm i obsypke z zageszczonego
piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego, s$rednioziarnistego bez grud i kamieni do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Podsypka z materialu dowozonego, natomiast
obsypka z wysortowanego materiatu rodzimego. Utozona rura w wykopie musi byé
starannie podbita na catej diugosci przewodu i zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i
wody gruntowej. Kanaly ukitadac¢ na rzednych podanych na mapach i profilach kanalizaciji.
Zaprojektowano zagtebienie kanatéw na minimum 1,2 m ppt. Montaz rur PVC kielichowych
do kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ w nastepujgcy sposoéb:

» usungc¢ zaslepke z kielicha utozonej rury i bosego konica kolejnej rury,

* nasmarowac¢ uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem,

» Igczone elementy utozy¢ wspétosiowo, wcisngc koniec bosy do kielicha az do uzyskania
oznaczenia, wciskanie rur recznie np. przy uzyciu deski lub zestawu montazowego, nie
uzywac do tego celu czerpaka koparki.

Rure zasypywac réwnomiernie gruntem kat. | i 1l bez kamieni do wysokosci co najmniej 20

cm ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu - gruntem rodzimym mineralnym

nie zawierajgcych kamieni wiekszych niz 5 cm zageszczanym recznie warstwami po 15

cm. Rozbiérka umocnienia wykopu stopniowa wraz z zasypka. Po robotach ziemnych

/zasypce i zageszczeniu/ teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Odnogi zakohczone przy granicach poszczegdllnych nieruchomosci zaslepié
korkiem.
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2.2.2.1.5 Przeszkody - drogi.

Na obszarze przeznaczonym do skanalizowania wystepuje przeszkoda tj. ulica
Kilinskiego o nawierzchni asfaltowej. Skrzyzowanie z drogg o nawierzchni asfaltowe;j
projektuje sie wykona¢ metodg przecisku, w stalowej rurze ochronnej. Wprowadzenie
kanatu sanitarnego grawitacyjnego do rury ochronnej za pomocg pt6z. Kohcowki rury
ostonowej uszczelni¢ za pomocg manszet.

2.2.2.1.6 Przeszkody - kable, przewody, itp.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonac¢ przez jego podwieszenie na tarcicy
Swierkowe] na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu.

Zabezpieczenie przewodu w wykopie wykonac przez jego podwieszenie na lezaku
/z bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach stalowych do bali drewnianych lub
stal. potozonych na wierzchu wykopu. Po utozeniu kanatu sanitarnego i jego stopniowym
zasypywaniu nalezy rowniez odtworzy¢ podioze pod istniejgce, odkryte przewody.

2.2.2.1.7 Studzienki rewizyjne.

Na gtéwnych kanatach grawitacyjnych zaprojektowano studzienki rewizyjne @ 1000,
1200 mm wykonane z kregodw betonowych z betonu min. B 45, oraz tworzywowe @600
mm

Kazda studzienka tworzywowa [1 600 mm sktada sie z nastepujgcych elementow:

* kineta studzienki z PP wraz z uszczelka,

* rura karbowana,

» uszczelka do rury karbowanej,

* teleskopowy adapter,

» zelbetowy pierscien odcigzajacy,

* wilaz zeliwny D 400.

Wyréwnanie wysokosci osadzenia wtazu w stosunku do nawierzchni wykonaé¢ za pomoca
teleskopu.

Kazda studzienka betonowa @ 1000 i 1200 mm skiada sie z nastepujgcych
elementow:

» wihaz kanatowy zeliwny D400 @ 600 mm,

* piyta pokrywowa zelbetowa @ 1000/230 mm,

» kregi betonowe,

» kregi zelbetowy z dnem,

» uszczelki gumowe,

» stopnie ztazowe kanatowe (klamry) zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem.
Studzienki posadawia¢ na podsypce piaskowej i podtozu betonowym. Wtazy obetonowac
betonem C12/15 o wymiarach @1300 mm i grubosci 20 cm.

Na istniejgcym, czynnym kanale sanitarnym biegngcym na dzialce nr 1174/3
odprowadzajgcym $cieki sanitarne zaprojektowano studzienke rewizyjng S1 z kregow
betonowych na podmuréwce z cegly, umozliwiajgc w ten sposob zachowac ciggtg prace
tego kanatu podczas robdét budowlano — montazowych polegajgcych na wigczeniu
projektowanego kanatu. Po odkopaniu istniejgcego kanatu wykona¢ pod nim podmurowke
z cegly klinkierowej, po czym wykonac¢ kinete z kierunku projektowanego kanatu.
Nastepnie zainstalowa¢ pozostate elementy tej studzienki i na samym koncu robét rozbié
istniejacy kanat do wysokosci 0,5 $rednicy.

2.2.2.2 Préby szczelno $ci sieci kanalizacyjne;.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewoddw kanalizacyjnych nalezy
wykonac¢ préby szczelnosci dla przewodow rur kanatowych grawitacyjnych:

ZAKELAD PROJEKTOWO — USLUGOWY ,PROJFIT” ZIELONA RMOUL. LWOWSKA 25 TEL. 68 3272359



Projekt budowlany 9
"Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodoggowej dla osiedla mieszkaniowego przy ulicysiskiego w Kargowej”.

al/ probe na eksfiltracje wody z przewodu,

b/ probe na infiltracie wody do przewodu majgcg zastosowanie w przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.

Proby nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z PN-92/B—10735 stosujgc jednak oddzielng probe

rurociggow cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng probe studzienek na szczelnosc

zgodnie z norma.

2.3 Sie¢ wodoci ggowa.

2.3.1 Projektowany uktad sieci wodoci  ggowe].

Sie¢ wodociggowg rozdzielczg zaprojektowano w uktadzie rozgateznym z rur klasy
PE 100 szereg SDR 17 PN 10 o $rednicy zewnetrznej dz. 110 mm. Trasy sieci
wodociggowej przebiegajg gtownie w pasach drogowych przysztych ciggéw
komunikacyjnych i ulicy Kilinskiego.

2.3.2 Zapotrzebowanie wody.

Szczegobtowy bilans zapotrzebowania wody dla osiedla mieszkaniowego zostat
opracowany na podstawie orientacyjnej ilo$¢ dziatek budowlanych na ktorych przewiduje
sie budowe budynkéw jednorodzinnych, oraz szacowanej ilosci mieszkancow jaki
zamieszkiwac bedg ten rejon. Oszacowana, ilos¢ mieszkancéw jaka zamieszkiwac bedzie
na tym osiedlu wynosi¢ bedzie 110 oséb. Dane wynikowe ilosci zapotrzebowania wody dla
osiedla sg nastepujgce

Qusr. = 13,20 m¥/d,
Qumax. = 23,76 m*/d,
Qnmax. = 2,38 m*/h = 0,66 dm¥/s.

2.3.3 Roboty budowlano - monta zowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych wytyczy¢ osie tras sieci
wodociggowe] majgc na uwadze podziemne i nadziemne uzbrojenie, powiadomic
wiasciciela terenu. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze
nocnej oswietlic. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736.

W bezposrednim sgsiedztwie linii kablowych wykopy nalezy wykonywa¢ sposobem

recznym. Przewody wodociggowe uktadac¢ na gtebokosci co najmniej 1,5 m ppt..
Przy wykonywaniu wykopow w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, zwirowych
nie zawierajgcych kamieni nalezy jego spéd pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
ukiadania o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
uktadaniem przewodéw. W gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych, spod
wykopu wykonaé¢ nizej o 10 cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy
wykonac¢ podtoze z piasku o grubosci 10 cm i obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu
mineralnego, sypkiego, $rednioziarnistego bez grdd i kamieni do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury. Podsypka i osypka z gruntu rodzimego. Szerokos¢ wykopu — 0,9 m, system
szalowania ze wzgledu na rodzaj gruntu z szalunkéw stalowych (umocnienie petne). Sie¢
wodociggowg przed catkowitym zasypaniem winna by¢ poddana ptukaniu, dezynfekcji i
prébie na cisnienie, a po pozytywnym jej wyniku, doktadnie domierzona i naniesiona na
plany sytuacyjno-wysokosciowe przez jednostke geodezyjng (uprawnionego geodete).
Przewody wodociggowe uktadac¢ i uzbraja¢ zgodnie z PN-B-10725. Na gtebokosci 30 cm
nad goérg rury nalezy utozyé tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z wkiladka
aluminiowa.

Projektuje sie zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem @ 80. Hydranty
przeciwpozarowe nadziemne 080 mm. Po wykonaniu sieci wodociggowej, uzbrojenie na
sieci oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi stosujgc nastepujgce oznaczenia literowe:

H - hydrant,
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Z — zasuwa.

Tabliczki informacyjne montowac¢ na stupku stalowym @ 32 mm lub na trwatych
elementach istniejgcych ogrodzen czy tez na $cianach budynkéw. Oznakowanie
uzbrojenia dokona¢ zgodnie z normg PN - B - 9700. Wokot hydrantow wykona¢ opaski z
elementow prefabrykowanych lub brukowca na podsypce cementowo - piaskowej.

Wykop zageszcza¢ warstwami max. 0,3 m z kazdorazowym badaniem wskaznika
zageszczenia gruntu (Is) dla kazdej warstwy do momentu uzyskania wartosci nie mniejszej
niz 1,0 wg Proctora zgodnie normg PN-S-02205 (Roboty ziemne). Po wykonaniu robot w
pasie drogowym teren doprowadzi¢c do stanu przed rozpoczeciem realizacji
przedsiewziecia. Koncéwki odnog przy poszczegolnych nieruchomosci zamkng¢ korkiem.

2.3.4 Wymagania techniczno - materiatowe.

2.3.4.1 Zasuwy kotnierzowe.

 cisnienie nominalne PN 16,

» dlugos¢ zabudowy F5,

» korpus, pokrywa, klin wykonane z Zzeliwa, min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

» owiercenie kotnierzy wg PN,

» pokrycie Kklina miekkouszczelniajgce z zewngtrz i od wewnatrz, elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z woda pitng,

* przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,

* wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

» uszczelnienie wrzeciona — min. potréjne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

» zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka czyszczgca
oraz pierscien zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,

* Sruby mocujgce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone
masg zalewowa,

» zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i1 wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubos¢ warstwy min. 250 um,

* mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,

* kolor niebieski.

2.3.4.2 Skrzynki do zasuw.

» korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel. (ciggi jezdne),
« pokrywa zeliwa szare GG-20,

wktadka — stal nierdzewna,

* Sruba — stal nierdzewna.

2.3.4.3 Obudowy teleskopowe do zasuw.

+ wrzeciono — stal ocynkowana,
e rura ostonowa — HDPE,
» kotpak — zeliwo GG-25.

2.3.4.4 Hydranty nadziemne DN 80 z dwoma nasadami z  podwojnym zamkni eciem.

» ci$nienie nominalne 16 PN,
» potaczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,
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» korpus gorny, korpus dolny — zeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie oznakowanie
hydrantu okreslajgce producenta, srednice DN, cisnienie nominalne, materiat korpusu w
postaci odlewu,

* kolumna — Zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,

« zabezpieczenie nasad — pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,

* wrzeciono (trzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

» uszczelnienie wrzeciona — podwojne o-ringi,

» nakretka wrzeciona — mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci,

» odwodnienie — samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu tj. w potozeniach
posrednich i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ suche,

» grzyb (ttok hydrantu) — pokryty catkowicie powlokg elastomerowg dopuszczong do
kontaktu z wodg pitna,

» zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i1 wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubo$¢ warstwy min. 250 um lub emaliowane, cze$¢ zewnetrzna odporna na
promienie UV,

» kolor czerwony,

* wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce,

» zabezpieczenie w przypadku ztamania.

2.3.5 Skrzy zowanie z kablami i innymi przewodami podziemnymi.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepujg skrzyzowania z istniejgcymi
kablami i przewodami podziemnymi.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonac¢ przez jego podwieszenie na tarcicy
Swierkowej na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu.

Zabezpieczenie przewodu w wykopie wykonac przez jego podwieszenie na lezaku /z
bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach stalowych do bali drewnianych lub
stal. potozonych na wierzchu wykopu. Po utozeniu rurociggu wodociggowego i jego
stopniowym zasypywaniu nalezy réwniez odtworzy¢é poditoze pod istniejgce, odkryte
przewody.

2.3.6 Skrzy zowanie z ulic g Kili nskiego.

Na obszarze przeznaczonym do skanalizowania wystepuje przeszkoda tj. ulica
Kilinskiego o nawierzchni asfaltowej. Skrzyzowanie z drogg o nawierzchni asfaltowej
projektuje sie wykona¢ metodg przecisku, w stalowej rurze ochronnej. Wprowadzenie
rurociggu wodociggowego do rury ochronnej za pomocg ptéz. Koncowki rury ostonowej
uszczelni¢ za pomocg manszet.

2.3.7 Zabezpieczenie po zarowe.

Zabezpieczenie pozarowe stanowi¢ bedg hydranty pozarowe nadziemne [180 mm.
Cisnienie minimalne na hydrantach wynosi¢ bedzie 2,0 bary. Hydranty pozarowe na
zewnetrznej sieci wodociggowej rozmieszczono zgodnie z PN-B-02863. Hydranty
podziemne zaprojektowano w pasie drogowym drogi powiatowej tj. na odcinku od W4 do
W6.

2.4 Odtworzenie nawierzchni.

Po wykonaniu robét budowlano — montazowych zwigzanych z wykonaniem sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ odtworzenia nawierzchni w
nastepujgcy sposob:

- wykopy po robotach ziemnych zasypywacC gruntem przepuszczalnym i zageszczacé
warstwami max. 0,3 m z kazdorazowym badaniem wskaznika zageszczenia gruntu dla
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kazdej warstwy zgodnie z normg PN-S-02205 (Roboty ziemne), zasypki likwidowanych
wykopow powinny uzyskac¢ wskaznik zageszczenia gruntu 1s=0,97.
Po wykonaniu robét zwigzanych z utozeniem sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilinskiego
nawierzchnie z polbruku (chodnik i zjazd na teren osiedla) odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.
Odtworzenie nawierzchni chodnika:
« podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2,5 Mpa — gr. 15 cm
* podsypka cementowo — piaskowa (1:6) — gr. 5 cm,
» warstwa scieralna — kostka brukowa,
» kraweznik betonowy prosty o wym. 15x30x100 (wystajgcy 12 cm),
 obrzeze betonowe o wym. 8x30x100 cm.
Odtworzenie nawierzchni zjazdu na teren osiedla:
» podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 — gr. 20 cm,
» podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — gr. 3 cm,
» warstwa Scieralna — kostka brukowa,
» kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 cm,
 obrzeze betonowe o wym. 8x30x100 cm.

2.5 Charakterystyka geotechnicznych warunkéw posado wienia projektowanych
obiektow.

Z opinii geotechnicznej oraz badan podioza gruntowego, przeprowadzonych
specjalnie na potrzeby niniejszego projektu w pierwszej dekadzie marca br. wynika, ze w
ptytkim i nieco gtebszym podiozu terenu przedmiotowej inwestycji wystepujg proste
warunki zaréwno stricte gruntowe jak rowniez wodne. Podtoze to budujg w petni nosne,
jednorodne pod wzgledem genetycznym i bardzo podobne pod wzgledem litologicznym,
grunty mineralne rodzime niespoiste serii piaszczystej. Sg to piaski rzeczne z okresu fazy
pomorskiej, stadiatlu gtébwnego zlodowacenia pdétnocnopolskiego. Wyksztatcone sg one
giébwnie z postaci piaskow sSrednich z wkladkami piaskéw drobnych, badz tez
sporadycznymi wtrgceniami piaskéw pylastych, pylow piaszczystych, czy tez pytow.
Wystepujg  generalnie w  stanie  $redniozageszczonym, a  sporadycznie
Sredniozageszczonym z pogranicza zageszczonego, czy tez Sredniozageszczonym na
pograniczu luznego. W podtozu przedmiotowego terenu wystepujg wody pierwszego
czwartorzedowego poziomu wodonosnego o zwierciadle swobodnym zalegajgcym w
okresie prowadzenia badan na gtebokosciach rzedu 2,40 + 2,60 m ppt i okoto 2,10 dla
partii terenu najbardziej obnizonego w sektorze potudniowym. Odpowiada to rzednym
wysokosciowym w przedziale 52,20 + 52,30 m npm. Wystepujgce w podiozu terenu
inwestycji warunki gruntowo — wodne, w kontekscie uwarunkowan zwigzanych z budowg
projektowanych sieci, kwalifikuje sie jako bardzo korzystne w przypadku sieci
wodociggowej oraz korzystne do wzglednie korzystnych, w przypadku budowy sieci
kanalizacji sanitarnej, ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia prostych prac
odwodnieniowych przy ukladaniu tejze sieci w $rodkowym i potudniowym sektorze.
Warunki gruntowo - wodne wystepujgce w podiozu poszczegolnych sektorow
przedmiotowego terenu szczeg6towo obrazujg i dokumentujg podane w zatgczeniu
szczegotowe profile wykonanych badawczych sond geotechnicznych. Ich lokalizacje
podano w projekcie zagospodarowania terenu.

Po skonfrontowaniu profili poszczegoélnych sond badawczych z gtebokosciami
zamierzonego uktadania projektowanych sieci na danych odcinkach, przy jednoczesnym
uwzglednieniu zatozeh KNNR Tom | z 2001 roku tab. 0001, do kosztorysowania robot
ziemnych przyjeto 100% udzialu gruntow kat. | — Il zarbwno w przypadku sieci
wodociggowej, jak réwniez i sieci kanalizacyjnej.
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Uwzgledniajgc fakt wystepowania w podtozu terenu zamierzonej inwestycji prostych
i korzystnych do wzglednie korzystnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz biorgc pod
uwage rodzaj konstrukcji obiektow, mozliwos¢é wzajemnych oddziatywan podioza i takze
obiektéw, jak réwniez aktualny stan zagospodarowania oraz stopien zagrozenia
ewentualna awarig i mozliwo$¢ oddziatywania na srodowisko objete niniejszym projektem
obiekty, na podstawie dyspozycji zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (dz. U. z 2012 r. poz.
463) generalizujgc zaliczono do obiektow budowlanych pierwszej kategorii geotechniczne;.

3. Uwagi ko ncowe.

» Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robét
budowlano - montazowych”, normami i instrukcjami branzowymi, wasciwymi dla
danego rodzaju robot oraz fachowym nadzorem.

* Przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano — montazowych bezwzglednie
nalezy wytyczyé rzeczywisty przebieg urzadzeh podziemnych w obecnosci
przedstawicieli bedgcych wiascicielami tych urzadzen.

» Wszystkie elementy robét nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych w zakresie
dotyczgcym robot elektrycznych.

« Scisle przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych rodzajow
robot.

» Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniami i
~Warunkami ...” wydanymi przez Instytucje majgce te urzgdzenia w posiadaniu.

« W sytuacji natrafienia na urzgdzenia podziemne nie naniesione na mapach, nalezy
przerwa¢ prace ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z
Inwestorem.

 Po zakonczeniu realizacji kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej przekazac
uzytkownikowi komplet dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacje geodezyjng
sieci.

» Organizacje robo6t kanalizacyjnych i wodociggowych prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy
ciggly dojazd do poszczegolnych nieruchomosci.

» Wszystkie prace wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

OPRACOWAL.:

inz. Grzegorz Rudomino

4. Zatgczniki tekstowe.

1. Bilans $ciekéw sanitarnych.
2. Bilans zapotrzebowania na wode.
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3. Warunki techniczne podtgczenia na odprowadzenie $ciekOw sanitarnych wydane przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0 w Kargowej.

4. Wykaz wiascicieli dzialek przez ktore przebiega projektowana sie¢ kanalizacii
sanitarnej i sie¢ wodociggowa.

5. Zestawienie szczegotowych profili wykonanych penetracyjnych sond geotechnicznych.

5. Opinie i uzgodnienia.

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Kargowej.

2. Decyzja Burmistrza Kargowej w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowe).
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"Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodoggowej dla osiedla mieszkaniowego przy ulicysiskiego w Kargowej”.
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Postanowienie Burmistrza Kargowej dotyczgce uzgodnienia projektowanej
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Uzgodnienie z Zaktadem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0 w Kargowej.
Uzgodnienie z ENEA Operator Sp.z 0.0 Rejon Dystrybucji w Wolsztynie.
Uzgodnienie z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gorze.
Uzgodnienie z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Zielonej Gorze.
Uzgodnienie z Rzeczoznawcg do spraw p.poz.

sieci
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